Panasonic

Bedienungsanleitung
Pure-IP-Telekommunikationssystem

Modell-Nr. KX'NCP500/KX'NCP1 OOO
KX-TDE100/KX-TDE200/KX-TDE6G0O

Vielen Dank, dass Sie sich fuir den Kauf eines Pure-IP-Telekommunikationssystem von Panasonic entschieden
haben. Bitte lesen Sie diese Anleitung vor der Benutzung sorgféltig durch und bewahren Sie diese fiir den
spateren Gebrauch auf.

KX-NCP500/KX-NCP1000: PBMPR-Softwareversion 6.0000 oder héher
KX-TDE100/KX-TDE200: PMMPR-Softwareversion 6.0000 oder héher
KX-TDE600: PGMPR-Softwareversion 6.0000 oder hoher



Funktions-Highlights

Funktions-Highlights

(_ IP-Kommunikation —\ (— Einfache Bedienung —\
Diese TK-Anlage unterstitzt die IP-Kommunikation W

enn Sie ein Telefon von Panasonic verwenden, das

unter Verwendung verschiedener IP-Telefone wie z.B. mit Navigationstaste/Jog Dial und Display ausgestattet
Telefone der Serie KX-NT3xx mit Self-Labelling ist, haben Sie bequemen Zugang zu den gewlinschten
und/oder Bluetooth® Wireless-Headsets, Panasonic Funktionen. Zudem kénnen Sie durch ein
IP-Softphones und SIP-Nebenstellen. Leuchtelement auf ankommende Anrufe und

Nachrichten hingewiesen werden, wenn lhr Telefon
entsprechend ausgestattet ist.

O

Navigationstaste Jog Dial Leuchtelement
\ IP-Softphone 1, | ebenstelle j \ NACHRICHT/SIGNAIJ
Fragen Sie lhren Fachhandler 1.1 Vor der Inbetriebnahme der Telefone (Sei-
te 18)
Funktionen fiir Schnurloses System
( externe Mobiltelefone \ ( \
. B ) An diese TK-Anlage k6nnen Mobilteile (MT)
Diese TK-Anlage unterstitzt die Verwendung angeschlossen werden. Mobilteile (MTs) kénnen an
von externen Mobiltelefonen mit der TK-Anlage. der TK-Anlage zusammen mit drahtgebundenen
Anrufe kénnen an externen Mobiltelefonen so Telefonen verwendet werden.

getatigt und empfangen werden, als wéren es
registrierte Nebenstellen.

1.16 Funktionen fir Externe Mobiltelefone (Sei- 1.8.12 Parallelbetrieb des MT mit einem draht-
te 202) gebundenen Telefon (Paralleler Modus fir Mo-
bilteile) (Seite 150)
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(— Systemintegrierte Voicemail -\
S

ie kénnen festlegen, dass ankommende
Gespréache an Ihre eigene Nachrichtenbox
umgeleitet werden, sodass Anrufer
Sprachnachrichten hinterlassen kdénnen,
wenn Sie nicht erreichbar sind.

Guten Tag,
Sie sind mit dem
Apparat 204 verbunden.
Bitte hinterlassen Sie
eine Nachricht.

J

1.6.2 Verwendung von Voicemail (Systeminteg-
rierte Voicemail [SVM]) (Seite 110)

(- Communication Assistant (CA) -\
CA Client-Benutzer kénnen ohne Verwendung eines

externen Servers eine Verbindung zur TK-Anlage herstellen.
CA Client-Benutzer kénnen nicht nur Anrufe tétigen, indem

Sie einfach in das Telefonbuch auf ihrem PC klicken,
sondern dariiber hinaus viele weitere Funktionen nutzen.

\ | PC

(Client))

Fragen Sie lhren Fachhandler

In dieser Anleitung wird

Es werden folgende Abkirzungen verwendet:
Analoges SYSTEL — Analoges Systemtelefon
SYSTEL mit Display — Systemtelefon mit Display

Digitales SYSTEL — Digitales Systemtelefon
IP-SYSTEL — IP-Systemtelefon

MT — Mobilteil

SYSTEL — Systemtelefon

Funktions-Highlights

ﬁ Call-Center ﬁ
Diese TK-Anlage ist mit einer Call-Center-Funktion

ausgestattet, die als Anrufverteilungsgruppe (AV-Gruppe)
bezeichnet wird. Bei einer AV-Gruppe ankommende
Anrufe kénnen in eine Warteschlange gestellt oder an ein
zuvor festgelegtes Ziel umgeleitet werden, entsprechend
ihrer Prioritat angenommen und von einer
Supervisor-Nebenstelle (iberwacht werden.

Kunden Warteschlange

\_

1.9 Call-Center Funktionen (Seite 152)

CA Call Accounting

Diese Anwendung kann flr Gber die TK-Anlage
getatigte Anrufe die Gesprachskosten kalkulieren
und die Anrufaktivitat verfolgen. Durch die
Installation des CA Call Accounting-Webservers
kénnen Sie von jedem beliebigen PC Uber einen
Web-Client auf die CA Call Accounting-
Anwendung zugreifen. Sie kénnen mit diesem
Web-Client Anrufdaten sortieren und anzeigen,

drucken oder exportieren.
| e
(Client)
E PC

PC _
\ (Webserver) (C|Iey

Fragen Sie Ihren Fachhandler

SIP-Nebenstelle — Session Initiation Protocol-Nebenstelle

TEL — Standardtelefon

Der Zusatz hinter der jeweiligen Modell-Bezeichnung (z.B. KX-NCP500NE) wird ausgelassen.
Die Abbildungen der TK-Anlage basieren auf der KX-NCP500.
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Funktions-Highlights

Die unten abgebildeten Symbole werden haufig verwendet und besitzen folgende Bedeutungen.

N
" Hinweise !:? Erlduterungen
| ¥

Hinweis

Diese TK-Anlage unterstiitzt SIP-Nebenstellen (Session Initiation Protocol-Nebenstellen). Je nach dem

von lhnen verwendeten Telefontyp stehen fir SIP-Nebenstellen jedoch moéglicherweise nicht alle

TK-Anlagen-Funktionen zur Verfligung.

Bei Netzausfall funktionieren die angeschlossenen Telefone ggf. nicht. Halten Sie fir die Verwendung im

Notfall ein nicht von der lokalen Stromversorgung abhangiges Telefon bereit.

Bevor Sie dieses Gerat anschlielen, vergewissern Sie sich bitte, dass die vorgesehene Betriebsumgebung

unterstutzt wird. Folgendes kann fir den Betrieb dieses Produktes nicht gewahrleistet werden:

— Kombinierbarkeit und Kompatibilitdt mit allen an dieses Produkt angeschlossenen Geraten und
Anlagen

— ordnungsgemafe Funktion von und Kompatibilitdt mit von Netzbetreibern tiber angeschlossene Netze
zur Verfiigung gestellten Diensten

HINWEISE

Die optionale Hardware, Software und Funktionen stehen nicht in allen Landern/Regionen bzw. nicht fur
alle TK-Anlagen-Modelle zur Verfiigung. Weitere Einzelheiten hierzu erfahren Sie bei Ihrem autorisierten
Panasonic Fachhandler.

In diesem Handbuch finden Sie grundlegende Informationen zur Verwendung der am meisten genutzten
TK-Anlagen-Funktionen fiir Systemtelefone (SYSTELSs), Standardtelefone (TELs), Mobilteile (MTs) und
Systemkonsolen. Ausflhrlichere Informationen zu den einzelnen Funktionen oder Einstellungen erhalten
Sie bei Ihrem Fachhandler.

In dieser Anleitung werden folgende SYSTELs erwahnt:

IP-Systemtelefon (IP-SYSTEL)

Digitales Systemtelefon (Digitales SYSTEL)

Analoges Systemtelefon (Analoges SYSTEL)

Systemtelefon mit Display (SYSTEL mit Display)

"SYSTEL" dient als Oberbegriff fir all diese SYSTELs. Wenn eine TK-Anlagen-Funktion nur bestimmte
SYSTELSs wie z.B. IP-SYSTELSs unterstiitzt, dann werden die unterstiitzten Telefontypen ausdriicklich
angegeben.

IP-SYSTEL-/SIP-Nebenstellen kdnnen belegt sein, sodass Sie je nach Netzwerkstatus ggf. keine Anrufe
tatigen oder entgegennehmen kénnen.

Der Inhalt dieses Handbuchs bezieht sich auf TK-Anlagen mit einer bestimmten Softwareversion, die auf
dem Deckblatt dieses Handbuchs angegeben ist. Wenn Sie wissen mdchten, mit welcher Softwareversion
Ihre TK-Anlage ausgestattet ist, wenden Sie sich an lhren Fachhandler.

Die technischen Daten zum Produkt knnen ohne vorherige Ankiindigung geandert werden.

Die Tasten und Bedienvorgange fur das KX-NT400 unterscheiden sich von denen anderer SYSTELSs.
KX-NT400-Benutzer sollten die Bedienungsanleitung des KX-NT400 verwenden.

Hinweise fiir Benutzer von SIP-Nebenstellen

Lesen Sie vor der Verwendung einer SIP-Nebenstelle bitte folgende Hinweise.
a. Folgende Funktionen stehen flir Benutzer von SIP-Nebenstellen zur Verfligung:

4

— Anrufen
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Funktions-Highlights

— Entgegennehmen von Anrufen
— Anrufe halten
— Anrufe vermitteln (Sie kdnnen erst dann auflegen, wenn das Vermittlungsziel antwortet.)

b. Fir die Gber Funktionskennziffern verfligbaren Bedienvorgange gelten Einschrankungen. Die
entsprechenden Telefontypen sind jeweils oben links im Kasten mit der Beschreibung des Bedienvorgangs
aufgefihrt.

c. Der Benutzer eines KX-HGT100 kann Uber Funktionskennziffern auf einige TK-Anlagen-Funktionen
zugreifen. Einige Funktionen stehen nur zur Verfigung, wenn die Firmware des KX-HGT100 und die
MPR-Softwareversion der TK-Anlage auf dem neusten Stand sind. Siehe "1.15.1 Funktionsliste". Weitere
Einzelheiten erfahren Sie von lhrem Fachhandler.

d. DerBenutzer eines KX-HGT100 kann tiber KX-HGT100-Programmierung in seinem Telefon Rufnummern
zur persdnlichen Verwendung speichern und wahlen.

e. Die unter "4.3.1 Hoérténe/Rufsignale (Ubersicht)" aufgefiihrten Téne stehen fiir Benutzer von
SIP-Nebenstellen nicht zur Verfligung. Die Téne kénnen je nach verwendetem Telefontyp unterschiedlich
sein. Wenn Sie zum Beispiel einen Anruf ins Halten legen, ist entweder ein spezieller Ton fir die
SIP-Nebenstelle oder kein Ton zu horen.

f. Eine Nummer, die gedriickt wird, wahrend ein Besetzt-/ARS-/Negativer Quittungston gesendet wird, etwa
die Funktionskennziffer fur die Aktivierung von "Automatischer Ruckruf bei Besetzt", wird ignoriert.

g. Die Bedienungsvorgange fiir SIP-Nebenstellen kénnen von den in dieser Anleitung beschriebenen
Schritten abweichen und je nach verwendetem Telefontyp unterschiedlich sein.

Warenzeichen

* Die Bluetooth®-Wortmarke und -Logos sind das Eigentum der Bluetooth SIG, Inc., und jede Verwendung
dieser Marken durch Panasonic Corporation erfolgt unter Lizenz.
* Alle anderen hier erwahnten Warenzeichen sind das Eigentum der jeweiligen Unternehmen.
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Sicherheitshinweise

Sicherheitshinweise

Beachten Sie bitte die Sicherheitshinweise in diesem Handbuch, um eine Gefahrdung der Benutzer oder

anderer Personen und Sachschaden zu vermeiden.
Die Hinweise sind entsprechend der Schwere von Verletzungen oder Schaden wie folgt gekennzeichnet:

A WARN U NG Dieser Hinweis bedeutet, dass ein Missachten zu
schweren Verletzungen oder zum Tod fUhren kann.
A VO RSIC HT Dieser Hinweis bedeutet, dass ein Missachten zu
Verletzungen oder Sachschaden fiihren kann.

6 Bedienungsanleitung



Wichtige Informationen

Wichtige Informationen

BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF

/A  WARNUNG

SICHERHEITSMASSNAHMEN
Hinweise zur allen Telefonanlagen

Das Produkt darf ausschlief3lich von qualifiziertem Fachpersonal installiert und gewartet werden. Das
Produkt muss seinem Auslieferungszustand entsprechend verwendet werden; es darf nicht
auseinandergebaut oder modifiziert werden. Beim Auseinanderbauen oder Modifizieren des Produktes
besteht Brandgefahr sowie die Gefahr von elektrischen Schlagen und der Beschadigung des Produktes.
Setzen Sie das Produkt niemals Regen oder Feuchtigkeit aus. Achten Sie darauf, dass das Produkt nicht
mit Wasser, Ol oder anderen Flissigkeiten in Berlihrung kommt. Andernfalls besteht die Gefahr von
Branden oder elektrischen Schlagen sowie der Beeintrachtigung der Produktleistung.

Beachten Sie alle auf dem Produkt angebrachten Warnungen und Anweisungen.

Stellen Sie das Produkt nicht auf instabile oder unebene Flachen. Wenn das Produkt umfallt, besteht
Verletzungsgefahr und das Produkt kann beschadigt werden.

Produkte, die eine Stromversorgung erfordern, dirfen ausschlieRlich an ein Netzteil des auf dem
Produktetikett angegebenen Typs angeschlossen werden. Wenn Sie nicht sicher sind, welche Art von
Stromversorgung in Threm Haus zur Verfugung steht, wenden Sie sich bitte an lhren Fachhandler oder lhr
Stromversorgungsunternehmen.

Aus Sicherheitsgriinden sind einige Produkte mit einem Schutzkontakistecker ausgestattet. Wenn keine
geerdete Steckdose vorhanden ist, lassen Sie bitte eine installieren. Umgehen Sie die
Sicherheitsvorrichtung nicht, indem Sie den Stecker manipulieren.

Sorgen Sie dafir, dass auf dem Stromkabel keine Gegenstande abgestellt werden. Stellen Sie das Produkt
so auf, dass weder auf das Kabel getreten, noch Uber das Kabel gestolpert werden kann.

Achten Sie darauf, dass bei der Stromversorgung einer Kombination von Geraten die Gesamtbelastbarkeit
der Steckdose oder Verlangerungskabel nicht liberschritten wird. Bei Uberschreitung der Belastbarkeit von
Steckdosen, Stromkabeln oder Verlangerungskabeln usw. konnen diese Uberhitzen, es besteht
Brandgefahr.

Befreien Sie die gesamte Ausstattung regelmafig von Staub. Grolte Staubansammlungen kénnen Brande
oder elektrische Schlage verursachen und die Produktleistung beeintrachtigen.

Ziehen Sie in folgenden Fallen den Netzstecker des Produktes aus der Steckdose und wenden Sie sich
an lhren Fachhandler:

Das Netzkabel ist beschadigt.

Flissigkeit ist in das Produkt geschuttet worden.

Das Produkt ist Wasser oder Regen ausgesetzt worden.

Trotz Befolgung der Bedienungsanweisungen funktioniert das Produkt nicht ordnungsgemang.
Betatigen Sie nur die in der Bedienungsanleitung beschriebenen Bedienelemente. Die unsachgemale
Einstellung anderer Bedienelemente kann Schaden verursachen, deren Behebung nur durch
qualifiziertes Fachpersonal erfolgen kann.

e. Das Produkt wurde fallengelassen oder das Gehause wurde beschadigt.

f. Die Produktleistung fallt ab.

ooow

Hinweise zur TK-Anlage

Bei Beschadigung des Geréts in einer Weise, dass Bauteile im Inneren freiliegen, trennen Sie bitte
unverziglich das Netzkabel von der Netzsteckdose und lassen dieses Gerat durch lhren Fachhandler
Uberprtfen.

Bedienungsanleitung 7



Wichtige Informationen

8

* Ziehen Sie bei Rauchentwicklung, ungewdhnlicher Geruchsbildung oder auffalligen Gerauschen den
Netzstecker aus der Netzsteckdose. Andernfalls besteht die Gefahr von Feuer oder eines elektrischen
Schlags. Vergewissern Sie sich, dass es keine Rauchentwicklung mehr gibt und wenden Sie sich an den
zustandigen Panasonic Fachhandler oder das Panasonic Service Center.

* Dieses Gerat ist mit einem Schukostecker ausgestattet. Aus Sicherheitsgrinden darf dieser Stecker nur
an eine vorschriftsmalig geerdete Netzsteckdose angeschlossen werden.

» Stecken Sie keine Gegenstande jedweder Art in dieses Produkt, da diese gefahrliche Spannungspunkte
berlihren oder Kurzschllisse mit der Folge von Branden oder elektrischen Schlagen verursachen kénnten.

[Nur fiir Benutzer von TK-Anlagen der Serie KX-NCP]
* Verwenden Sie ausschlieBlich das im Lieferumfang der TK-Anlage enthaltene
19-Zoll-Rack-Installationszubehor (Halterung, Schrauben).

[Nur fur Benutzer von TK-Anlagen der Serie KX-TDE]
* Verbrauchte Akkus durfen nicht verbrannt werden. Es besteht dabei Explosionsgefahr. Entsorgen Sie
diese entsprechend den geltenden Vorschriften.

/A  VORSICHT

SICHERHEITSMASSNAHMEN

Hinweise zur allen Telefonanlagen

* Halten Sie das Produkt fern von Staub und Feuchtigkeit, vermeiden Sie Temperaturen Gber 40 °C sowie
Erschutterungen, und setzen Sie das Produkt keiner unmittelbaren Sonneneinstrahlung aus.

* Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie das Produkt reinigen. Wischen Sie das Produkt
mit einem weichen Tuch ab. Verwenden Sie zum Reinigen weder Scheuermittel noch chemische
Reinigungsmittel wie z.B. Benzin oder Verdinnungsmittel. Verwenden Sie keine Flissig- oder
Aerosolreiniger.

Hinweise zur TK-Anlage

* Vor einem Transport der Anlage an einen anderen Aufstellungsort ist sie zuerst von der Telefonleitung zu
trennen, bevor der Netzstecker abgezogen wird. Bei Installation des Gerats am neuen Aufstellungsort
stellen Sie zunachst die Netzversorgung her und schlieRen dann die Telefonleitung an.

* Das Netzkabel dient gleichzeitig als Hauptabschaltvorrichtung. Aus Sicherheitsgriinden muss sich die
Netzsteckdose in unmittelbarer Nahe der Anlage befinden und wahrend des Betriebs jederzeit zuganglich
sein.

« Das Gehéause ist an der Vorder-, Unter- und Riickseite mit Schlitzen und Offnungen fiir die Liiftung
versehen. Um das Produkt vor Uberhitzung zu schiitzen, dirfen diese Offnungen auf keinen Fall blockiert
oder abgedeckt werden. Auch eine Blockierung wahrend der Verwendung durch Aufstellen des Produkts
auf einem Bett, Sofa, Teppichlaufer oder einer dhnlichen Oberflache muss vermieden werden. Das Produkt
darf nicht in der Nahe von oder Uber einem Heizstrahler oder einer anderen Warmequelle aufgestellt
werden. Die Aufstellung des Produktes in einem begrenzten Raum (z.B. Schrank) ist nur erlaubt, wenn
eine ausreichende Liftung gewahrleistet ist.

* Nehmen Sie dieses Produkt aus dem Rack (bei TK-Anlagen der Serie KX-NCP)/von der Wand (bei
TK-Anlagen der Serie KX-TDE), wenn es nicht mehr verwendet werden soll.

* Um dieses Gerat vor statischer Entladung zu schutzen, vermeiden Sie jegliche Berlihrung der externen
Anschlisse am Gerat.

DATENSCHUTZMASSNAHMEN

Zur sicheren und korrekten Benutzung der TK-Anlage mussen unten stehende Datenschutzmassnahmen
eingehalten werden. Anderenfalls kann es zum Folgenden kommen:

Bedienungsanleitung



Wichtige Informationen

Verlust, Verfalschung oder Diebstahl von Benutzerinformationen.
lllegale Nutzung der TK-Anlage durch Dritte.
Stérung oder Aussetzung des Betriebs durch Dritte.

Was sind Benutzerinformationen?
Benutzerinformationen sind wie folgt definiert:

1.

Informationen, die auf der SD Memory Card gespeichert sind:

Telefonbuchdaten, Benutzer-IDs, Systemeinstelldaten, Passworter (Benutzer/Administrator/Einrichter),
PINs (Personliche Identifikationsnummern) usw.

Informationen, die von der TK-Anlage an einen PC oder ein anderes externes Gerat gesendet werden:
Anrufdaten (einschlieRlich Rufnummern von Amtsteilnehmern), Anrufgebiihren usw.

Anforderungen

1.

o

Die SD Memory Card enthalt Software fiir alle Prozesse der TK-Anlage und alle Kundendaten. Sie lasst

sich auf einfache Weise durch Dritte aus der TK-Anlage entfernen. Verhindern Sie daher den

unberechtigten Zugriff auf die Karte, um einen Datendiebstahl zu verhindern.

Erstellen Sie stets Backups der auf der SD Memory Card gespeicherten Daten. Weitere Informationen

erhalten Sie bei Ihrem Fachhandler.

Aktivieren Sie eine Firewall, um illegalen Zugriff aus dem Internet zu verhindern.

Um unberechtigten Zugriff auf und einen moglichen Missbrauch der TK-Anlage zu vermeiden, wird

dringend Folgendes empfohlen:

a. Passwort geheim halten.

b. Ein kompliziertes, zufalliges Passwort wahlen, das nicht leicht erraten werden kann.

c. Passwort regelmaRig andern.

Fuhren Sie die folgenden Schritte aus, bevor Sie die TK-Anlage zur Reparatur einsenden oder an Dritte

Ubergeben.

a. Erstellen Sie ein Backup der auf der SD Memory Card gespeicherten Daten.

b. Formatieren Sie die SD Memory Card mit einem SD-Formatter, so dass die Informationen nicht
ausgelesen werden kénnen.

Machen Sie die SD Memory Card vor der Entsorgung unbrauchbar, um einen Datendiebstahl zu

verhindern.

Wenn Benutzerinformationen von der TK-Anlage an einen PC oder ein anderes externes Gerat gesendet

werden, ist der Kunde flr die Vertraulichkeit der Informationen verantwortlich. Achten Sie vor Entsorgung

des PCs oder anderer externer Gerate darauf, dass die Daten nicht mehr ausgelesen werden kénnen,

indem Sie die Festplatte formatieren und/oder sie unbrauchbar machen.

Hinweis

SICHERHEITSMASSNAHMEN
Hinweise zur allen Telefonanlagen

Lesen und verstehen Sie alle Anweisungen.

Hinweise zur TK-Anlage

Installieren Sie das Gerat nicht in der Nahe von Heizgeraten bzw. Heizkdrpern und nicht im Bereich
elektrischer Storfelder, wie sie beispielsweise von Leuchtstofflampen, Motoren und Fernsehgeraten
erzeugt werden. Solche Stérquellen kénnen den Betrieb der TK-Anlage beeintrachtigen.

Wenn Probleme beim Anrufen externer Ziele auftreten, testen Sie die Amtsleitungen nach folgender
Vorgehensweise:

1. Trennen Sie alle Amtsleitungen von der TK-Anlage.

2. SchlieRen Sie an diese Amtsleitungen funktionsfahige Standardtelefone (TELs) an.

3. Tatigen Sie mithilfe dieser TELs einen Anruf an ein externes Ziel.

Bedienungsanleitung 9



Wichtige Informationen

Wenn bei einem Anruf eine Stérung auftritt, kann der Grund hierfir ein Problem mit der Amtsleitung sein,
an die das TEL angeschlossen wurde. Wenden Sie sich an lhren Netzbetreiber.

Wenn alle TELs ordnungsgemaR funktionieren, liegt ggf. eine Stérung in der TK-Anlage vor. Lassen Sie
die TK-Anlage vom zustandigen Panasonic Service Center liberpriifen, bevor Sie die Amtsleitungen wieder
anschlieRen.

Hinweise

SICHERHEITSMASSNAHMEN

Hinweise zur allen Telefonanlagen
* Achten Sie darauf, dass keine Drahte, Kabelreste, Nagel usw. durch die Liftungsschlitze in das Produkt
fallen.

10 Bedienungsanleitung



Wichtige Sicherheitshinweise

Wichtige Sicherheitshinweise

Beachten Sie bei der Verwendung der Telefonanlage die folgenden grundlegenden Sicherheitshinweise, um
die Gefahr von Branden, Stromschlagen und Verletzungen zu verringern:

Installieren Sie das Produkt nicht in der Nahe von Wasser, wie z. B. einer Badewanne, Waschschissel
oder Klchensplile, in einem feuchten Keller oder in der Nahe eines Swimming-Pools.

Vermeiden Sie die Verwendung drahtgebundener Telefone wahrend eines Gewitters. Es besteht ein
geringes Risiko eines elektrischen Schlages durch Blitzeinwirkung.

Verwenden Sie das Telefon nicht in der Nahe einer undichten Gasleitung, um diese zu melden.

[Nur fiir Benutzer von TK-Anlagen der Serie KX-NCP]

Anleitung fur Rack-Installation—Die folgende oder eine ahnliche Anleitung zur Rack-Installation ist im
Installationshandbuch enthalten:

a. Betrieb bei erhdhter Umgebungstemperatur—Bei Installation in einem geschlossenen Rack oder einem

Rack fir mehrere Einheiten kann die Betriebstemperatur im Rack hoher sein als die Raumtemperatur. Es
ist daher darauf zu achten, dass bei der Installation der Anlage die vom Hersteller angegebene maximale
Umgebungstemperatur (Tma) eingehalten wird.

Zuverlassige Erdung—Es muss eine zuverlassige Erdung der im Rack installierten Anlage vorgesehen
werden. Besondere Vorsicht ist beim AnschlieBen von Versorgungsleitungen geboten, wenn diese nicht
direkt ans Netz angeschlossen werden (z.B. bei Verwendung von Mehrfachsteckdosen).

BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF
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Achtung

Achtung

* Verwenden Sie bei einem Panasonic Systemtelefon (SYSTEL) ausschlieRlich den entsprechenden
Panasonic Horer.

* Fir Benutzer eines PC Phone (lizenzfreie Version) mit USB-Modul KX-DT301/KX-T7601:
Alle Funktionen der PC Phone-Software stehen ab Installationsdatum 90 Tage zur Verfiigung.
Nach Ablauf dieses Zeitraums kénnen folgende Schaltflichen des Bedienbildschirms nicht mehr
verwendet werden:

Aufnahme

— AB

Sprachmemo

Textmemo

Kurzwahl

Wenn Sie die entsprechenden Funktionen weiterhin nutzen méchten, kaufen Sie bitte die KX-TDA0350

(PC Phone, 5 Lizenzen).

Nur fiir Benutzer in der Europaischen Union

Benutzerinformation zur Sammlung und Entsorgung von veralteten Geraten und benutzten Batterien

Diese Symbole auf den Produkten, Verpackungen und/oder Begleitdokumenten bedeuten,
dass benutzte elektrische und elektronische Produkte und Batterien nicht in den allgemei-
nen Hausmill gegeben werden sollen.

Bitte bringen Sie diese alten Produkte und Batterien zur Behandlung, Aufarbeitung bzw.
zum Recycling gemal Ihrer Landesgesetzgebung und den Richtlinien 2002/96/EG und
2006/66/EG zu |Ihren zustandigen Sammelpunkten.

[ Indem Sie diese Produkte und Batterien ordnungsgemaf entsorgen, helfen Sie dabei,
wertvolle Ressourcen zu schiitzen und eventuelle negative Auswirkungen auf die mensch-
liche Gesundheit und die Umwelt zu vermeiden, die anderenfalls durch eine unsachgemafe
Abfallbehandlung auftreten konnen.

Wenn Sie ausfiihrlichere Informationen zur Sammlung und zum Recycling alter Produkte
und Batterien wiinschen, wenden Sie sich bitte an lhre 6rtlichen Verwaltungsbehérden,
Ihren Abfallentsorgungsdienstleister oder an die Verkaufseinrichtung, in der Sie die Ge-
genstande gekauft haben.

Gemal Landesvorschriften kbnnen wegen nicht ordnungsgemafier Entsorgung dieses Ab-
falls Strafgelder verhangt werden.

Fiir Geschiftskunden in der Europaischen Union
Bitte treten Sie mit Ihrem Handler oder Lieferanten in Kontakt, wenn Sie elektrische und
elektronische Gerate entsorgen méchten. Er halt weitere Informationen fir sie bereit.

Informationen zur Entsorgung in Landern auBerhalb der Europaischen Union

Diese Symbole gelten nur innerhalb der Europaischen Union. Wenn Sie solche Gegen-
stande entsorgen mochten, erfragen Sie bitte bei den 6rtlichen Behdrden oder lhrem Hand-
ler, welches die ordnungsgemalie Entsorgungsmethode ist.

Hinweis zum Batteriesymbol (unten zwei Symbolbeispiele):

Dieses Symbol kann in Kombination mit einem chemischen Symbol verwendet werden.
Indiesem Fall erfillt es die Anforderungen derjenigen Richtlinie, die fiir die betreffende
Chemikalie erlassen wurde.

12 Bedienungsanleitung



Achtung

Nur fiir Benutzer in Neuseeland

Dieses Gerat darf nicht so eingestellt werden, dass automatische Anrufe an den Telecom’111° Emergency
Service (Notruf) getatigt werden.

Die Erteilung einer Telepermit fir jede Art von Endgerat besagt nur, dass Telecom bestatigt, dass dieses
Gerat den Mindestanforderungen zur Verbindung mit Inrem Netzwerk entspricht. Sie stellt weder eine
Produktempfehlung von Telecom dar, noch wird in irgendeiner Form eine Garantie gegeben. Dariiber
hinaus wird nicht zugesichert, dass jedes Produkt einwandfrei mit allen anderen durch Telepermit
zugelassenen Geraten eines anderen Herstellers oder eines anderen Modells funktioniert. Weiter gibt es
keine Garantie, dass jedwedes Produkt mit allen Diensten des Telecom-Netzwerks kompatibel ist.

GILT NUR FUR TELEKOM-KUNDEN MIT AUTOMATISCHER BELEGUNG ANDERER
NETZBETREIBER BEI GEBUHRENPFLICHTIGEN GESPRACHEN

Wenn Sie eine Nummer aus der Anrufer-ID-Liste zurtckrufen, werden alle Nummern, die mit "0 +
ORTSVORWAHL" beginnen, automatisch ber Ihren Netzbetreiber geleitet. Dies gilt auch fir die
Nummern Ihres Ortsgesprachsbereichs. Sie sollten die Null + Ortsvorwahl beim Zuriickrufen von Nummern
des Ortsbereichs entweder I6schen oder mit lnrem Netzbetreiber vereinbaren, dass keine Gebuhren
erhoben werden.

Die Verwendung dieser Anlage zur Aufzeichnung von Telefongesprachen unterliegt neuseelandischem
Recht. Demgemal muss mindestens ein Teilnehmer des Gesprachs uber die Aufzeichnung informiert
sein. Weiter sind die im Privacy Act 1993 festgelegten Grundséatze bezlglich Erfassung persdnlicher
Informationen, Zweck der Erfassung, Art der Verwendung der Daten und Weitergabe an Dritte einzuhalten.
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Kapitel 1

Bedienung

In diesem Kapitel wird die Verwendung der einzelnen
Leistungsmerkmale erldutert. Bitte lesen Sie dieses
Kapitel vollsténdig durch, damit Sie von den zahlreichen
praktischen Funktionen dieser TK-Anlage optimalen
Gebrauch machen kénnen.

Bedienungsanleitung 17



1.1.1 Vor der Inbetriebnahme der Telefone

1.

1 Vor der Inbetriebnahme der Telefone

1.1.1 Vor der Inbetriebnahme der Telefone

18

Geeignete Telefontypen

Folgende Telefontypen kénnen Sie zusammen mit dieser TK-Anlage verwenden:
* Panasonic IP-Systemtelefon (IP-SYSTEL)
(z.B. KX-NT346 oder KX-NT366)
* SIP-Nebenstelle
(z.B. KX-HGT100)
* Panasonic Systemtelefon (SYSTEL)
(z.B. KX-T7636 oder KX-DT346)
* Panasonic Mobilteil (MT)
(z.B. KX-WT125 oder KX-TD7690)
* Standardtelefon (TEL)
(z.B. Impulswahltelefon)
Welche Funktionen zur Verfligung stehen, richtet sich nach dem verwendeten Telefontyp. Bei Verwendung

.
eines Panasonic Systemtelefons mit festen Funktionstasten (z.B.[%) und/oder einem Display (SYSTEL mit

Display) kénnen Sie die Programmierung bequem mithilfe dieser Funktionstasten oder Uber Displayanzeigen
vornehmen. Bei Verwendung eines Systemtelefons mit grolRem Display (z.B. KX-NT346 oder KX-T7636)
folgen Sie den Meldungen, die auf dem Display erscheinen. Wenn das angeschlossene Telefon weder Uber
feste Funktionstasten noch Uber ein Display verfugt, kénnen Sie Funktionskennziffern eingeben, um auf
diejenigen Leistungsmerkmale der TK-Anlage zuzugreifen, die mit dem betreffenden Telefon verwendet
werden kdnnen. Befolgen Sie die Bedienungsanweisungen zu lhrem jeweiligen Telefon. Bei Verwendung einer
Systemkonsole kdnnen Sie deren Tasten wie die Tasten des angeschlossenen Systemtelefons verwenden.

,’ * Bei Verwendung eines
Panasonic Systemtelefons ohne

L L feste Funktionstasten kdnnen Sie
eine momentan unbelegte vari-
able Funktionstaste mit der ge-
wilnschten Funktion belegen.
Siehe "3.1.3 Tastenbelegung
(frei programmierbar)".

Registrierung lhres Mobilteils (MT)/lhrer SIP-Nebenstelle

Vor der ersten Verwendung des MTs/der SIP-Nebenstelle muss diese(s) Uber die Systemprogrammierung in
der TK-Anlage registriert werden und eine Nebenstellennummer zugewiesen erhalten. Informationen zur
Uberprifung der Nebenstellennummer lhres MTs finden Sie unter "Informationen tber Ihre Nebenstelle" im
Abschnitt "3.1.2 Einstellungen im Programmiermodus". Als Benutzer einer SIP-Nebenstelle befolgen Sie
einfach die Anweisungen lhrer SIP-Nebenstelle.

Funktionskennziffern

Um auf bestimmte Leistungsmerkmale zugreifen zu kénnen, muss die zugehoérige Funktionskennziffer
eingegeben (und ggf. ein weiterer Parameter eingestellt) werden.

Es gibt zwei Arten von Funktionskennziffern:

* Variable Funktionskennziffer

* Feste Funktionskennziffer

Bedienungsanleitung
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Feste Funktionskennziffern kdnnen nicht gedndert werden. Variable Funktionskennziffern kénnen jedoch auf
Kundenwunsch gedndert werden, um die Systemprogrammierung zu vereinfachen. In dieser
Bedienungsanleitung werden die Standardeinstellungen (werkseitig vorprogrammierte Funktionskennziffern)
in den Beschreibungen der einzelnen Funktionen verwendet.

Die Darstellung der variablen Funktionskennziffern erfolgt mit halber Schraffierung des Tastensymbols (z.B.

(L0 )). Wenn eine variable Funktionskennziffer geandert wurde, diirfen Sie nicht vergessen, statt der in der

Beschreibung angegebenen die neue Funktionskennziffer einzugeben. Schreiben Sie die neue Nummer in die
"4.2.1 Funktionskennziffern (Ubersicht)" (Anhang).

Hinweis
Der Standardwert einer flexiblen Funktionskennziffer kann je nach Land/Region unterschiedlich sein.

Falls Sie ein Standardtelefon ohne die Taste " %" oder "#" verwenden,
ist es nicht mdglich, eine Funktion aufzurufen, deren Funktionskennziffer das Zeichen
o= "x" oder "#" enthalt.

Ton

Wahrend oder nach einem Bedienungsvorgang horen Sie u.U. zur Bestatigung verschiedene Téne. Siehe
"4.3.1 Horténe/Rufsignale (Ubersicht)" (Anhang).

Display

Wenn in diesem Handbuch ein Display erwahnt wird, z.B. in Satzen wie "Das Display zeigt...", bezieht sich
dies auf die Anzeige an einem Panasonic Systemtelefon mit Flissigkristall-Anzeige. Wenn es sich bei Ihrem
Telefon nicht um ein Panasonic Systemtelefon mit Display handelt, wird die Meldung nicht angezeigt. Bei
Verwendung eines Panasonic Systemtelefons mit Display kdnnen Sie die Einstellungen bequem anhand der
angezeigten Informationen tUberprifen. Darlber hinaus bieten bestimmte Systemtelefone direkten Zugriff auf
Funktionen. Je nach Funktion wird eine Meldung angezeigt. Sie mussen lediglich die entsprechende Taste
neben bzw. unterhalb des Displays driicken oder die Navigationstaste/das Jog Dial drehen, um auf das
betreffende Leistungsmerkmal zuzugreifen. Bei einigen Systemtelefonen mit Display besteht au3erdem die
Méglichkeit, mithilfe von Displaymeldungen verschiedene Funktionen zu steuern oder Anrufe zu tatigen. Siehe
"1.13 Verwendung eines Systemtelefons mit Display".

Hinweis
In diesem Handbuch sind die Display-Meldungen englisch.

Ilhre Nebenstellennummer

Wenn Sie ein Panasonic Systemtelefon mit Display verwenden, kénnen Sie Ihre eigene Nebenstellennummer
im Display tUberprifen. Driicken Sie bei aufgelegtem Horer die Taste VERMITTELN oder die Soft-Taste (S1).

Navigationstaste/Jog Dial/Einstellen

Die Navigationstaste kann zur Regulierung des Displaykontrasts, zur Einstellung der Lautstarke oder zum
Suchen einer gewlinschte Position im Display verwendet werden. Driicken Sie die Navigationstaste/Taste
"Einstellen" oder drehen Sie das Jog Dial in die gewiinschte Richtung.

Der Kontrast sowie die Lautstarke und die Positionen andern sich wie folgt:
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Navigationstaste Jog Dial Einstellen
Auf Auf
(Erhohen des Pegels) Links / \ Rechts (Erhéhen des Pegels)
'y (entgegen den (im Uhrzeigersinn) A
Uhrzeigersinn) |
Links »|Rechts |
\ \ v
Ab Verringern Erhéhen Ab
: des Pegels des Pegels
(Verringern des Pegels) (Verringern des Pegels)

40 Beispiele

Die Displaymeldungen und Abbildungen, die in diesem Handbuch als Beispiele gezeigt werden, beziehen sich
grundsatzlich auf ein Telefon, das an die Anlage KX-NCP500 angeschlossen ist.

40 Einschrankungen

Bestimmte Funktionen Ihrer Nebenstelle stehen u.U. je nach Systemprogrammierung und Typ des
verwendeten Telefons eingeschrankt zur Verfligung.

4% Erlauterung der Symbole

Die nachstehend abgebildeten Symbole zeigen die Verfligbarkeit von Funktionen an und geben Hinweise zur

Bedienung.
‘ Diese Funktion steht an Standard- ' — Belegen einer Amtsleitung
@ telefonen nicht zur Verfiigung. (AL) (fihren Sie einen der folgen-
LA, > den Schritte aus).
%] * Drucken Sie eine Amtslei-
l]gs Falls weitere Programmierschritte — tungstaste.
erforderlich sind, finden Sie ent- « Wahlen Sie die Amtsbele-
sprechende Informationen unter : gung 0.
"Programmierung”. *  Wahlen Sie die Biindel-
kennziffer und die Amts-
bindelnummer.
Horer abheben (Fihren Sie einen = Driicken Sie die Ruftaste an
% der folgenden Schritte aus). _L;,H der Tirsprechstelle.
= * Heben Sie den Horer ab. d]h-l
* Dricken Sie die Taste FREI-
SPRECHEN/LAUTHOREN.
* Dricken Sie die Taste MONI-
TOR. (Um mit dem Teilnehmer
zu sprechen, heben Sie den
Horer ab.)
* Dricken Sie die Taste GE-
SPRACH.
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Horer auflegen (Flihren Sie einen

Driicken Sie die Signaltaste

Funktionstaste am Systemtelefon.

(S

4 der folgenden Schritte aus). J (Gabelumschalter).

* Legen Sie den Horer auf. M=

* Dricken Sie die Taste FREI-
SPRECHEN/LAUTHOREN.

* Dricken Sie die Taste MONI-
TOR.

* Dricken Sie die Taste CAN-
CEL.

—/ Driicken Sie die entsprechende Sprechen Sie mit dem Teil-

nehmer.

gewiinschte Nr.

Geben Sie die erforderliche Num-
mer ein.
<Beispiel>

projektcode

Geben Sie den Projektcode ein.

J

Sie horen einen Besetzt-, Be-
statigungs-, Wahl-, Ruf-, oder
Rickrufton.

B-Ton: Besetztton

BS-Ton: Bestatigungston
W-Ton: Wahlton

R-Ton: Rufton

RR-Ton: Rickrufton

Nebenstellen-Nr.

Wahlen Sie die gewtlinschte Ne-
benstellennummer.

externe
Rufnummer

Wahlen Sie eine externe Ruf-
nummer.

Wahlen Sie die gewlinschte Ruf-
nummer.

Driicken Sie eine beliebige
Wahltaste (0-9, %, #).

Driicken Sie die Taste HALTEN an
Ihrer SIP-Nebenstelle.

40 Verwendung eines Panasonic Systemtelefons

Wenn Sie ein Panasonic Systemtelefon und die Konsole verwenden, verfiigen diese Gerate Uber einige der
unten abgebildeten praktischen Funktionstasten. Benutzer von MTs finden weitere Informationen in der
entsprechenden Bedienungsanleitung. Diese Tasten erleichtern lhnen die Bedienung. Je nach Modell lhres

Telefons kénnen die folgenden Abbildungen von den Symbolen auf den Tasten lhres Telefons abweichen.

Bedienungsanleitung
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1.1.1 Vor der Inbetriebnahme der Telefone
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Tasten am SYSTEL

Variable Funktionstasten: FREISPRECHEN/LAUTHOREN:
SP-PHONE
@n Dient zum Tatigen und Entge- Wird fiir den Freisprechbetrieb verwen-
gennehmen von Amtsgespra- det.
chen (AL-Taste) oder als Funk-
tionstaste.
T Tastenbelegung ist erforderlich. é
Weitere Informationen finden
Sie unter "Benutzerdefinierte
Tasten".
&
]
. KURZWAHL/SPEICHERN: PAUSE:
Wird zum Zugriff auf die zentra- O Flgt eine Pause in die gespeicherte
STORE . . . .
len/persdnlichen Kurzwahlnum- Kurzwahlnummer ein. Diese Taste
mern und zur Speicherung von dient auch als Programmtaste (anstelle
Programmanderungen verwen- von "PROG."), falls eine solche Taste
-2 det. 5 an lhrem Telefon nicht vorhanden ist.
—e/D
AUTO DIAL
o
STORE
O—»/--b
O
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1.1.1 Vor der Inbetriebnahme der Telefone

WAHLWIEDERHOLUNG: e NACHRICHT:
Dient zum erneuten Wahlen der () Dient zum Hinterlassen einer Nach-
zuletzt gewahlten Rufnummer. richtenanzeige oder zum Zurickrufen
des Teilnehmers, der eine Nachrich-
tenanzeige fir Sie hinterlassen hat.
(e ] =
) )
fe ) =
) (.
INTERNVERBINDUNG: Soft-Tasten:
Wird zum Tétigen und Entge- P— Durch das Drlicken einer Soft-Taste
gennehmen von Interngespra- wird die in der unteren Zeile des Dis-
chen verwendet. plays angezeigte Funktion ausgefuhrt.

INT

INTERCOM

O

INT'

O

INTERCOM
(]

INT’
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1.1.1 Vor der Inbetriebnahme der Telefone

MONITOR: ome AUTOMATISCHE ANSCHAL-
Wird fur den Freisprechbetrieb TUNG/STUMMSCHALTUNG:
verwendet. Sie kénnen die " Diese Doppelfunktionstaste dient zur
Stimme des Teilnehmers im automatischen Anschaltung der Ne-
Freisprechmodus mithoren. benstelle bei ankommenden Gespra-
o 4 /™
T chen und zur Stummschaltung des
Mikrofons wahrend eines Gesprachs.
4 /"
SUTDANS
4G/ =
°O
o VERMITTELN: ) RUCKFRAGE:
Dient zum Vermitteln eines Ge- Legt ein Gesprach ins Halten.
sprachs an eine andere Neben-
stelle.
o 2.
] ]
I K%
C_J )
TRANSFER
©

24 Bedienungsanleitung




1.1.1 Vor der Inbetriebnahme der Telefone

Ao FLASH/SIGNALTASTE: KONFERENZ:
- Wird verwendet, um die aktuelle @) Dient zum Aufbau eines Konferenzge-
Verbindung zu I6sen und einen sprachs.
anderen Anruf zu tatigen, ohne
aufzulegen.
R Diese Taste dient bei aufgeleg- A
L tem Horer auch als Taste CAN- S
CEL.
RECALL CONF
R A
— 0)
o SPRACHRUF/STUMM- Rufweiterleitung (RWL)/Anruf-
SCHALTUNG: =y schutz (ARS):
Dient zum automatischen Mit- Dient zur Programmierung der Rufwei-
horen eines Interngesprach, terleitung (RWL) und zum Einschalten
kann jedoch nicht fir den Frei- des Anrufschutzes (ARS).
D'ﬂ% sprechbetrieb verwendet wer- %*

den. Kann auch zur Stumm-
schaltung des Horermikrofons
wahrend eines Gesprachs ver-
wendet werden.

FWD/DND

O

<« /ol
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1.1.1 Vor der Inbetriebnahme der Telefone

PROGRAM

O

PROG.

O

®

PROGRAM

PROG.

PROG.:

Dient zum Aufrufen und Verlas-
sen des Programmiermodus.

ANSWER

ANTWORTEN:

Wird zum Entgegennehmen von an-
kommenden Anrufen verwendet.

RELEASE

AUSLOSEN:

Wird zum Ausldsen einer Ver-
bindung verwendet.

evren)
v

€

0"9‘;

@-G:

Navigationstaste/Jog Dial/Ein-
stellen:

Dient zum Einstellen der Lautstarke
und des Displaykontrasts bzw. zum
Blattern in verschiedenen Menis wie
z.B. dem Telefonbuch.
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1.1.1 Vor der Inbetriebnahme der Telefone

Programmierbare Funkti- MODE:

o onstaste (PF): ) Wird zum Umschalten der Displayan-
Befindet sich im oberen Bereich zeige verwendet, um auf verschiedene
der variablen Funktionstasten Leistungsmerkmale zuzugreifen.

oder an der Systemkonsole.
Kann nach Bedarf mit einer der
folgenden Tastenfunktionen be-
legt werden. Wird meist als Ziel-
wahltaste verwendet. (Bei eini-
gen Modellen ist diese Taste
nur mit "F" und einer Zahl ge-
kennzeichnet.)

SELECT: SHIFT (Umschalttaste):
= Dient zur Auswahl der im Dis- i Aktiviert die zweite Ebene der
play angezeigten Funktion und Soft-Tasten-Funktionen.
zum Wahlen der angezeigten
Rufnummer.
ENTER: CANCEL.:
@ Dient zum Bestétigen der mar- ® Dient zum Ausschalten der markierten
kierten Eintrage. Funktion.

NEXT PAGE NEXT PAGE (NACHSTE
C) EBENE):
Dient zum Umschalten der Ebe-

ne fir die Self-Labelling-Funkti-
on. (nur KX-NT366)

Benutzerdefinierte Tasten

Ein in diesem Handbuch eingeklammerter Ausdruck, z.B. (Projekt), bedeutet, dass eine variable
Funktionstaste als Projekttaste programmiert wurde. Informationen zur Belegung der Tasten finden Sie unter
"3.1.3 Tastenbelegung (frei programmierbar)".

Taste Funktion

Wird verwendet, um eine freie Amtsleitung zum Aufbauen von Amtsge-
sprachen zu belegen.

Auf einer beliebigen Amtsleitung ankommende Amtsgesprache laufen auf
dieser Taste auf.

Amtssammeltaste (AST)

Wird verwendet, um eine freie Leitung zum Aufbauen von Amtsgespra-
chen innerhalb eines bestimmten Amtsblindels zu belegen.

Auf einer Amtsleitung des jeweils festgelegten Amtsbiindels ankommende
Gesprache laufen auf dieser Taste auf.

Amtsbiindeltaste (ABT)

Wird verwendet, um eine bestimmte Amtsleitung zum Tatigen und Entge-

Amtszieltaste (AZT) gennehmen von Amtsgesprache zu belegen.

Dient dem Anwahlen einer Nebenstelle durch einen Tastendruck.

Nebenstellenzieltaste (NZT) Diese Taste kann auch mit einer anderen Funktion belegt werden.

Dient dem Anwahlen eines gewinschten Teilnehmers oder dem Aufruf

Zielwahl einer Systemfunktion durch einen Tastendruck.
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Taste

Funktion

Anrufverteilungsgruppe
(AV-Gruppe)

Wird verwendet, um zum Aufbauen oder Entgegennehmen von Gespra-
chen eine bestimmte Anrufverteilungsgruppe zu belegen.

Nachricht

Dient zum Hinterlassen einer Nachrichtenanzeige oder zum Zurtckrufen
des Teilnehmers, der eine Nachrichtenanzeige fir Sie hinterlassen hat.

Nachricht flir andere Neben-
stelle

Dient als Nachrichtentaste bei Nachrichten fiir eine andere Nebenstelle.

Rufweiterleitung (RWL)/An-
rufschutz (ARS) — Alle Anrufe

Dient der Weiterleitung aller Anrufe an ein bestimmtes Ziel oder dem Ab-
lehnen von Anrufen.

RWL/ARS — Amtsanrufe

Dient der Weiterleitung von Amtsgesprachen an ein bestimmtes Ziel oder
dem Ablehnen von Anrufen.

RWL/ARS - Interngesprache

Dient der Weiterleitung interner Anrufe an ein bestimmtes Ziel oder dem
Ablehnen von Anrufen.

Grp.-RWL — Alle Anrufe

Dient der Weiterleitung aller bei Ihrer Gruppe ankommenden Anrufe an ein
bestimmtes Ziel.

Grp.-RWL — Amtsanrufe

Dient der Weiterleitung der bei Ihrer Gruppe ankommenden Amtsanrufe
an ein bestimmtes Ziel.

Grp.-RWL — Interngesprache

Dient der Weiterleitung der bei Ihrer Gruppe ankommenden Interngespra-
che an ein bestimmtes Ziel.

Projekt Wird zur Eingabe eines Projektcodes verwendet.
Konferenz Dient zum Aufbau eines Konferenzgesprachs.

Wird verwendet, um die aktuelle Verbindung zu I6sen und einen anderen
Trennen

Anruf zu tatigen, ohne aufzulegen.

Flashfunktion zur Amtsseite
(EFA)

Dient dem Zugriff auf die von einer vorgeschalteten Hauptnebenstellen-
anlage oder einem Netzbetreiber zur Verfligung gestellten Funktionen.

Gebihrenzahlerzugang

Mithilfe dieser Taste priifen Sie die Gesamtgesprachsgebuhren Ihrer Ne-
benstelle.

Parken eines Gesprachs

Wird verwendet, um ein Gesprach in einer festgelegten Parkzone zu par-
ken oder ein geparktes Gesprach aus dieser zurlickzuholen.

Parken eines Gesprachs (Au-
tomatische Parkzone)

Wird verwendet, um ein Gesprach automatisch in einer freien Parkzone
zu parken.

Anrufliste

Dient der Anzeige von Informationen zu ankommenden Rufen.

Anrufliste fir AV-Gruppe

Dient als Taste Anrufliste fiir eine andere Anrufverteilungsgruppe.

Login/Logout

Wird zum Ein- und Ausloggen aus Anrufgruppen verwendet.

Login/Logout — bestimmte
Gruppe

Dient als Login-/Logout-Taste fiir eine andere Anrufverteilungsgruppe.

Login/Logout — alle Gruppen

Dient als Login-/Logout-Taste fur alle Anrufgruppen.

Schnelle Rufweiterschaltung

Dient der Vermittlung des am langsten in der Warteschlange einer Anruf-
verteilungsgruppe stehenden Anrufs an ein Uberlaufziel.

Nachbearbeitung

Wird zum Umschalten zwischen dem Status "Nachbearbeitung", dem Mo-
dus "Bereit" und dem Modus "Nicht bereit" verwendet.
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1.1.1 Vor der Inbetriebnahme der Telefone

Taste

Funktion

Systemalarm

Dient der Bestatigung einer Fehlermeldung der TK-Anlage.

Betriebsart (Tag/Nacht/Mit-
tag/Pause)

Wird zum Andern der Betriebsart verwendet.

Antworten

Wird zum Entgegennehmen von ankommenden Anrufen verwendet.

Auslosen

Wird verwendet, um die Leitung nach einem Gesprach zu trennen oder
eine Gesprachsvermittlung abzuschlie3en.

Wahlkontrolle/Anrufsperre

Wird verwendet, um die Stufe der Wahlkontrolle/Anrufsperre der Benutzer
einer anderen Nebenstellen voribergehend zu andern.

ISDN Dienst

Dient dem Zugriff auf einen ISDN-Dienst.

Verhindern der Rufnummer-
ndbermittlung zum angerufe-
nen Teilnehmer (CLIR)

Dient zum Umschalten zwischen CLIP- und CLIR-Diensten.

Verhindern der Rufnummer-
ndbermittlung zum anrufen-
den Teilnehmer (COLR)

Dient zum Umschalten zwischen COLP- und COLR-Diensten.

ISDN-Rckfrage

Wird verwendet, um einen Anruf Uber die Ortsvermittlungsstelle zu ver-
mitteln.

Headset

Wird verwendet, um Gesprache mithilfe des Headsets zu fiihren.

Umschaltung der Betriebsart
(automatisch/manuell)

Dient zum Umschalten des Betriebsartmodus zwischen automatisch und
manuell.

Mitschneiden

Wird zum Mitschneiden eines Gesprachs in Ihrer eigenen Mailbox ver-
wendet.

Mitschneiden in anderer Mail-
box

Dient der Aufzeichnung eines Gesprachs in der Mailbox einer bestimmten
Nebenstelle.

Mitschneiden in anderer Mail-
box auf einen Tastendruck

Dient der Aufzeichnung eines Gesprachs in der Mailbox einer bestimmten
Nebenstelle mit einem Tastendruck.

Vorabfrage

Wird verwendet, um die eigene Sprachmailbox abzuhdren, wahrend ein
Anrufer dort eine Nachricht hinterlasst, und das Gesprach evtl. zu Gber-
nehmen.

Vermittlung zum Voic-
email-System

Wird zum Vermitteln eines Gesprachs an die Mailbox einer bestimmten
Nebenstelle verwendet. Wird auRerdem fir den komfortablen Zugriff auf
einige Voicemail-Funktionen mit nur einem Tastendruck genutzt.

Netzwerk-Nebenstellenziel-
tasten (NNZT)

Dient dem Anwahlen einer an eine andere TK-Anlage im Netzwerk ange-
schlossenen Nebenstelle durch einen Tastendruck.

CTI Dient dem Zugriff auf CTI-Funktionen.
. Dient zum Umschalten des Zimmerstatus von Nebenstellen von Check-out
Check-in -
auf Check-in.
Dient zum Umschalten des Zimmerstatus von Nebenstellen von Check-in
Check-out
auf Check-out.
- Wird zum Umschalten des Zimmerstatus von Nebenstellen zwischen "Be-
Gereinigt

reit" und "Nicht bereit" verwendet.
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Taste

Funktion

Personliche Teamtaste (PTT)

Wird zum Tatigen und Entgegennehmen von Amtsanrufen und Internge-
sprachen verwendet.

Sekundare Teamtaste (STT)

Dient zum Anzeigen des aktuellen Status einer anderen Nebenstelle, An-
rufen der Nebenstelle, Heranholen von Gesprachen oder Vermitteln von
Anrufen an die Nebenstelle.

40 Bedienungsablauf

Nachfolgend finden Sie das Beispiel eines Bedienungsablaufes.

Anrufen — intern

Anrufen einer Nebenstelle (Interngesprach)

Horer abheben.

%P CI®: >

Funktionsbezeichnung

Bedienungsschritte
Die Symbole sind unter

@({t "Erlauterung der

" -
Sprechen Sie mit Symbole" beschrieben.
dem Teilnehmer. |

Nebenstellen-Nr.

(NZT)

Wabhlen Sie die
Nebenstellennummer
oder driicken Sie die NZT.

Das Leuchtelement der Nebenstellenzieltaste zeigt den aktuellen Status der gerufenen
Nebenstelle wie folgt an:

Aus: Die Nebenstelle ist frei. = = = = = FErliuterungen

Leuchtet rot: Die Leitung ist durch Ihre oder eine andere Nebenstelle belegt.

Informationen zum Wahlen mithilfe eines Verzeichnisses finden . .
"EmEEw Hinweis

Sie unter "1.13.2 Kurzwahl- und Nebenstellenverzeichnisse verwenden".

Schnelle Bedienung

Die Nebenstellenzieltasten sind am Abfrageplatz oder, wenn bestimmte Nebenstellen

haufig angerufen werden, besonders praktisch.

Freisprechbetrieb

Mithilfe der Taste FREISPRECHEN/LAUTHOREN kénnen Sie ein Interngespréch tatigen und
im Freisprechmodus sprechen, ohne den Hérer abzuheben.

WunschgemaBe Einrichtung lhrer Nebenstelle

+ 3.1.2 Einstellungen im Programmiermodus—Vorrangbelegung
Wabhlen der bevorzugten Amtsleitung beim Abheben des Horers.
+ 3.1.3 Tastenbelegung (frei programmierbar)

Eine Taste "Nebenstellenzieltaste (NZT)" einrichten oder andern.

L
L

* . . . . .
¢ Programmierhinweise: Verweise auf erfordeliche bzw. verwande
Programmierverfahren.
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40 Anschlussbeispiel
Folgende Abbildung zeigt ein Anschlussbeispiel.

( Privates ITSP*!-

(
IP-Netzwerk D Netzwerk
Netzbetreiber —E : .

Entfernter PC

Router DCE*?
(z.B. ADSL-
Modem)

TK-Anlage

IP Softphone, CA*3-Client-PC

Analoges Systemkonsole
SYSTEL

SIP-Nebenstelle

©000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

Drucker
ISDN-Telefon
Digitales Systemkonsole .b g
] i SYSTEL
= | IPBS  MT
Externer Sensor/
Externes Relais MT  BS uUsSB _!
li Kx-T7636/ ~  pCc 7
Tl hstelle & Tiiroff KX-T7633
rsprechstelle & Turoffner CTI-Server

ﬁ Sprachprozessorsystem

Externe Musikquelle

uso [

KX-DT346/ PC
KX-DT343

Externe  Verstérker
Durchsagesysteme/ -
Lautsprecher

KX-T76xx KX-T76xx

KX-DT3xx KX-DT3xx

" ITSP: Internet Telephony Service Provider
2 DCE: Data Circuit Terminating Equipment
3 CA: Communication Assistant
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1.2.1 Grundverfahren

1.2 Anrufen

1.2.1 Grundverfahren

Anrufen einer internen Nebenstelle

Anrufen — eines externen Teilnehmers

Anrufen Uber Mietleitung (Mietleitungsbelegung)
Projektcodes verwenden (Projektcode-Eingabe)

32

|
&6

Anrufen einer internen Nebenstelle

Anrufen einer Nebenstelle (Interngesprach)

SYSTEL/TEL/MT/SIP-Nst.
@ (]
N = o

@ .
or—3
(STT)
Horer abheben. Wahlen Sie die Nebenstellennummer Sprechen Sie mit
oder driicken Sie die NZT oder STT. dem Teilnehmer.

Nebenstellen-Nr.

3

I

"

Das Leuchtelement der Nebenstellenzieltaste zeigt den aktuellen Status der gerufenen Ne-
benstelle wie folgt an:

Aus: Die Nebenstelle ist frei.

Leuchtet rot: Die Leitung ist durch Ihre oder eine andere Nebenstelle belegt.

* Je nachdem in welchem Modus die STT-Taste sich befindet, missen Sie die STT-Taste
einmal oder zweimal driicken. Weitere Informationen finden Sie unter "1.5.1 Nebenstelle mit
Personlicher Teamtaste (PTT)/Sekundarer Teamtaste (STT)".

Informationen zum Wahlen mithilfe eines Verzeichnisses finden Sie unter "1.13.2 Kurzwahl-
und Nebenstellenverzeichnisse verwenden".

Schnelle Bedienung

Die Nebenstellenzieltasten sind am Abfrageplatz oder, wenn bestimmte Nebenstellen haufig
angerufen werden, besonders praktisch.

Freisprechbetrieb

Mithilfe der Taste FREISPRECHEN/LAUTHOREN kénnen Sie ein Interngespréach tatigen
und im Freisprechmodus sprechen, ohne den Horer abzuheben.

WunschgemaRe Einrichtung lhrer Nebenstelle

3.1.2 Einstellungen im Programmiermodus—Vorrangbelegung Wahlen der bevorzugten
Amtsleitung beim Abheben des Horers.

3.1.3 Tastenbelegung (frei programmierbar)

Eine Taste "Nebenstellenzieltaste (NZT)" einrichten oder &ndern.

Bedienungsanleitung



1.2.1 Grundverfahren

Anrufen eines Abfrageplatzes (Abfrageplatz anrufen)
Sie kdnnen eine als Abfrageplatz eingerichtete Nebenstelle oder Gruppe anrufen.

SYSTEL/TEL/MT/SIP-Nst.
N T @

Hoérer abheben. Geben Sie 9.

o, * Die Nummer zum Rufen des Abfrageplatzes ist je nach Einstellung des Systems unter-

!;’ schiedlich.

40 Anrufen — eines externen Teilnehmers

Bevor Sie eine externe Rufnummer wahlen kdnnen, missen Sie eine Amtsleitung belegen, da externe
Gesprache Uber die TK-Anlage gefiihrt werden.
Zur Belegung einer Amtsleitung haben Sie die folgenden drei Méglichkeiten:

Automatische Belegung einer Amtsleitung (Automatische Leitungsbelegung)

SYSTEL/TEL/MT/SIP-Nst.
—
(a0 externe

7'} > @ > Rufnummer (((

Lo])

Hoérer abheben. Driicken Sie die AST Wahlen Sie die externe Sprechen Sie mit
oder geben Sie die Rufnummer. dem Teilnehmer.
Amtskennziffer ein.

0\ * Die Nummern fiir die automatische Leitungsbelegung richten sich nach der Einstellung des
!:’ Systems.

Automatische Belegung einer freien Amtsleitung im angegebenen Amtsbiindel (Belegung
eines Amtsbiindels)

SYSTEL/TEL/MT/SIP-Nst.

—
& “a externe .
¢ g fntSbﬁndel g > ((‘lt
~Nr.

Horer abheben. Driicken Sie die ABT oder geben Wahlen Sie die externe Sprechen Sie mit
Sie die Biindelkennziffer und Rufnummer. dem Teilnehmer.
dann die Amtsbiindelnummer
(2 ziffern) ein.

Bedienungsanleitung 33



1.2.1 Grundverfahren

Auswahlen der festgelegten Amtsleitung

SYSTEL/MT
] e terne
}% > (42D > Ruf):mmmer @((

Horer abheben.  Driicken Sie die AZT. Waéhlen Sie die externe Sprechen Sie mit

Rufnummer. dem Teilnehmer.

=

/"

Die einzelnen AZT-oder ABT-Tasten zeigen den jeweiligen aktuellen Status wie folgt an:
Aus: Die Amtsleitung ist frei.

Leuchtet rot: Die Leitung ist belegt.

Sie sind u.U. nicht zum Tatigen eines Gesprachs mit dem jeweiligen externen Teilnehmer
berechtigt. Informationen zum Tatigen eines Anrufs finden Sie unter "1.2.7 Anrufen ohne
Einschrankungen".

Um die Rufnummer vor dem Wahlen zu tiberpriifen, konnen Sie die Rufnummer zunachst
eingeben, auf dem Display Uberpriifen und erst dann den Horer abheben. (Rufnummernein-
gabe)

Gebiihrenzdhlerzugang

Um die Summe der angefallenen Gebihren zu Gberprifen, driicken Sie die Taste "Gebiih-
renzahlerzugang".

Um einen Anruf zu tiatigen, ohne den Horer abzuheben, driicken Sie die FLASH/SIG-
NALTASTE. Auf diese Weise wird eine Amtsleitung belegt und ein Amtswahlton gesendet.
Nach Dricken der Taste Trennen erhalten Sie einen internen Wahlton. Sie kdnnen die neue
Rufnummer eingeben, ohne den Hoérer aufzulegen/abzuheben.

Freisprechbetrieb

Mithilfe der Taste FREISPRECHEN/LAUTHOREN kénnen Sie ein Amtsgesprach tatigen und
im Freisprechbetrieb sprechen, ohne den Hoérer abzuheben.

WunschgemaRe Einrichtung lhrer Nebenstelle

3.1.2 Einstellungen im Programmiermodus—Vorrangbelegung Wahlen der bevorzugten
Amtsleitung beim Abheben des Horers.

3.1.3 Tastenbelegung (frei programmierbar)

Einrichten oder Andern folgender Tasten: "Amtssammeltaste (AST)", "Amtsbiindeltaste
(ABT)", "Amtszieltaste (AZT)", "Trennen" oder "Gebuhrenzahlerzugang".

40 Anrufen uber Mietleitung (Mietleitungsbelegung)

Sie kdnnen Nebenstellen anwahlen, die an andere TK-Anlagen in einem privaten Netzwerk angeschlossen

sind.
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1.2.1 Grundverfahren

Anrufen

SYSTEL/TEL/MT/SIP-Nst.

@ :
% > — * > @)((‘43
= individuelle
Rufnummer
Horer abheben. Wahlen Sie die Nebenstellennummer Sprechen Sie mit

oder geben Sie 7 ein und wahlen dann dem Teilnehmer.
die individuelle Rufnummer.

*

0\ * * Die hier eingegebene Rufnummer muss den Einstellungen Ihrer TK-Anlage entsprechen.

Anrufen mit einem Tastendruck

}% > (NNZT) > @((é

Horer abheben.  Driicken Sie NNZT.  Sprechen Sie mit
dem Teilnehmer.

A\ « Um nach Einrichtung einer NNZT-Taste mit der Uberwachung einer anderen Neben-
— stelle der TK-Anlage zu beginnen, heben Sie den Horer ab, driicken die NNZT-Taste und
Q legen den Horer auf.
Das Leuchtelement der NNZT-Taste zeigt den aktuellen Status wie folgt an:
Aus: Die Nebenstelle ist frei.
Leuchtet rot: Die Nebenstelle ist besetzt.

‘@ WunschgemaRe Einrichtung Ihrer Nebenstelle

* 3.1.3 Tastenbelegung (frei programmierbar)
Eine Taste "Netzwerk-Nebenstellenzieltasten (NNZT)" einrichten oder andern.
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1.2.1 Grundverfahren

40 Projektcodes verwenden (Projektcode-Eingabe)

36

Sie kdnnen den Benutzern von Nebenstellen einen bestimmten Projektcode zuweisen, um ihren
Telefonverkehr zu kontrollieren. AuRerdem kénnen Sie jedem Kunden einen bestimmten Projektcode
zuweisen und die Gesprachsdauer kontrollieren.

SYSTEL/TEL/MT/SIP-Nst.

o—/3
(Projekt) y P
> @ > Projektcode > A 4
D EIFSED prficod ) wTon

Horer abheben. Driicken Sie Projekt Geben Sie den Geben Sie # ein.
oder geben Sie %49 ein. Projektcode

(max. 10 Ziffern) ein.
externe
>

Wahlen Sie die
externe Rufnummer.

Belegen Sie eine Amtsleitung, bevor
Sie eine externe Rufnummer eingeben.

0\ * * Benutzer von SIP-Telefonen héren den W-Ton nicht.
!:’ * Bei der Verwendung eines Systemtelefons von Panasonic kann der Projektcode wah-

rend eines Gesprachs sowie beim Horen eines negativen Quittungstons eingegeben werden,

nachdem der Gesprachspartner aufgelegt hat.
* Fur den Projektcode kdnnen die Ziffern "0" bis "9" verwendet werden.

* Je nach Einstellung Ihrer TK-Anlage missen Sie vor dem Tatigen eines Amtsgesprachs ggdf.

einen Projektcode eingeben.

* Wenn Sie versehentlich einen falschen Code eingegeben haben, driicken Sie die Taste

"%" und geben dann den korrekten Projektcode ein.

,’ * Umdie Bedienung zu vereinfachen, kann der Projektcode gemeinsam mit der Rufnummer

gespeichert werden (z.B. fur die Kurzwahl).
| ¥ |

= WunschgemaRe Einrichtung Ihrer Nebenstelle

* 3.1.3 Tastenbelegung (frei programmierbar)
Eine Taste "Projekt" einrichten oder andern.
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1.2.2 Vereinfachte Wahl

1.2.2 Vereinfachte Wahl

Die speichergestiitzten Wahlfunktionen sind bei haufig gewahlten Rufnummern besonders praktisch.
Wahlen mit einem Tastendruck (Zielwahl)

Personliche Kurzwahl (Verwendung der bei Ihrer Nebenstelle gespeicherten Rufnummern)
Zentrale Kurzwahl (Verwendung der in der TK-Anlage gespeicherten Rufnummern)

Wahlen einer vorprogrammierten Rufnummer durch Abheben des Horers (Direktruf nach Zeit)
Sofortwahl (Verwendung einer vorprogrammierten Nummer)

B EEE

40 Wahlen mit einem Tastendruck (Zielwahl)

Sie kdnnen eine variable Funktionstaste mit einer Rufnummer belegen, um diese durch
EINEN Tastendruck wahlen zu kénnen.

SYSTEL/MT

Hoérer abheben. Dricken Sie Zielwahl.

l@D WunschgemaRe Einrichtung lhrer Nebenstelle

* 3.1.3 Tastenbelegung (frei programmierbar)
Einrichten oder Andern einer Taste "Zielwahl", Speichern der gewiinschten Rufnummer oder
Funktionskennziffer.

40 Personliche Kurzwahl (Verwendung der bei Ihrer Nebenstelle gespei-
cherten Rufnummern)

Sie kdnnen bis zu 100 Kurzwahlnummern speichern, die nur lhnen personlich zur Verfligung stehen.
Diese Funktion wird auch als Kurzwahl (personlich) bezeichnet.

Speichern einer Rufnummer

SYSTEL/TEL/SIP-Nst.

D > G0 > (e ) > () > (D2, 70

BS-Ton
Horer abheben. Geben Sie Geben Sie die Geben Sie die Geben Sie Horer auflegen.
%* 30 ein. personliche gewiinschte # ein.
Kurzwahlnummer  Rufnummer
(2 Ziffern) ein. (max. 32 Ziffern) ein.

Geben Sie die Amtskennziffer
vor der externen Rufnummer ein.
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1.2.2 Vereinfachte Wahl

Wahlen

SYSTEL/TEL/SIP-Nst.
s@e personliche
D > g

@
Hoérer abheben. Driicken Sie KURZWAHL Geben Sie¥ein.  Wihlen Sie die personliche
oder wahlen Sie ¥ ¥. Kurzwahlnummer (2 Ziffern).

* |nformationen zum Wahlen mithilfe eines Verzeichnisses finden Sie unter "1.13.2 Kurzwahl-
und Nebenstellenverzeichnisse verwenden".
| ¥ |

40 Zentrale Kurzwahl (Verwendung der in der TK-Anlage gespeicherten
Rufnummern)

Sie kdnnen mithilfe der in der TK-Anlage gespeicherten Kurzwahinummern Anrufe tatigen.

SYSTEL/TEL/MT/SIP-Nst.
Al})@%\L
zentrale
% > ‘@ > Kurzwahl-Nr.
Hérer abheben. Driicken Sie KURZWAHL Wahlen Sie die zentrale
oder geben Sie ¥ ¥ ein. Kurzwahlnummer (3 Ziffern).

* |nformationen zum Wahlen mithilfe eines Verzeichnisses finden Sie unter "1.13.2 Kurzwahl-
und Nebenstellenverzeichnisse verwenden".
| ¥ |
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1.2.2 Vereinfachte Wahl

40 Wahlen einer vorprogrammierten Rufnummer durch Abheben des Ho-
rers (Direktruf nach Zeit)

Bei dieser Funktion wird nach Abheben des Horers automatisch eine vorprogrammierte Rufnummer
angewahlt.
Diese Funktion wird auch als Direktruf nach Zeit bezeichnet.

Speichern einer Rufnummer

SYSTEL/TEL/MT

N COEE D > (2 > (L) » ! g

BS-Ton
Hérer abheben. Geben Sie %740 ein. Geben Sie Geben Sie die Geben Sie Haorer auflegen.
2ein. gewlnschte #ein.
Rufnummer

(max. 32 Ziffern) ein.

Wahlen Sie die Amtsleitungsnummer
vor der externen Rufnummer.

Einschalten/Ausschalten

SYSTEL/TEL/MT
@ Einschalten
Looer)

: J o
% g [ = I L ][ 4 ][ 0 ] > [I]Ausschalten BSEI'on A

Horer abheben. Geben Sie %740 ein. Geben Sie zum Einschalten 1 Horer auflegen.
und zum Ausschalten 0 ein.

Wahlen

SYSTEL/TEL/MT
D

Hoérer abheben.

0\ * Um einen anderen Teilnehmer anzurufen, wahlen Sie die Rufnummer des gewlinschten
!:’ Teilnehmers, bevor die vorprogrammierte Rufnummer automatisch gewahlt wird.

* Legen Sie die Internleitung als die beim Abheben des Horers belegte Leitung fest. (Vorrang-
belegung)

« Uber die Systemprogrammierung besteht die Méglichkeit, die Verzdgerung vor der Aktivie-
rung der Funktion "Direktruf nach Zeit" zu verlangern. Dies kann sinnvoll sein, wenn Sie nach
dem Abheben des Hoérers mehr Zeit bendtigen, um eine andere Rufnummer oder Neben-
stellennummer zu wahlen.
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1.2.2 Vereinfachte Wahl

= WunschgemaRe Einrichtung Ihrer Nebenstelle

* 3.1.2 Einstellungen im Programmiermodus—Vorrangbelegung
Wahlen der bevorzugten Amtsleitung beim Abheben des Hoérers.

40 Sofortwahl (Verwendung einer vorprogrammierten Nummer)

Sie kdnnen einen Anruf tatigen, indem Sie die vorprogrammierte Nummer fiir die Sofortwahl driicken.

SYSTEL/TEL/MT/SIP-Nst.
DN

Horer abheben. Wahlen Sie die
Sofortwahlnummer
(max. 8 Ziffern).

So kann z.B. zum Anrufen des Zimmerservice die "3" anstelle der vollen Nebenstellennum-

,’ * Diese Funktion ist fir Hotels besonders hilfreich.
L L mer gewahlt werden.
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1.2.3 Wahlwiederholung

1.2.3 Wahlwiederholung

Diese Funktion ist praktisch, wenn Sie den gleichen externen Teilnehmer erneut anrufen méchten.
— €0 Erneutes Wahlen der zuletzt gewahlten Nummer (Wahlwiederholung)

40 Erneutes Wahlen der zuletzt gewahlten Nummer (Wahlwiederholung)

SYSTEL/TEL/MT/SIP-Nst.
N

Hoérer abheben. Driicken Sie WAHLWIEDERHOLUNG

REDIAL

[

oder geben Sie # ein.

jj.
"N

Fir die Wahlwiederholung kénnen bis zu 32 Ziffern gespeichert werden.

Wenn Sie nach dem Drlicken der Taste WAHLWIEDERHOLUNG einen Besetztton horen,
driicken Sie die Taste WAHLWIEDERHOLUNG erneut.

Automatische Wahlwiederholung

Um die automatische Wahlwiederholung zu aktivieren, driicken Sie die Taste FREI-
SPRECHEN/LAUTHOREN und dann die Taste WAHLWIEDERHOLUNG, oder Sie driicken
direkt die Taste WAHLWIEDERHOLUNG. Ein ggf. besetzter Anschluss wird solange wie-
derholt angewahlt, bis der Teilnehmer sich meldet oder ein festgelegtes Timeout erreicht ist.
Wahrend dieser Zeit kdnnen Sie andere Tatigkeiten ausfiihren. Zum Beenden der Funktion
driicken Sie die FLASH/SIGNALTASTE.

Diese Funktion wird ggf. nicht von allen Amtsleitungen unterstutzt.

Diese Funktion steht am KX-T7665 und MT nicht zur Verfigung.
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1.2.4 Wenn die gewahlte Leitung besetzt ist oder der Teilnehmer nicht antwortet

1.2.4 Wenn die gewahlte Leitung besetzt ist oder der Teilnehmer
nicht antwortet

— €0 Vormerken einer besetzten Leitung (automatischer Riickruf bei Besetzt)

— @0 Rickruf bei Besetzt im ISDN (Rickruf bei Besetzt im ISDN [CCBS])

— @* Ubertragen einer Anrufanzeige (Anklopfen)

— @0 Nachrichtenanzeige fiir eine andere Nebenstelle hinterlassen/Zurlickrufen des Anrufers, der die
Nachricht hinterlassen hat (Anrufhinweis)

— @0 Aufschalten (An einem bestehenden Gesprach teilnehmen)

— @ Uberwachung anderer Nebenstellen (Mithéren)

— €0 Anrufen einer Nebenstelle mit aktiviertem Anrufschutz (ARS durchbrechen)

40 Vormerken einer besetzten Leitung (automatischer Rickruf bei Besetzt)

Sie kdnnen lhr Telefon so einstellen, dass es lautet:

e wenn der angerufene Teilnehmer einer vorher besetzten Leitung frei wird.

* wenn die von lhnen gewilinschte Amtsleitung, die durch eine andere Nebenstelle belegt ist, frei wird.
Fur einen besetzten Teilnehmer auf’erhalb der TK-Anlage kénnen Sie die Funktion "Automatischer Rickruf
bei Besetzt" nicht einstellen.

Wenn Sie einen Ruckruf beantworten:

* Bei einem Amtsgesprach: Die Leitung wird belegt.

* Bei einem Interngesprach: An der angerufenen Nebenstelle wird der Anruf automatisch signalisiert.

Einschalten (sowohl fiir Nebenstelle als auch fiir Amtsleitung)

SYSTEL/TEL/MT

Wenn Sie gewéhit haben und den Besetztton héren

& J &

BS-Ton '

Geben Sie 6 ein. Horer auflegen.

Beantworten eines Riickrufs von einer freien Nebenstelle

SYSTEL/TEL/MT

Wenn Sie ein Riickrufsignal héren

% RREJ;I'on @)((‘[E

Horer abheben. Sprechen Sie mit
dem Teilnehmer.
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1.2.4 Wenn die gewahlte Leitung besetzt ist oder der Teilnehmer nicht antwortet

Beantworten eines Riickrufs von einer freien Amtsleitung

SYSTEL/TEL/MT

Wenn Sie ein Riickrufsignal héren

externe
N >

b

Horer abheben. Wahlen Sie die externe Sprechen Sie mit
Rufnummer. dem Teilnehmer.
0\ * Falls Sie den Rickruf nach 10 Sekunden noch nicht entgegengenommen haben, wird die
— Funktion automatisch abgebrochen und der Riickruf geléscht.

Automatischer Riickruf bei Besetzt ausschalten

SYSTEL/TEL/MT

DN » G

Hoérer abheben. Geben Sie % 46 ein.

) o=
g ™

BS-Ton

Horer auflegen.

40 Riickruf bei Besetzt im ISDN (Riickruf bei Besetzt im ISDN [CCBS])

Sie konnen lhr Telefon so einstellen, dass es lautet, wenn ein vorher besetzter Anschluss frei wird.
Sobald Sie den Rickruf entgegennehmen, wird die Rufnummer des vorher gerufenen Teilnehmers

automatisch erneut gewahlt.

SYSTEL/TEL/MT

Wenn Sie den Besetztton héren

& J &

BS-Ton '

Geben Sie 6 ein. Horer auflegen.
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1.2.4 Wenn die gewahlte Leitung besetzt ist oder der Teilnehmer nicht antwortet

Entgegennehmen des Riickrufs bei Riickrufsignal

SYSTEL/TEL/MT
N

Hoérer abheben.

Ausschalten (CCBS I6schen)

SYSTEL/TEL/MT

DN CEE J RO

Horer abheben. Geben Sie ¥46 ein. Horer auflegen.

BS-Ton

=

Falls Sie den Ruckruf nach einer festgelegten Zeit noch nicht entgegengenommen haben,
wird die Funktion automatisch abgebrochen und der Rickruf geldscht.

Diese Funktion ist nur moglich, wenn sie von den ISDN-Diensten Ihres Netzbetreibers un-
tersttzt wird.

40 Ubertragen einer Anrufanzeige (Anklopfen)

Sie kdnnen den gerufenen (besetzten) Teilnehmer auf lhren Anruf aufmerksam machen.
Diese Funktion wird auch als Anklopfen bezeichnet.

SYSTEL/TEL/MT

Wenn Sie den Besetztton héren

(1)

Geben Sie 1 ein.

Vs

Je nach dem vom anderen Teilnehmer verwendeten Telefontyp kdnnen Sie ggf. tber
den Lautsprecher und das Mikrofon (Direktansprache) mit dem anderen Teilnehmer spre-
chen, oder Sie kbnnen ihm eine Nachricht tber den Horer Ubermitteln (Diskrete Direktan-
sprache), falls er ein anderes Gesprach Uber den Hdrer fihrt.

Siehe "1.8.3 Entgegennehmen eines Gesprachs in Wartestellung (Anklopfen/Direktanspra-
che/Diskrete Direktansprache)".

Je nach Systemprogrammierung und Einstellung der angerufenen Nebenstelle kann auto-
matisch, d.h. ohne Ausfiihrung des oben beschriebenen Vorgangs, ein Anklopfton gesendet
werden. Weitere Informationen finden Sie unter "Automatisches Anklopfen" in Abschnitt
"3.1.2 Einstellungen im Programmiermodus".
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1.2.4 Wenn die gewahlte Leitung besetzt ist oder der Teilnehmer nicht antwortet

40 Nachrichtenanzeige flir eine andere Nebenstelle hinterlassen/Zuruckru-
fen des Anrufers, der die Nachricht hinterlassen hat (Anrufhinweis)

+ Bei einer Nebenstelle, die eine Nachrichtenanzeige hinterldsst
Wenn die gerufene Nebenstelle besetzt ist oder den Anruf nicht ent-
gegennimmt, kdnnen Sie eine Nachrichtenanzeige hinterlassen, so-
dass der angerufene Teilnehmer Sie zurlckrufen kann.

¢ Bei einer Nebenstelle, die eine Nachrichtenanzeige empféangt
Der Empfanger der Nachrichtenanzeige wird durch das Leuchtelement
der Taste Nachricht oder das Leuchtelement Nachricht/Rufsignal auf
einen angekommenen Anruf hingewiesen. Wenn Sie eine Nachrich-
tenanzeige empfangen haben, kénnen Sie den Anrufer auf einfache
Weise zurickrufen.

Anmerkung
An einer Nebenstelle, die eine Nachrichtenanzeige empfangt, steht
diese Funktion fur SIP-Nebenstellen nicht zur Verfligung (aul3er
beim KX-HGT100). Benutzer des KX-HGT100 finden weitere In-
formationen in der Kurzanleitung des KX-HGT100.

& Bei einer Nebenstelle, die eine Nachrichtenanzeige hinterlasst

Hinterlassen einer Nachrichtenanzeige

SYSTEL/TEL/MT

Wenn die gerufene Nebenstelle besetzt ist oder
der Teilnehmer nicht antwortet

ME%GE

C) J =

&] BS-Ton A 4
Driicken Sie NACHRICHT Horer auflegen.

oder wahlen Sie 4.

Einschalten/Ausschalten der Nachrichtenanzeige

SYSTEL/TEL/MT/SIP-Nst.

@ Einschalten —— P ﬁ
- gewiinschte —
IANES 55 0B I > |ndonaranie) S €
= @ Ausschalten S-Ton

Hoérer abheben.  Geben Sie % 70 ein. Geben Sie zum Einschalten ~ Geben Sie die gewiinschte Hérer auflegen.
1 und zum Ausschalten 0 ein. Nebenstellennummer ein.
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1.2.4 Wenn die gewahlte Leitung besetzt ist oder der Teilnehmer nicht antwortet

46

& Bei einer Nebenstelle, die eine Nachrichtenanzeige empfangt

Abrufen der hinterlassenen Nachricht und Riickruf

SYSTEL/MT

Bei aufgelegtem Hérer

é»%»@({a

Driicken Sie NACHRICHT, Horer abheben. Sprechen Sie mit
bis die gewunschte dem Teilnehmer.
Nebenstelle angezeigt wird.

Zuriickrufen

SYSTEL/TEL/MT/KX-HGT100

D% e > &) (i

Horer abheben. Driicken Sie NACHRICHT oder Sprechen Sie mit
geben Sie ¥70 und dann 2 ein. dem Teilnehmer.

=
MESSAGE

Loéschen der an lhrer Nebenstelle hinterlassenen Nachrichtenanzeigen

SYSTEL/TEL/MT/KX-HGT100

h J —
DN @@ > @ > N

S-Ton

Horer abheben.  Geben Sie % 70 ein. Geben Sie 0 ein. Wahlen Sie Ihre Horer auflegen.
Nebenstellennummer.

0\ * Das Leuchtelement der Taste Nachricht oder das Leuchtelement Nachricht/Rufsignal zeigt
— den aktuellen Zustand wie folgt an:
Aus: Keine Nachricht vorhanden

Leuchtet rot: Es liegt eine Nachricht fir Sie vor.
* Das Display zeigt die Nachrichten beginnend beim neuesten Anruf an.

* Aneinerangerufenen Nebenstelle kdnnen Sie die Nachrichtenanzeigen mit der Taste NACH-
RICHT léschen, falls Sie den Anrufer nicht zurtiickrufen méchten. Zum Léschen driicken Sie

die Taste NACHRICHT und dann die Soft-Taste.

* An lhrem SYSTEL kénnen Sie eine oder mehrere Tasten mit der Funktion "Nachricht fir
andere Nebenstelle" belegen. Mithilfe dieser Tasten kénnen Sie die Nachrichtenanzeigen
anderer Nebenstellen oder verschiedener Anrufverteilungsgruppen akzeptieren.
Sie kdnnen also die Nachrichtenanzeigen fir andere Telefone empfangen.

* Der Benutzer eines Standardtelefons hort beim Abheben des Horers als Nachrichtenanzeige

einen Sonderwahlton.
* An einem Standardtelefon mit Nachrichtenlampe kénnen Sie auch durch diese auf eine

Nachricht hingewiesen werden, genau wie an anderen Telefonen durch die Taste Nachricht.
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1.2.4 Wenn die gewahlte Leitung besetzt ist oder der Teilnehmer nicht antwortet

= WunschgemaRe Einrichtung Ihrer Nebenstelle

* 3.1.3 Tastenbelegung (frei programmierbar)
Eine Taste "Nachricht" oder "Nachricht fiir andere Nebenstelle" einrichten oder andern.

40 Aufschalten (An einem bestehenden Gesprach teilnehmen)

Eine entsprechend programmierte Nebenstelle kann einen besetzten Teilnehmer anrufen und auf diese Weise
eine Dreierkonferenz aufbauen. Nach Driicken einer NZT-Taste kdnnen Sie die Anruferinformationen des
Anrufs bei einer anderen Nebenstelle auf dem Display Uberpriifen, bevor Sie eine Dreierkonferenz herstellen.

Aufschalten in ein Interngesprach

SYSTEL/TEL/MT

® Teilnehmer, der in das Gesprédch aufgenommen wird

Es wird ein Besetztton gesendet, und die
Anruferinformationen des Anrufs an eine
andere Nebenstelle werden angezeigt.

% > f:: > (3] Bs% @)((‘43
- i LJ: -Ton
[ — B-Ton

(STT)

(NZT)

Geben Sie Sprechen Sie mit

Hoérer ®
abheben. Nebenstellen-Nr. 3 ein. dem Teilnehmer.

Driicken Sie die rot leuchtende
Taste NZT, PTT oder STT, oder
wahlen Sie die Nebenstellennummer.

® Teilnehmer im Gespréch

Waéhrend eines Gespréchs LI" @)((‘[E
BS-Ton

Sprechen Sie mit
dem Teilnehmer.

Die Dreierkonferenzist ..........
jetzt hergestellt.
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1.2.4 Wenn die gewahlte Leitung besetzt ist oder der Teilnehmer nicht antwortet

Aufschalten in ein Amtsgesprach

SYSTEL/MT

® Teilnehmer, der in das Gesprdch aufgenommen wird

J J @7«(4&

(STT)
Horer Driicken Sie die rot Geben Sie Sprechen Sie mit
abheben. leuchtende Taste AL, 3ein. dem Teilnehmer.

PTT oder STT. Die Dreierkonferenz ist

. . . jetzt hergestellt.
® Teilnehmer im Gespréach

Wahrend eines Gesprachs LJ: @((‘4{
BS-Ton

Sprechen Sie mit
dem Teilnehmer.

0\ * Um sich in ein anderes Gesprach aufzuschalten, muss an lhrer Nebenstelle Gber die
— BKI-Programmierung die Funktion Aufschalten aktiviert sein.

g * Ein Benutzer, der eine Dreierkonferenz mit einem externen Teilnehmer hergestellt hat, kann
diese verlassen und die beiden anderen Teilnehmer das Gesprach fortsetzen lassen, indem
er an seiner Nebenstelle einfach den Horer auflegt.

* Beim Tatigen eines Anrufs an eine SIP-Nebenstelle steht die Funktion Aufschalten nicht zur
Verfligung.

& Fir die Ausgangsnebenstelle

Abwechselnd mit den Teilnehmern sprechen

SYSTEL/MT

Wéhrend eines Gespréchs
Fortfahren
TRA'NS.FER > @((%
CJ ‘
Dricken Sie Mit dem anderen
VERMITTELN. Teilnehmer sprechen.

Nebenstellen auf Ihre Gesprache aufschalten (Standardeinstellung: Ja). Siehe "1.8.7 Auf-

,’ * Sie kdnnen eine Aufschaltsperre aktivieren, um zu verhindern, dass sich Benutzer anderer
L) schaltsperre (Verhindern des Aufschaltens von anderen Nebenstellen)".
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1.2.4 Wenn die gewahlte Leitung besetzt ist oder der Teilnehmer nicht antwortet

40 Uberwachung anderer Nebenstellen (Mithoren)

Eine entsprechend programmierte Nebenstelle kann eine andere Nebenstelle iiberwachen (Mithdren). Nach
Driicken einer NZT-Taste kdnnen Sie die Anruferinformationen des Anrufs bei einer anderen Nebenstelle auf
dem Display Uberpriifen. Dann konnen Sie das Gesprach bei Bedarf mithoéren.

Mithoren

SYSTEL/TEL/MT

> Es wird ein Besetztton gesendet, und die
Anruferinformationen des Anrufs an eine
andere Nebenstelle werden angezeigt.

N> Ty

@
Hérer abheben. Nebenstellen-Nr.

Dricken Sie die rot leuchtende Taste NZT, PTT oder STT,
oder wahlen Sie die Nebenstellennummer.

(NZT)

J Uberwachung
> @ ¢ beginnt

Geben Sie 5 ein.

BS-Ton

40 Anrufen einer Nebenstelle mit aktiviertem Anrufschutz (ARS durchbre-
chen)

Eine entsprechend programmierte Nebenstelle kann andere Nebenstellen mit aktiviertem Anrufschutz anrufen.

SYSTEL/TEL/MT

ARS-Ton

Horer abheben. Wihlen Sie die Geben Sie 1 ein.

Nebenstellennummer.

P .
N ¢ P @ 2[4

Sprechen Sie mit
dem Teilnehmer.
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1.2.5 ISDN-Dienststeuerung

1.2.5 ISDN-Dienststeuerung

Sie kdnnen auf die Dienste des ISDN-Netzes zugreifen.

Zugriff

SYSTEL/MT

(IS%ND.?ste) (Wenn alle benétigten Ziffern
gespeichert sind.)

% > > ® (Erfordertdie | ),

( ) ( . ) ( ) Eingabe
(ISDN Dienste) > Dienst-Code >(ISDN Dienste) zusgétzlicher

Hérer abheben. Belegen einer Ziffern.)
Amtsleitung.

Driicken Sie ISDN Dienste.
Oder driicken Sie ISDN Dienste, geben Sie den
Dienst-Code ein und driicken Sie erneut ISDN Dienste.

GO

Horer auflegen.

0\ * Die Funktionen stehen nur zur Verfligung, wenn sie von den ISDN-Diensten lhres Netzbet-
— reibers unterstutzt werden.

= WunschgemaRe Einrichtung Ihrer Nebenstelle

* 3.1.3 Tastenbelegung (frei programmierbar)
Eine Taste "ISDN Dienst" einrichten oder andern.
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1.2.6 Wechsel des Rufmodus (Wahl zwischen Tonruf und Sprachruf bei abgehenden Rufen)

1.2.6 Wechsel des Rufmodus (Wahl zwischen Tonruf und Sprach-
ruf bei abgehenden Rufen)

Der Anrufer kann bei der Signalisierung abgehender Inter-
ngesprache zwischen Tonruf oder Sprachruf wahlen.

Auf der anderen Seite kann eine Nebenstelle bei der Signa-
lisierung ankommender Interngesprache zwischen Tonruf
oder Sprachruf wahlen.

Tonruf (Standardeinstellung): Sie kdnnen ein Gesprach
mit dem Tonruf ankindigen.

Sprachruf: Sie kdnnen direkt nach dem Bestatigungston mit
dem anderen Teilnehmer sprechen.

Andern des Rufmodus

SYSTEL/TEL/MT

Nach dem Wéhlen

J .
BSEI'on @7((‘[&

Geben Sie ¥ ein. Sprechen Sie mit
dem Teilnehmer.

A\ * Sprachrufe kdnnen von einer SIP-Nebenstelle nicht ausgefiihrt werden.
ey * Wenn der angerufene Teilnehmer eine SIP-Nebenstelle, ein Standardtelefon (TEL) oder ein
Q Mobilteil (MT) verwendet, steht der Sprachruf nicht zur Verfliigung.
* Die Funktion steht nicht zur Verfligung, wenn das Telefon des angerufenen Teilnehmers sich
im Modus "Sprachruf ablehnen" befindet.

‘@ WunschgemaRe Einrichtung lhrer Nebenstelle

* 3.1.2 Einstellungen im Programmiermodus—Wahl zwischen Tonruf und Sprachruf bei
ankommenden Rufen
Wahl zwischen Tonruf und Sprachruf.
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1.2.7 Anrufen ohne Einschriankungen

1.2.7 Anrufen ohne Einschrankungen

40 Verwendung der personlichen Berechtigungsklasse an anderen Neben-

— €0 Verwendung der personlichen Berechtigungsklasse an anderen Nebenstellen (Berechtigungsklasse

Fernzugriff)

stellen (Berechtigungsklasse Fernzugriff)

52

Sie kdnnen Ihre personliche Berechtigungsklasse auch an anderen Nebenstellen verwenden. Sie kdnnen die

eingestellten Beschrankungen durchbrechen. Zur Verwendung dieser Funktion ist eine

Original-Nebenstellennummer und eine Nebenstellen-PIN (Personliche Identifikationsnummer) nétig. Zum

Tatigen eines Anrufs geben Sie einen Kenncode und eine Kenncode-PIN ein.

Anrufen (Berechtigungsklasse libernehmen)

SYSTEL/TEL/MT PIN: Personliche Identifikationsnummer
lhre P gewiinschte
% > @ > Nebenstellen-Nr. P (Nebenstellen-PIN g Rufnummer

BS-Ton
und
Horer abheben.  Geben Sie %47 ein.  Wahlen Sie Ihre Geben Sie die W-Ton Wahlen Sie die
Nebestellennummer. Nebenstellen-PIN gewiinschte
(max. 10 Ziffern) ein. Rufnummer.
Wenn Sie eine falsche Nebenstellen-PIN Belegen Sie eine Amtsleitung, bevor
eingeben, hdren Sie einen Alarmton. Sie eine externe Rufnummer eingeben.

Anrufen mit Kenncode (Kenncode-Eingabe)

SYSTEL/TEL/MT/SIP-Nst. PIN: Persénliche Identifikationsnummer

N F D@D r @ > (emww)

Hérer abheben. Geben Sie ¥47 ein. Geben Sie ¥ ein. Geben Sie den
Kenncode
* (max. 4 Ziffern) ein.
pp | Kenncode-PIN LJ:
BS-Ton Rufnummer
Geben Sie die und
Kenncode-PIN W-Ton Wahlen Sie die
(max. 10 Ziffern) ein. gewiinschte Rufnummer.
Wenn Sie eine falsche Kenncode-PIN Belegen Sie eine Amtsleitung, bevor
eingeben, hoéren Sie einen Alarmton. Sie eine externe Rufnummer eingeben.

o * *Benutzer von SIP-Telefonen horen den BS-Ton und W-Ton nicht.

I
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1.2.8 Einwahl auf Nebenstellen-/Amtsverbindungen von auRerhalb (MFV-Nachwahl [MFN])

1.2.8 Einwahl auf Nebenstellen-/Amtsverbindungen von aufer-

halb (MFV-Nachwahl [MFN])

— @0 Anrufen Uiber MFV-Nachwahl (MFN)

4% Anrufen uber MFV-Nachwahl (MFN)

Wenn externe Anrufer Nebenstellen der TK-Anlage an-
wahlen, werden sie durch eine Ansage begriiRt und erfah-
ren, wie sie eine bestimmte Nebenstelle erreichen konnen.
Die Hilfe des Abfrageplatzes wird nicht bendétigt.

Je nach Sicherheitsmodus kénnen Sie mit Ihrem Passwort
ggf. auf Systemfunktionen zugreifen oder einen externen
Teilnehmer anrufen.

Anrufen einer Nebenstelle

Von externem Telefon PIN: Persénliche Identifikationsnummer

®/m Modus Keine Sicherheit/Amtssicherheit

> .
A\ MFN-Rufnummer C3 Nebenstellen-Nr.

RR-Ton und
MFN-Nachricht

MFN-Rufnummer. Nebenstellennummer.

®/m Modus Allgemeine Sicherheit *

N s CaGa@m»

RR-Ton und
Hérer abheben. Wahlen Sie die MFN-Nachricht  Geben Sie %47 ein.
MFN-Rufnummer.

Kenn
Nebenstellen-PIN J’)
> @ - gewiinschte
Er?&Ton Nebenstellen-Nr.
Kenncode-PIN W-Ton
Wabhlen Sie die gewiinschte

Geben Sie die Nebenstellen-PIN oder Nebenstellennummer.
die Kenncode-PIN ein (max. 10 Ziffern).

Horer abheben. Wahlen Sie die Wahlen Sie die gewiinschte

Wahlen Sie lhre Nebenstellennummer,
oder geben Sie ¥ und dann den

lhre
Nebenstellen-Nr.

@

44

code ein.
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1.2.8 Einwahl auf Nebenstellen-/Amtsverbindungen von auRerhalb (MFV-Nachwahl [MFN])

Anrufen eines externen Teilnehmers

Von externem Telefon PIN: Personliche Identifikationsnummer

®/m Modus Keine Sicherheit

> 4
. RR-Ton und Rufnummer

MFN-Nachricht

Hoérer abheben. Wahlen Sie die Wabhlen Sie die externe
MFN-Rufnummer. Rufnummer.

Belegen Sie eine Amtsleitung, bevor
Sie eine externe Rufnummer wahlen.

®/m Modus Amtssicherheit/Allgemeine Sicherheit * lhre
Nebenstellen-Nr.

J
N » L caam - .

MFN-Nachricht

Horer abheben.  Wahlen Sie die Geben Sie %47 ein.

MFN-Rufnummer.
Wahlen Sie lhre Nebenstellennummer,
oder geben Sie ¥ und dann den
Kenncode ein.

externe
Nebenstellen-PIN LJ:

> @ BS-Ton
Kenncode-PIN W—ql'on Wahlen Sie die
externe Rufnummer.
Geben Sie die Nebenstellen-PIN L .
oder die Kenncode-PIN ein Belegen Sie eine Amtsleitung, bevor

(max. 10 Ziffern). Sie eine externe Rufnummer wahlen.

\ * Anrufer von zuvor festgelegten externen Rufnummern kénnen Gber MFN auf die TK-Anlage
— zugreifen, ohne ein Passwort eingeben zu missen (Nebenstellen-PIN/Kenncode-PIN) (Be-
Q rechtigungsklasse bei MFN automatisch iibernehmen).

* Wenn Sie uUber "Berechtigungsklasse bei MFN Ubernehmen" einen Amtsanruf tatigen, wird

als CLIP-Nummer die Nummer der durch "Berechtigungsklasse ibernehmen" belegten Ne-
benstelle verwendet.
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1.2.8 Einwahl auf Nebenstellen-/Amtsverbindungen von auRerhalb (MFV-Nachwahl [MFN])

Erneuter Versuch

Von externem Telefon

Eine andere Rufnummer wéhlen, wéhrend Sie mit einem externen Teilnehmer sprechen
oder ein Freizeichen, einen negativen Quittungston oder den Besetztton héren

2 (Ruinummer)

MFN-Nachricht

Geben Sie % ein. Wahlen Sie die Rufnummer.

Falls Sie einen externen Teilnehmer anrufen méchten,
wahlen Sie als erste Ziffer eine Amtskennziffer.

o VORSICHT

—, Es besteht die Gefahr, dass mithilfe der MFN-Funktion "Gesprach Amt-Amt" unerlaubte Ge-
sprache gefihrt werden.
Die Kosten fiir solche Gesprache werden dem Eigentiimer/Mieter der TK-Anlage in Rech-
nung gestellt.
Um die TK-Anlage vor dieser Art des Missbrauchs zu schiitzen, empfehlen wir dringend,
folgende Vorsichtsmalinahmen zu treffen:
a. Aktivierung der MFN-Sicherheit (Amtssicherheit oder Alilgemeine Sicherheit).
b. Geheimhaltung lhrer Passworter (Kenncode-PIN/Nebenstellen-PIN).
c. Festlegung komplexer, zufallig ausgewahlter PINs, die schwer zu erraten sind.
d. RegelmaRige Anderung der PINs.

* Zeitbegrenzung
Beide Teilnehmer héren 15 Sekunden vor Erreichen der festgelegten Zeitgrenze einen
Warnton. Zum Verlangern driicken Sie eine beliebige Wahltaste (Alarmton: ).

* Wenn derintegrierte AA Dienst eingeschaltet ist, konnen Sie die gewiinschte Nebenstelle
anwahlen, indem Sie einfach eine Ziffer (0-9) entsprechend dem Ansagetext driicken.
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1.2.9 Ferneinstellung lhres Telefons von einer anderen Nebenstelle aus iiber MFV-Nachwahl (MFN)

1.2.9 Ferneinstellung lhres Telefons von einer anderen Neben-
stelle aus uber MFV-Nachwahl (MFN)

Folgende Funktionen kénnen Sie Uber MFN von einer anderen Nebenstelle aus einstellen.
* Rufweiterleitung (RWL)/Anrufschutz (ARS)

* Andern des Login-/Logout-Status von Nebenstellen

* Abwesenheitsmeldung

* Nebenstelle sperren

» Betriebsart—Andern der Betriebsart (Tag/Nacht/Mittag/Pause)

Von einer anderen Nebenstelle

SYSTEL/TEL/MT PIN: Persénliche Identifikationsnummer

}% > @ > Nebenstellen-Nr. > Nebenstellen-PIN P Funktionskennziffer

BS-Ton
und
Horer abheben. Geben Sie %47 ein.  Wahlen Sie Ihre GebenSiedie V1" Wahlen Sie die
Nebenstellennummer. Nebenstellen-PIN gewiinschte
(max. 10 Ziffern) ein. Funktionskennziffer.

Wenn Sie eine falsche Nebenstellen-PIN
eingeben, hdren Sie einen Alarmton.

Uber MFN

AL OECINEGRCICI  pyN: persénliche Identifikationsnummer

LJ: lhre
% > RR-Ton und @ > Nebenstellen-Nr. >>

MFN-Nachricht

Horer abheben. Wahlen Sie die Geben Sie % 47 ein. Wahlen Sie lhre
MFN-Rufnummer. Nebenstellennummer.

J’ gewiinschte
» P (Nebenstellen-PIN > (Funkti onskennziﬁeJ

BS-Ton

und
Geben Sie die W-Ton Wahlen Sie die
Nebenstellen-PIN gewiinschte
(max. 10 Ziffern) ein. Funktionskennziffer.

Wenn Sie eine falsche Nebenstellen-PIN
eingeben, hdren Sie einen Alarmton.
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1.3.1 Entgegennehmen von Anrufen

1.3 Anrufe annehmen

1.3.1 Entgegennehmen von Anrufen

SYSTEL/TEL/MT/SIP-Nst.
S - Gé

Hérer abheben. Sprechen Sie mit
dem Teilnehmer.

Zum Entgegennehmen eines Anrufs haben Sie die folgenden drei Mdglichkeiten:
- Heben Sie den Hérer fiihren/Horer ab, um den Anruf Gber Vorrangabfrage
entgegenzunehmen. (Standardeinstellung: Die rufende Amtsleitung wird angewabhlt.)
- Driicken Sie die Taste FREISPRECHEN/LAUTHOREN.
- Driicken Sie die blinkende Taste AL, INTERNVERBINDUNG, AV-Gruppe, PTT oder STT direkt.
- Driicken Sie die Taste ANTWORTEN.

,’ * Freisprechbetrieb
Mithilfe der Taste FREISPRECHEN/LAUTHOREN kénnen Sie ein Gesprach empfangen und
L im Freisprechmodus sprechen, ohne den Hoérer abzuheben.

= WunschgemaRe Einrichtung Ihrer Nebenstelle

* 3.1.2 Einstellungen im Programmiermodus—
Vorrangabfrage
Wahlen der bevorzugten Amtsleitung beim Abheben des Horers.
Wahl zwischen Tonruf und Sprachruf bei ankommenden Rufen
Wahl zwischen Tonruf und Sprachruf.
* 3.1.3 Tastenbelegung (frei programmierbar)
Eine Taste Anrufverteilungsgruppe (AV-Gruppe), Personliche Teamtaste (PTT) oder Sekun-
dare Teamtaste (STT) einrichten oder andern.

Bedienungsanleitung 57



1.3.2 Automatische Gesprachsannahme

1.3.2 Automatische Gesprachsannahme

Sie kdnnen ein ankommendes Gesprach beantworten, ohne den Hoérer abzuheben,

sobald die Verbindung aufgebaut ist. Bei einem ankommenden Interngesprach héren ’ ‘
Sie kein Rufsignal, sondern sofort die Stimme des Anrufers. Bei einem ankommenden
Amtsgesprach horen Sie den Anrufer nach einer vorprogrammierten Anzahl an Rufsig-
nalen. Fur die Automatische Gesprachsannahme bei Amtsgesprachen ist eine entspre-
chende Systemprogrammierung erforderlich.

Einschalten/Ausschalten

SYSTEL

Bei aufgelegtem Hérer

4 /™
AUTO ANS

O

MUTE

Driicken Sie AUTOMATISCHE

ANSCHALTUNG.
0\ * Das Leuchtelement der Taste AUTOMATISCHE ANSCHALTUNG zeigt den aktuellen Zu-
— stand wie folgt an:
Aus: Die Funktion ist ausgeschaltet

Leuchtet rot: Die Funktion ist eingeschaltet
* MT-Benutzer: Weitere Informationen finden Sie in der "Bedienungsanleitung" zum MT.
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1.3.3 Entgegennehmen eines fiir eine andere Nebenstelle bestimmten Anrufs (Heranholen eines Rufes)

1.3.3 Entgegennehmen eines fur eine andere Nebenstelle be-
stimmten Anrufs (Heranholen eines Rufes)

— €0 Heranholen eines Rufes (Entgegennehmen eines fiir eine andere Nebenstelle bestimmten Anrufes)

— @0 Sperre gegen Heranholen eines Rufes (Verhindern des Heranholens Ihrer Anrufe von anderen
Nebenstellen)

40 Heranholen eines Rufes (Entgegennehmen eines fir eine andere Ne-
benstelle bestimmten Anrufes)

Wird eine andere Nebenstelle oder Gruppe gerufen, konnen Sie den Anruf an lhrem Telefon entgegennehmen.
Die folgenden Arten des Heranholens eines Rufes stehen zur Verfligung:

Heranholen eines Rufes, Gruppe: Ein bei einer anderen Nebenstelle der Gruppe signalisierter Ruf wird
herangeholt.

Heranholen eines Rufes, gezielt: Ein bei einer bestimmten Nebenstelle signalisierter Ruf wird herangeholt.

SYSTEL/TEL/MT

(NZT)

@
% > % J_4 )0 ) (Gruppen-Nr. Gruppe LJ: @7«&
- @ BS-Ton
% J(__4 )1 ) (Nebenstellen-Nr.) Gezielt

Horer abheben. Sprechen Sie mit
Driicken Sie die blinkende NZT. dem Teilnehmer.
Geben Sie ¥40 und dann die Gruppennummer (2 Ziffern).
Oder geben Sie %41 ein und dann die Nebenstellennummer.

Anzeige von Anruferinformationen vor dem Heranholen eines Rufes liber NZT-Taste

Bei entsprechender Systemprogrammierung kénnen Sie die Anruferinformationen eines Anrufs bei einer
anderen Nebenstelle tiberprifen, bevor Sie den Ruf heranholen. Durch Driicken der entsprechenden
NZT-Taste wird der Ruf nicht herangeholt, sondern die den Anruf empfangende Nebenstelle angerufen.
Wahrend Sie den Besetztton héren, konnen Sie die Anruferinformationen auf dem Display tberprifen. Zum
Heranholen des Rufes driicken Sie dieselbe NZT-Taste noch einmal.

SYSTEL/MT

Es wird ein Besetztton gesendet, und die .
N > [:I:(NZT) P> Anruferinformationen des Anrufs an eine P> [:I:{NZT) | 2 (((lt

andere Nebenstelle werden angezeigt.

Horer Driicken Sie die Driicken Sie die  Sprechen Sie mit
abheben. blinkende NZT. Taste NZT erneut. dem Teilnehmer.
0\ *  Wenn Sie einen Anklopfton horen, kdnnen Sie einen dritten Teilnehmer bitten, lhr zweites
!:’ Gesprach unter Verwendung der Funktion "Heranholen eines Rufes, gezielt" heranzuholen.
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1.3.3 Entgegennehmen eines fiir eine andere Nebenstelle bestimmten Anrufs (Heranholen eines Rufes)

40 Sperre gegen Heranholen eines Rufes (Verhindern des Heranholens Ih-
rer Anrufe von anderen Nebenstellen)

Sie kdnnen lhre Nebenstelle gegen das Heranholen von Gesprachen durch andere Personen sperren.

SYSTEL/TEL/MT/SIP-Nst.

[I]Sperren J-,
(==
N F @ > | 85 W

Horer abheben. Geben Sie ¥ 720 ein. Geben Sie zum Sperren 1 Horer auflegen.
und zum Freigeben 0 ein.
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1.3.4 Beantworten eines Anrufs liber den externen Lautsprecher (Zentralruf iiber Durchsage)

1.3.4 Beantworten eines Anrufs uber den externen Lautsprecher
(Zentralruf ber Durchsage)

Sie kdnnen mithilfe eines externen Lautsprechers Gber einen ankommenden Ruf informiert werden. Diese
Anrufe kénnen von einer beliebigen Nebenstelle aus beantwortet werden.

Uber einen externen Lautsprecher
[Nur fiir Benutzer von TK-Anlagen der Serie KX-NCP]

SYSTEL/TEL/MT

Wenn Sie einen Ton héren

D@ > @ L[4

BS-Ton

Horer abheben. Geben Sie ¥42 ein. Geben Sie 1 ein. Sprechen Sie mit
dem Teilnehmer.

[Nur fiir Benutzer von TK-Anlagen der Serie KX-TDE]

SYSTEL/TEL/MT

Wenn Sie einen Ton héren

N F Em@ - N VT4

Horer abheben. Geben Sie ¥42 ein.  Wahlen Sie die Lautsprecher- Sprechen Sie mit
Nummer (1 Ziffer). dem Teilnehmer.

,’ * Mit diesem Verfahren kénnen Sie auch externe Durchsagen empfangen.
[ ]
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1.3.5 Verwendung der Tasten ANTWORTEN und AUSLOSEN

1.3.5 Verwendung der Tasten ANTWORTEN und AUSLOSEN

Die Tasten ANTWORTEN und AUSLOSEN sind besonders praktisch, wenn am Abfra-
geplatz ein Headset verwendet wird.

Mithilfe der Taste ANTWORTEN koénnen Sie alle ankommenden Rufe beantworten.
Mithilfe der Taste AUSLOSEN konnen Sie die Verbindung wahrend oder nach einem
Gesprach auslésen oder die Vermittlung eines Anrufes abschliel3en.

Anrufe entgegennehmen

SYSTEL
e @7«@

Driicken Sie Sprechen Sie mit
ANTWORTEN. dem Teilnehmer.

Vermitteln eines Anrufes

SYSTEL

Wéhrend eines Gespréchs

(NZT) -

TRANSFER @ Der angerufene ReLEase
> > Teilnehmer meldet sich. >
gewiinschte
Rufnummer
Driicken Sie Driicken Sie die NZT oder wahlen Sie die Drl'Jck(-;_n Sie
VERMITTELN. gewiinschte Rufnummer. AUSLOSEN.

Belegen Sie eine Amtsleitung, bevor
Sie eine externe Rufnummer wéhlen.

Mit einem wartenden Anrufer sprechen.

SYSTEL

Wéhrend Sie einen Anklopfton héren

Dricken Sie Sprechen Sie mit
ANTWORTEN. dem Teilnehmer.
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1.3.5 Verwendung der Tasten ANTWORTEN und AUSLOSEN

Vermitteln eines Amtsgespréachs an eine Nebenstelle mit einem Tastendruck

SYSTEL

Wéhrend eines Gespréchs

Der angerufene REZSE
(NZT) > Teilnehmer >
meldet sich.
Driicken Sie die NZT. Driicken Sie AUSLOSEN.

Das externe Gesprach wird ins Halten gelegt
und die Zielnebenstelle sofort gerufen.

Beenden eines Gespriachs

SYSTEL

Wéhrend eines Gespréchs

(]
¥
RELEASE

Driicken Sie AUSLOSEN.

l@ WunschgemaiRe Einrichtung lhrer Nebenstelle
* 3.1.3 Tastenbelegung (frei programmierbar)
Eine Taste "Antworten" oder "Auslésen" einrichten oder andern.
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1.3.6 Identifizieren boswilliger Anrufer (MCID)

1.3.6 Identifizieren boswilliger Anrufer (MCID)

Sie kdnnen lhren Netzbetreiber bitten, einen boswilligen Anrufer wahrend eines Gesprachs oder wenn der
Anrufer aufgelegt hat, zu identifizieren.
Sie erhalten dann spater Informationen Gber dieses Gesprach.

Fangen eines boswilligen Anrufers (MCID)

SYSTEL/TEL/MT

Wéhrend eines Gesprdchs oder wenn ein negativer Quittungston ertént,
nachdem der Anrufer den Hérer auflegt.
po | 6&

Eoc!
TRANSFER

C_J
@
‘U‘” R ES FAEDED
=

BS-Ton @
A\ 4
Driicken Sie VERMITTELN Geben Sie ¥7%3 ein. Sprechen Sie mit dem
oder die SIGNALTASTE/ Teilnehmer oder
den Gabelumschalter. hérer auflegen.
o * Diese Funktion ist nur mdglich, wenn sie von den ISDN-Diensten |hres Netzbetreibers un-

/é] terstiitzt wird.
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1.4.1 Vermitteln eines Gesprachs (Gesprach vermitteln)

1.4 Wahrend eines Gesprachs

1.4.1 Vermitteln eines Gesprachs (Gesprach vermitteln)

Vermitteln an eine Nebenstelle der TK-Anlage

Vermitteln an einen externen Teilnehmer auf Amtsleitung

Vermitteln eines Anrufs mithilfe des ISDN-Dienstes (Gesprach vermitteln im ISDN)
Vermitteln an einen externen Teilnehmer tber SIP-Dienst

¢
¢
¢
¢
Sie kdnnen einen gehaltenen Anruf vermitteln, ohne mit dem Teilnehmer zu sprechen, indem
! ’ Sie den Horer auflegen. Dies funktioniert auch dann, wenn das Vermittlungsziel nicht ant-
wortet.

Wenn das Vermittlungsziel nach einer festgelegten Zeitspanne noch nicht geantwortet hat,
wird der Anruf an einer zuvor festgelegten Nebenstelle (falls programmiert) oder erneut an
Ihrer Nebenstelle signalisiert. Wenn Sie zum betreffenden Zeitpunkt den Horer abgehoben
haben, hoéren Sie einen Alarmton. Wird ein Amtsanruf nicht innerhalb einer vorgegebenen
Zeit angenommen, erfolgt automatisch eine Trennung der Verbindung. (Beim Vermitteln an
einen externen Teilnehmer Uber den SIP-Dienst steht diese Funktion nicht zur Verfigung.)

* Fir Benutzer von SIP-Nebenstellen:
— Selbst wenn |hr Telefon mit einer VERMITTELN-Taste ausgestattet ist, kdnnen Sie diese
nicht zum Vermitteln von Anrufen verwenden.
Achten Sie darauf, die Taste HALTEN zu verwenden.
— Die Vermittlungsvorgang kann fiir Benutzer von SIP-Nebenstellen von den in diesem
Abschnitt beschriebenen Schritten abweichen und je nach verwendetem Telefontyp un-
terschiedlich sein.

40 Vermitteln an eine Nebenstelle der TK-Anlage

Vermitteln

SYSTEL/MT

Wéhrend eines Gespréchs

~ a—c .
_— J @ > @7«[& ,» 639

BS-Ton N .
Nebenstellen-Nr. Sprechen Sie mit Hérer auflegen.

dem Teilnehmer.

Driicken Sie Driicken Sie die NZT Dieser Schritt kann ibersprungen werden.
VERMITTELN. oder wahlen Sie

Nebenstellennummer.
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1.4.1 Vermitteln eines Gesprachs (Gesprach vermitteln)

TEL

Wéhrend eines Gespréchs

e o N

Sprechen Sie mit Hérer auflegen.
dem Teilnehmer.

Driicken Sie Waéhlen Sie die Dieser Schritt kann ibersprungen werden.
die SIGNALTASTE/ Nebenstellennummer.

den Gabelumschalter.

Waéhrend eines Gespréchs

-HALTEN
> Nebenstellen-Nr. | 2 4é > @
@ (C A 4

*

TRANSFER
—~ Wabhlen Sie die Sprechen Sie mit Hérer auflegen.
L Nebenstellennummer. dem Teilnehmer.

Driicken Sie HALTEN, . .
bei einem KX-HGT100 Bei Verwendung eines KX-HGT100

driicken Sie VERMITTELN. kann dieser Schritt ausgelassen werden.

0\ * *Wenn Sie, statt den Horer abzuheben, einmal oder zweimal (je nach verwendetem Telefon)
!:’ die Taste HALTEN oder VERMITTELN (KX-HGT100) driicken, kdnnen Sie zu dem gehalt-

enen Gesprach zuriickkehren. Die Verbindung mit dem vermittelten Teilnehmer wird unter-
brochen.

Personlicher Teamtaste (PTT)/Sekundarer Teamtaste (STT)".

,’ * Informationen zum Vermitteln tber eine STT-Taste finden Sie unter "1.5.1 Nebenstelle mit
| ¥ |

Vermitteln mit einem Tastendruck (Sofort-Vermittlung)

SYSTEL/MT

Wéhrend eines Gesprdchs mit einem externen Teilnehmer

%»@“'>@

Driicken Sie Sprechen Sie mit Horer auflegen.
die NZT. dem Teilnehmer.

Dieser Schritt kann ibersprungen werden.
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1.4.1 Vermitteln eines Gesprachs (Gesprach vermitteln)

*  Fur die Nutzung der Funktion "Sofort-Vermittlung" wahrend eines Gesprachs mit einer Ne-

!;’ benstelle ist eine entsprechende Systemprogrammierung erforderlich.

40 Vermitteln an einen externen Teilnehmer auf Amtsleitung

Nicht alle Nebenstellen sind u.U. zur Nutzung dieser Funktion berechtigt.

SYSTEL/MT

Wéhrend eines Gespréchs
TRA';;'FER °
C_ ) BeTon Amtsleitung | B | pEEECE ] P (€ > L 4
Driicken Sie Belegen Sie eine Wabhlen Sie die Sprechen Sie mit ~ Horer auflegen.
VERMITTELN. Amtsleitung. externe Rufnummer. dem Teilnehmer.
TEL

v

Driicken Sie
die SIGNALTASTE/
den Gabelumschalter.

I‘Eﬁg’\ BS-Ton

Wéhrend eines Gespréchs

Ciang) > (qaeme ) >[4 > G99

Belegen Sie eine
Amtsleitung.

Wabhlen Sie die Sprechen Sie mit ~ Horer auflegen.
externe Rufnummer. dem Teilnehmer.

@
TRANSFER

Driicken Sie HALTEN,
bei einem KX-HGT100
driicken Sie VERMITTELN.

Waéhrend eines Gespréchs

Belegen Sie eine
Amtsleitung.

*
t : —
() (6

Wahlen Sie die Sprechen Sie mit Hérer auflegen.
externe Rufnummer. dem Teilnehmer.

Bei Verwendung eines KX-HGT100
kann dieser Schritt ausgelassen werden.
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1.4.1 Vermitteln eines Gesprachs (Gesprach vermitteln)

0\ * *Wenn Sie, statt den Horer abzuheben, einmal oder zweimal (je nach verwendetem Telefon)

— die Taste HALTEN oder VERMITTELN (KX-HGT100) driicken, kdnnen Sie zu dem gehalt-
enen Gesprach zurickkehren. Die Verbindung mit dem vermittelten Teilnehmer wird unter-
brochen.

» Zeitbegrenzung
Sowohl der Anrufer als auch der Teilnehmer des Vermittlungsziels hért 15 Sekunden vor
Erreichen der Zeitgrenze einen Alarmton; dann wird die Verbindung unterbrochen.

* Um das ins Halten gelegte Gespréach zuriickzuholen, bevor der angerufene Teilnehmer
antwortet, driicken Sie die Taste VERMITTELN, die entsprechende Amtsleitungstaste, Tas-
te AV-Gruppe, Taste INTERNVERBINDUNG oder die Signaltaste (Gabelumschalter).

1@3 WunschgemaRe Einrichtung lhrer Nebenstelle

* 3.1.3 Tastenbelegung (frei programmierbar)
Eine Taste "Nebenstellenzieltaste (NZT)" einrichten oder andern.

40 Vermitteln eines Anrufs mithilfe des ISDN-Dienstes (Gesprach vermitteln
im ISDN)

SYSTEL/MT

Wéhrend eines Gespréchs

=N N T

Driicken Sie Wahlen Sie die Sprechen Sie mit Horer auflegen.
ISDN-Riuickfrage. Rufnummer. dem Teilnehmer.

Dieser Schritt kann tibersprungen werden.

SYSTEL/MT

Wéhrend eines Gespréchs

)
TRANSFER

BS-Ton

- @@»»@’«{g A

Dricken Sie Geben Sie % 62 ein. Wahlen Sie die Sprechen Sie mit Horer auflegen.
VERMITTELN. Rufnummer. dem Teilnehmer.

Dieser Schritt kann tibersprungen werden.
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1.4.1 Vermitteln eines Gesprachs (Gesprach vermitteln)

TEL

Wéhrend eines Gespréchs

U, “ (%JC6JC2]) » ( Rufnummer | » (4€ > @
l’\ﬂ—ﬂf\ BS-Ton ( !
(===
Dricken Sie Geben Sie ¥ 62 ein. Wahlen Sie die Sprechen Sie mit Hérer auflegen.
die SIGNALTASTE/ Rufnummer. dem Teilnehmer.

den Gabelumschalter.
Dieser Schritt kann tibersprungen werden.

* Um das gehaltene Gesprach zuriickzuholen, driicken Sie die Taste VERMITTELN, die SIG-

o
!;’ NALTASTE oder den Gabelumschalter.
mittelt.

* Nach der Vermittlung des Gesprachs wird die Leitung frei.

WunschgemaRe Einrichtung lhrer Nebenstelle

* 3.1.3 Tastenbelegung (frei programmierbar)
Eine Taste "ISDN-RUckfrage" einrichten oder andern.

=

Wenn Sie wahrend des Vermittelns den Horer auflegen, wird das Gesprach dennoch ver-

40 Vermitteln an einen externen Teilnehmer liber SIP-Dienst

Vermitteln eines Gesprachs mit Ankiindigung (Vermitteln mit Ankiindigung)

SYSTEL/MT

Wéhrend eines Gespréchs

TR;&‘EFER P externe ¢
e A« R W R (T

Waéhlen Sie die
externe Rufnummer.

Belegen Sie eine
Amtsleitung.

Driicken Sie

VERMITTELN. dem Teilnehmer.

Sprechen Sie mit Hérer auflegen.

\ 4
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1.4.1 Vermitteln eines Gesprachs (Gesprach vermitteln)

TEL
Wéhrend eines Gespréchs

J externe ° —
oL, CmEmm) > (i, ) > (& 2 5
IEEE\\
Driicken Sie

die SIGNALTASTE/
den Gabelumschalter.

Sprechen Sie mit Hérer auflegen.

Wahlen Sie die
dem Teilnehmer.

Belegen Sie eine
externe Rufnummer.

Amtsleitung.

Vermitteln eines Gesprachs ohne Ankiindigung (Vermitteln ohne Ankiindigung)

SYSTEL/MT

Wéhrend eines Gespréchs

TRA';;;.FER y externe
L, GO > s > D

o

Geben Sie # ein.

Hérer auflegen.

Driicken Sie Geben Sie ¥ 61 ein. Wahlen Sie die
VERMITTELN. externe Rufnummer.
TEL

Waéhrend eines Gespréchs

P externe
;Ton@@»» ) »

Geben Sie # ein.

e oo
B

BR

Driicken Sie

die SIGNALTASTE/
den Gabelumschalter.

Wahlen Sie die Hoérer auflegen.

Geben Sie %61 ein.
externe Rufnummer.

0\ * Die Verfugbarkeit dieser Funktion richtet sich nach Ihrem SIP-Dienst-Provider.
Sie kdnnen nach dem Wahlen der Nummer des Ziels nicht zum gehaltenen Gesprach zu-

—_— L]
P—

rickkehren.

= WunschgemaRe Einrichtung Ihrer Nebenstelle

* 3.1.3 Tastenbelegung (frei programmierbar)
Einrichten oder Andern einer Taste "Zielwahl", Speichern der Funktionskennziffer fir Ver-

mitteln ohne Ankundigung.
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1.4.2 Halten eines Gesprachs

1.4.2 Halten eines Gesprachs

— @0 Halten
— @0 Halten in einer System-Parkzone (Parken eines Gespréachs)

\ * Fiir Benutzer von SIP-Nebenstellen:
— Die Bedienvorgang fir die Funktion Halten kann fiir Benutzer von SIP-Nebenstellen von den
Q in diesem Abschnitt beschriebenen Schritten abweichen und je nach verwendetem Telefon-
typ unterschiedlich sein.

40 Halten

Beim Halten von Gesprachen gibt es zwei Méglichkeiten. Bei der einen Moglichkeit kdnnen andere Personen
Ihr gehaltenes Gesprach heranholen (Normales Halten), bei der anderen ist dies nicht méglich (Exklusives
Halten). Da zwischen diesen beiden Moglichkeiten gewechselt werden kann, fragen Sie lhren Manager nach
der zurzeit verwendeten.

Halten (Halten eines Gesprachs)

SYSTEL/MT

Wéhrend eines Gespréchs

N

HOLD
TRA.:;.FER g @ J i
C_ ) Bston (xJ)C5)(C0) BS-Ton

Driicken Sie RUCKFRAGE.
Oder driicken Sie auf VERMITTELN
und geben Sie dann %50 ein.

Horer auflegen.

TEL

Wéhrend eines Gespréchs

,ﬂ» E@m S &9

=) BS-Ton

Driicken Sie . . .
die SIGNALTASTE) ~ ©eben Sie ¥50 ein. Horer auflegen.

den Gabelumschalter.

Wéhrend eines Gespréachs

(o) > GO

Dricken Sie auf HALTEN. Horer auflegen.
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1.4.2 Halten eines Gesprachs

Zuruckholen gehaltener Verbindungen

SYSTEL/TEL/MT

® Bej der Nebenstelle, die das Gesprédch ins Halten gelegt hat
(Zuriickholen gehaltener Verbindungen)

% > |NTIEI¥17;0M > .
* O, ((‘ZE
@
Sie horen einen
@@ > Bestatigungston.

Horer abheben. Driicken Sie die blinkende Taste Sprechen Sie mit
AL oder INTERVERBINDUNG. dem Teilnehmer.
Oder geben Sie % 50 ein.

@ So holen Sie ein Amtsgespréch von einer anderen Nebenstelle zuriick — nur Normales
Halten (Zuriickholen gehaltener Verbindungen — Angabe der Nummer der gehaltenen Leitung)

(AL)

% > @ | 2 @ 4é
! Nummer der Sie horen einen (((

@@ > [gehaltenen Leitungj > Bestatigungston.

Horer abheben. Driicken Sie Taste AL oder geben Sie ¥ 53 ein und dann die Sprechen Sie mit
Nummer der gehaltenen Leitung (3 Ziffern). dem Teilnehmer.

@ So holen Sie eine Interngesprédch oder Amtsgespréach von einer anderen Nebenstelle
zuriick — nur Normales Halten (Zuriickholen gehaltener Verbindungen — Angabe der
Nummer der haltenden Nebenstelle)

I
(NZT) J-, .
N F E=E@D > ® I (TS
= Nummer der BS-Ton
haltenden Nebenstelle
Horer abheben. Geben Sie %51 ein. Driicken Sie die NZT oder Sprechen Sie mit

geben Sie die Nummer der dem Teilnehmer.
haltenden Nebenstelle ein.

| siPNst. |
N > @ > [&

Horer abheben.  Driicken Sie auf HALTEN. Sprechen Sie mit
dem Teilnehmer.
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1.4.2 Halten eines Gesprachs

0\ * Das Leuchtelement der AL-Taste bzw. der Taste INTERNVERBINDUNG zeigt den aktuellen
— Zustand wie folgt an:
Q — Normales Halten
Langsames griines Blinken: Ein an lhrer Nebenstelle gehaltenes Gesprach
Blinkt rot: Ein an einer anderen Nebenstelle gehaltenes Gesprach
— Exklusives Halten
Mittelschnelles griines Blinken: Ein an lhrer Nebenstelle gehaltenes Gesprach
Leuchtet rot: Ein an einer anderen Nebenstelle gehaltenes Gesprach
* Wird ein gehaltenes Gespréach nicht innerhalb einer bestimmten Zeit zuriickgeholt,
erfolgt ein Wiederanruf (Wiederanruf eines gehaltenen Gespraches).
Wird ein Amtsgesprach nicht innerhalb einer vorgegebenen Zeit beantwortet, erfolgt auto-
matisch eine Trennung der Verbindung.
* Andern des Halten-Modus (nur Systemtelefon)
Wenn Sie die Taste RUCKFRAGE zweimal hintereinander driicken, erfolgt ein Wechsel vom
Normalen Halten zum Exklusiven Halten oder umgekehrt.

*  Wenn Automatisches Halten eines Gesprachs programmiert wurde, konnen Sie das ak-
,’ tuelle Gesprach automatisch ins Halten legen, indem Sie eine andere Taste AL, AV-Gruppe
L oder INTERNVERBINDUNG driicken, um einen anderen Anruf zu tatigen oder entgegenzu-
nehmen.
* Informationen zum Zuriickholen gehaltener Verbindungen ber eine PTT-/STT-Taste finden
Sie unter "1.5.1 Nebenstelle mit Persdnlicher Teamtaste (PTT)/Sekundarer Teamtaste
(STT)".

40 Halten in einer System-Parkzone (Parken eines Gesprachs)

Sie kdnnen ein Gesprach in einer System-Parkzone der TK-Anlage halten, sodass das gehaltene Gesprach
von einer beliebigen Nebenstelle zurtickgeholt werden kann. Sie kénnen diese Funktion zum Vermitteln von
Gesprachen verwenden.

Ein Gesprach kann entweder in einer bestimmten Parkzone (Bestimmte) oder einer automatisch gewahlten
Parkzone geparkt (Auto) werden. Wenn Sie Tasten mit den Funktionen Parken und Parken (Automatische
Parkzone) belegt haben, kénnen Sie einfach durch Driicken der entsprechenden Taste zwischen den beiden
Parkmaoglichkeiten wahlen.

Wird ein Gesprach in einer automatischen Parkzone geparkt, oder werden mehrere Gesprache gleichzeitig
geparkt, dann miissen Sie beim Zurlickholen eines Gesprachs die entsprechende Parkzonennummer
angeben.

Einschalten

SYSTEL/MT

Wéhrend eines Gespréachs

0o—3

(Parken eines
Gespréchs)

Driicken Sie Parken
eines Gesprachs.
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1.4.2 Halten eines Gesprachs

SYSTEL/MT

Wéhrend eines Gespréchs

i = Bestim »
g > G@ED > e ) o=
Automatisch BS-Ton A 4

VERMITTELN. (2 Ziffern) ein oder driicken Sie %, um das Gesprach
automatisch in einer freien Parkzone zu parken.

Falls Sie einen Besetztton horen, geben Sie eine andere
Parkzonennummer ein oder driicken erneut % .

Driicken Sie Geben Sie ¥ 52 ein.  Geben Sie eine festgelegte Parkzonennummer Hérer auflegen.

TEL

Wéhrend eines Gespréchs

&»@@» ! oo

AR BS-Ton
Driicken Sie Geben Sie ¥ 52 ein. Geben Sie eine bestimmte Horer auflegen.
die SIGNALTASTE/ Parkzonennummer (2 Ziffern) ein.

den Gabelumschalter.

Falls Sie einen Besetztton héren, geben
Sie eine andere Parkzonennummer ein.

Zuriuickholen (Zuriickholen geparkter Gesprache)

SYSTEL/MT

(Parken eines
Gespréchs)

Driicken Sie die blinkende Taste
Parken eines Gesprachs.

SYSTEL/TEL/MT
gespeicherte LJ: .
}% > @@ > Parkzonen-Nr. BS-Ton (((lt

Hoérer abheben. Geben Sie ¥ 52 ein.  Geben Sie die gespeicherte Sprechen Sie mit
Parkzonennummer (2 Ziffern). dem Teilnehmer.
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1.4.2 Halten eines Gesprachs

« Uberpriifen Sie bei einem automatisch geparkten Gesprach die Parkzonennummer auf dem
Display.

* Wird ein gehaltenes Gespréach nicht innerhalb einer bestimmten Zeit zuriickgeholt,
erfolgt ein Wiederanruf (Wiederanruf bei geparktem Gesprach).
Wird ein Amtsgesprach nicht innerhalb einer vorgegebenen Zeit beantwortet, erfolgt auto-
matisch eine Trennung der Verbindung.

* Falls Sie beim Zuriickholen eines geparkten Gesprachs einen negativen Quittungston
horen, ist kein Gespréach ins Halten gelegt worden. Uberpriifen Sie die gespeicherte Park-
zonennummer.

* Nachdem Sie ein Gesprach geparkt haben, kdnnen Sie andere Funktionen ausfihren.

WunschgemaiRe Einrichtung lhrer Nebenstelle

* 3.1.3 Tastenbelegung (frei programmierbar)
Eine Taste Parken eines Gesprachs oder Parken eines Gesprachs (Automatische Parkzone)
einrichten oder andern.

Bedienungsanleitung
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1.4.3 Makeln (Wechsel zwischen zwei Gesprachen)

1.4.3 Makeln (Wechsel zwischen zwei Gesprachen)

Wenn Sie ein Gesprach fihren, wahrend das zweite Gesprach ins Halten gelegt ist, kénnen Sie abwechselnd
mit beiden Teilnehmern sprechen.

Wechseln zwischen den Teilnehmern, wobei ein Teilnehmer voriibergehend ins Halten gelegt
wird

SYSTEL/MT

Wéhrend eines Gespréchs

—~

P (NZT) o
TRA.MS-FER L, . TRANSFER °
@ [ 2 > C_ ) > @7 4{
L ssron @7((( (¢
Nebenstellen-Nr. L
Sprechen Sie mit

dem urspriinglichen

Teilnehmer.
Driicken Sie Drucken Sie die NZT oder wahlen Sprechen Sie Driicken Sie .
VERMITTELN. Sie Nebenstellennummer mit dem anderen VERMITTELN. Der andere Teilnehmer
des Teilnehmers. Teilnehmer. wird ins Halten gelegt.
TEL

Wéhrend eines Gespréchs

v oo - Is '
Féﬁf’\ Bskl'on g @7((‘ g I‘éﬁg\ g @({t

Sprechen Sie mit
dem urspriinglichen

Teilnehmer.
Dricken Sie Wahlen Sie die Sprechen Sie Driicken Sie -
die SIGNALTASTE/ Nebenstellennummer  mit dem anderen die SIGNALTASTE/ Der andere Teilnehmer
den Gabelumschalter. des Teilnehmers. Teilnehmer. den Gabelumschalter. ' wird ins Halten gelegt.

Das Gesprach verlassen und die beiden Teilnehmer sprechen lassen

SYSTEL/MT

Wéhrend eines Gespréchs

oc—3

TRA':I-;.FER LJ: {:g;: > . > TRA‘;I-;.FER > @
— BS-Ton (tc —
Nebenstellen-Nr.

Driicken Sie Drucken Sie die NZT oder wahlen Sprechen Sie Driicken Sie Horer auflegen.
VERMITTELN. Sie Nebenstellennummer mit dem anderen VERMITTELN.
des Teilnehmers. Teilnehmer.
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1.4.3 Makeln (Wechsel zwischen zwei Gesprachen)

TEL

Wéhrend eines Gespréchs

vy

¥

Driicken Sie Wabhlen Sie die
die SIGNALTASTE/ Nebenstellennummer
den Gabelumschalter. des Teilnehmers.

Nebenstellen-Nr. | 4 @(‘ >
[“2,;5’\ BS-Ton

Sprechen Sie
mit dem anderen

Teilnehmer.

P =

> A 4
==2]
Driicken Sie Horer auflegen.
die SIGNALTASTE/

den Gabelumschalter.
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1.4.4 Anklopfendes Gesprach entgegennehmen

1.4.4 Anklopfendes Gesprach entgegennehmen

— @0 Ein im System wartendes Gesprach entgegennehmen
— €0 Anklopfendes Amtsgesprach entgegennehmen

40 Ein im System wartendes Gesprach entgegennehmen

Werden Sie wahrend eines Gesprachs von einem externen Teilnehmer angerufen oder von einer anderen
Nebenstelle informiert, dass ein Gesprach auf Sie wartet, hdren Sie einen Anklopfton oder eine
Direktansprache Uber den eingebauten Lautsprecher oder den Hérer. Um diese Funktion nutzen zu kénnen,
mussen Sie diese zunachst aktivieren. (Standardeinstellung: Nein — Kein Gesprach [Internverbindung]/Kein
Ton [Amtsgesprache])

Um das zweite Gesprach entgegenzunehmen, kénnen Sie das aktuelle Gespréach trennen (1) oder
halten (2).

1. Das aktuelle Gesprach trennen und mit dem neuen Teilnehmer sprechen

SYSTEL/TEL/MT

Wenn Sie einen Ton héren

0 DN - &

Horer auflegen. Hérer abheben. Sprechen Sie mit dem
neuen Teilnehmer.

2. Das aktuelle Gesprach halten und mit dem neuen Teilnehmer sprechen

SYSTEL/MT

Wenn Sie einen Ton héren —
(AL)
@
—
(AV-Gruppe)
2 @Efp o
HOLD > [ >
) i (C
[oDER)
EI?
Driicken Sie (@32 Sprechen Sie mit dem
RUCKFRAGE. INT' neuen Teilnehmer.
INTERCOM
Ignorieren Sie diesen Schritt, wenn @
es sich bei beiden Teilnehmern um Driicken Sie die Taste AL, AV-Gruppe,
Nebenstellen handelt. PTT, STT oder INTERNVERBINDUNG.
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1.4.4 Anklopfendes Gesprach entgegennehmen

TEL

Wenn Sie einen Ton héren

P mem ! (4
=== BS-Ton
Driicken Sie
die SIGNALTASTE/

. . Sprechen Sie mit dem
Geben Sie ¥ 50 ein.
den Gabelumschalter.

neuen Teilnehmer.

Nachdem Sie mit dem neuen Teilnehmer gesprochen haben (zweites Gesprach), konnen Sie dieses
trennen (2.1) oder halten (2.2) und das erste Gesprach dann zuriickholen.

2.1 Das zweite Gesprach trennen und mit dem urspriinglichen Teilnehmer sprechen

SYSTEL/MT

Wéhrend eines Gespréchs

(AL)

e

(AV-Gruppe)
LODER)

9
%
{

> @7(0[?

Sprechen Sie mit dem
INTERCOM urspriinglichen Teilnehmer.

Horer auflegen. Hoérer abheben.

© @:ﬂ@

Driicken Sie die Taste AL, AV-Gruppe,
PTT, STT oder INTERNVERBINDUNG.

SYSTEL/TEL/MT

Waéhrend eines Gesprachs

. DN > o 2

Horer auflegen. Horer abheben.

Geben Sie % 50 ein. Sprechen Sie mit dem

urspringlichen Teilnehmer.
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1.4.4 Anklopfendes Gesprach entgegennehmen

2.2 Das zweite Gesprach halten und mit dem urspriinglichen Teilnehmer sprechen

Wenn Sie das Gesprach halten, kdnnen Sie mit dem urspriinglichen Teilnehmer sprechen. Dann kénnen Sie
es trennen und wieder mit dem neuen Teilnehmer sprechen.

SYSTEL/MT

Wéhrend eines Gespréchs

I —
(AL)
@
| —
(AV-Gruppe)
» LoDERy
3 o — .
HOLD > (PTT) > % >>
) @ @7((‘
O
(STT)
@
Dricken Sie T oM Sprechen Sie mit dem
RUCKFRAGE. urspringlichen Teilnehmer.

Driicken Sie die Taste AL, AV-Gruppe,

Ignorieren Sie diesen Schrift, pyT ST oder INTERNVERBINDUNG.
wenn es sich bei beiden

Teilnehmern um Nebenstellen
handelt.

44 ézi% > }% > = > @)((‘43

Sprechen Sie mit dem
neuen Teilnehmer.

]

losf]o®

o

Horer auflegen. Horer abheben.

7
563

IN
INTERCOM

O

Driicken Sie die Taste AL, AV-Gruppe,
PTT, STT oder INTERNVERBINDUNG.
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1.4.4 Anklopfendes Gesprach entgegennehmen

TEL

Wéhrend eines Gespréchs

v > mEwm 2 ¢ >
rﬁr\ BS-Ton

Driicken Sie die
SIGNALTASTE/
den Gabelumschalter.

Geben Sie ¥ 50 ein. Sprechen Sie mit dem

ursprunglichen Teilnehmer.

(===

>}%>

Exeses il (&

>> A 4
BS-T
Horer auflegen. Hérer abheben. Geben Sie ¥ 50 ein. Sprechen Sie mit dem
neuen Teilnehmer.
. ] .

Je nach dem von lhnen verwendeten Telefontyp kénnen Sie ggf. Uber den Lautsprecher
und das Mikrofon (Direktansprache) mit dem anderen Teilnehmer sprechen, oder Sie kénnen
eine Nachricht GUber den Horer empfangen (Diskrete Direktansprache), falls Sie ein anderes
Gesprach Uber den Hérer fihren.

Siehe "1.8.3 Entgegennehmen eines Gesprachs in Wartestellung (Anklopfen/Direktanspra-
che/Diskrete Direktansprache)".

* Vor dem Entgegennehmen eines Gesprachs wird der Name oder die Rufnummer des war-
tenden Anrufers jeweils fir finf Sekunden in Intervallen von zehn Sekunden im Display an-
gezeigt.

=

‘@ WunschgemaRe Einrichtung Ihrer Nebenstelle

* 3.1.2 Einstellungen im Programmiermodus—Anklopfton auswéahlen
Wenn Sie "Ton 1" wahlen, unterscheidet sich der Anklopfton eines externen Teilnehmers
nicht von dem einer Nebenstelle. Wahlen Sie hingegen "Ton 2", héren Sie bei anklopfenden
Gesprachen eines externen Teilnehmers und einer Nebenstelle jeweils unterschiedliche To-

ne.
S.tandard- < 15s >
ot || 111 SRR oo ||| | I8

Sondertone <

5s

1

T

.
:
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1.4.4 Anklopfendes Gesprach entgegennehmen

40 Anklopfendes Amtsgesprach entgegennehmen

Dies ist ein optionales Dienstmerkmal des jeweiligen Netzbetreibers. Sie kdnnen einen Anklopfton und die
entsprechenden Anruferinformationen empfangen (CW). Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem
Netzbetreiber.

SYSTEL/MT SYSTEL/TEL/MT
Wenn Sie einen Ton héren i Wenn Sie einen Ton horen
R E TRANSFER
st : )
) : @
= P
= ; J >
Driicken Sie die FLASH/ Driicken Sie VERMITTELN oder die Geben Sie % 60 ein.
SIGNALTASTE oder EFA. . SIGNALTASTE/den Gabelumschalter.
o *  Um zum urspriinglichen Teilnehmer zuriickzukehren, wiederholen Sie den Vorgang.

A\
Z:? * In diesem Fall muss die FLASH/SIGNALTASTE an Systemtelefonen Uber die Systempro-
grammierung in den Modus "Flashfunktion zur Amtsseite (EFA)" gestellt werden.

= WunschgemaRe Einrichtung Ihrer Nebenstelle

* 3.1.3 Tastenbelegung (frei programmierbar)
Eine Taste "Flashfunktion zur Amtsseite (EFA)" einrichten oder &ndern.
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1.4.5 Konferenzgesprach

1.4.5 Konferenzgesprach

€ Konferenzschaltung herstellen (Konferenz)
€ Konferenz beenden (Unbeaufsichtigte Konferenz)

— @0 Konferenz verlassen (Verlassen einer Dreierkonferenz)
€0 Einen dritten Teilnehmer in das Gesprach einbeziehen (Beendigung der Privatschaltung)
¢

Hinzuflgen eines dritten Teilnehmers zu einem Gesprach mithilfe des ISDN-Dienstes
(Dreierkonferenz im ISDN [3PTY])

40 Konferenzschaltung herstellen (Konferenz)

Sie kdnnen einen oder mehrere Teilnehmer in Ihr Gesprach einbeziehen.

Aufbau eines Konferenzgesprachs

SYSTEL/MT

Waéhrend einer Dreierkonferenz

A
®
P " . A J’ﬂ o
gewiinschte CONF 8
~ BS-Ton (_Rufnummer ((‘ @ BS-Ton ((‘
TRANSFER

Driicken Sie Wahlen Sie die Sprechen Sie Driicken Sie Sprechen Sie
KONFERENZ gewiinschte mit dem neuen KONFERENZ. mit mehreren
oder VERMITTELN. Rufnummer. Teilnehmer. Teilnehmern.

Belegen Sie eine Amtsleitung, bevor
Sie eine externe Rufnummer wahlen.

SYSTEL/MT

Waéhrend einer Dreierkonferenz

—~

TRA.NS.FER P ht ° TRA{‘:‘FER P
= s () s (S S @ Eom

Dricken Sie Wahlen Sie die Sprechen Sie Driicken Sie Geben Sie 3 ein.
VERMITTELN. gewiinschte mit dem neuen VERMITTELN.
Rufnummer. Teilnehmer.

Belegen Sie eine Amtsleitung, bevor
Sie eine externe Rufnummer wahlen.

3 @7«‘[&

Sprechen Sie mit
mehreren Teilnehmern.
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1.4.5 Konferenzgesprach

TEL

Wéhrend eines Gespréchs

» " . 4
A () > (& - L, >

===
Driicken Sie Wahlen Sie die Sprechen Sie Driicken Sie die
die SIGNALTASTE/ gewiinschte mit dem neuen SIGNALTASTE/
den Gabelumschalter. Rufnummer. Teilnehmer. den Gabelumschalter.

Belegen Sie eine Amtsleitung, bevor
Sie eine externe Rufnummer wahlen.

w (39 ¥ @7«([&

BS-Ton

Geben Sie 3 ein. Sprechen Sie mit
mehreren Teilnehmern.

So bauen Sie ein Konferenzgesprach auf, wenn Sie wahrend eines Gesprachs zwischen zwei
Teilnehmern einen Anruf von einem externen Teilnehmer erhalten

SYSTEL/MT
Wéhrend eines Gespréchs
(AL) cé«F
LooR)
o S @7 . > ™ >
HOLD > (PTT) > (( R
— = (
(STT)
Dricken Sie Driicken Sie die Sprechen Sie mit dem Driicken Sie KONFERENZ
RUCKFRAGE. blinkende Taste neuen Teilnehmer. oder VERMITTELN.
AL, PTT oder STT.
—
(AL)
@
—
(AV-Gruppe)
@
o s g © P G&
(511 ((( LoDER) BS-Ton (((
IN%)M TRANSFER > [I]
Drucken Sie die blinkende Sprechen Sie mit dem  Driicken Sie KONFERENZ oder ~ Sprechen Sie mit
Taste AL, AV-Gruppe, PTT, urspriinglichen VERMITTELN und geben Sie mehreren Teilnehmern.
STT oder INTERNVERBINDUNG, Teilnehmer. dann 3 ein.
die dem urspringlichen Teilnehmer
entspricht.
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1.4.5 Konferenzgesprach

Vier oder mehr Teilnehmer in das Gesprach einbeziehen

SYSTEL/MT

Wéhrend eines Gespréchs

Fortfanren
A - . A J .
CONF > gewiinschte > 4{ > CONF > 43
@ Rufnummer ( @ BS-Ton (€
Driicken Sie Wahlen Sie die Sprechen Sie mit Driicken Sie Sprechen Sie mit
KONFERENZ. gewiinschte Rufnummer. dem Teilnehmer. KONFERENZ. dem Teilnehmer.

Belegen Sie eine Amtsleitung,
bevor Sie eine externe
Rufnummer wahlen.

Einen ins Halten gelegten anderen Teilnehmer in die Konferenz einbeziehen

SYSTEL/MT

Waéhrend einer Konferenz mit 3 bis 7 Teilnehmern

(STT)
Driicken Sie die blinkende
Taste AL, AV-Gruppe, PTT, oder
STT, die dem gehaltenen
Teilnehmer entspricht.

(AL)
A A
CONF oo} CONF .
> o —) > ) J @({t
(AV-Gruppe) BS-Ton
@@
o—
PTT)
Driicken Sie (@Ei Driicken Sie Sprechen Sie mit
KONFERENZ. [ — KONFERENZ. mehreren Teilnehmern.

Mit zwei oder mehr Teilnehmern in einer Dreierkonferenz abwechselnd sprechen

SYSTEL/MT

Wéhrend eines Gespréchs

fac)
TRANSFER

Driicken Sie
VERMITTELN.
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1.4.5 Konferenzgesprach

TEL

Wéhrend eines Gespréchs

e

Driicken Sie die SIGNALTASTE/
den Gabelumschalter.

In einer Dreierkonferenz das Gesprach mit einem Teilnehmer beenden und mit dem anderen
weitersprechen

SYSTEL/MT

(AL)
Wéhrend eines Gespréchs @
[
(AV-Gruppe)
. @
) FLASH/ .
TRANSFER RECALL
(PTT)
) > C > - > @7«43
or—3
(STT)
Driicken Sie die Taste Driicken Sie (?E’ Sprechen Sie mit
VERMITTELN ein- oder zweimal, FLASH/SIGNALTASTE.” INTERCOM dem Teilnehmer.

um mit dem Teilnehmer zu

sprechen, mit dem das Gesprach

beendet werden soll. Driicken Sie die blinkende

Taste AL, AV-Gruppe, PTT,

STT oder INTERNVERBINDUNG,

Der andere Teilnehmer wird ins Halten gelegt. . .
die dem gehaltenen Teilnehmer

entspricht.
0\ * *In diesem Fall muss sich die FLASH/SIGNALTASTE an einem Systemtelefon ber die
!:’ Systemprogrammierung in den Modus "Flash/Signal" gestellt werden.
*  Durch Driicken der Taste VERMITTELN, der Signaltaste oder des Gabelumschalters kann

wahrend einer Dreierkonferenz zwischen den anderen zwei Teilnehmern gewechselt wer-
den.

* Eine Konferenz kann mit maximal 8 Teilnehmern gleichzeitig gefiihrt werden (Intern- und
Amtsleitungen).

* Wahrend eines Gesprachs mit vier oder mehr Teilnehmern kénnen Sie nicht die Verbindung
zu einem der Teilnehmer trennen und das Gesprach mit den anderen Teilnehmern fortset-
zen.

* SIP-Nebenstellen kdnnen keine Konferenzgesprache aufbauen, wohl aber als Teilnehmer
aufgenommen werden.

l@ WunschgemaRe Einrichtung lhrer Nebenstelle

* 3.1.3 Tastenbelegung (frei programmierbar)
Eine Taste "Konferenz" einrichten oder andern.
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1.4.5 Konferenzgesprach

40 Konferenz beenden (Unbeaufsichtigte Konferenz)

Die Person, die eine Konferenz eingerichtet hat, kann die Konferenz verlassen und die
anderen Teilnehmer das Gesprach fortsetzen lassen. Q’ ‘g

Verlassen einer Konferenz

SYSTEL/MT

Wéhrend einer Konferenz mit 3-7 Teilnehmern

chie y, 6-9
O v
Driicken Sie Horer auflegen.

KONFERENZ.

In eine bestehende Konferenz zuriickkehren

SYSTEL/MT

INT'
I ) @ U ] @ @ 'NTERCOM
(AL) (AV-Gruppe) (PTT) (STT)

Driicken Sie die griin blinkende Taste AL, AV-Gruppe, PTT, STT
oder INTERNVERBINDUNG.

Gesprach beenden

SYSTEL/MT

Wéhrend eines Gespréchs

L4

Horer auflegen.

A\ * Zeitbegrenzung
— Beide Teilnehmer horen vor Erreichen der festgelegten Zeitgrenze einen Alarmton. Der Be-
Q nutzer der Ausgangsnebenstelle hort vor dem Erreichen der Zeitgrenze einen Alarmton.
Kehrt die Ausgangsnebenstelle nicht in die Konferenz zuriick, wird das Gesprach nach Er-
reichen der Zeitgrenze getrennt.

= WunschgemaRe Einrichtung Ihrer Nebenstelle

* 3.1.3 Tastenbelegung (frei programmierbar)
Eine Taste "Konferenz" einrichten oder andern.
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1.4.5 Konferenzgesprach

40 Konferenz verlassen (Verlassen einer Dreierkonferenz)

Die Person, die eine Konferenz mit zwei anderen Teilnehmern eingerichtet hat, kann die Konferenz verlassen
und die anderen Teilnehmer das Gesprach fortsetzen lassen.

Eine Konferenz mit mindestens einer anderen Nebenstelle verlassen

SYSTEL/TEL/MT

Waéhrend einer Dreierkonferenz

4

Horer auflegen.

Eine Konferenz mit zwei externen Teilnehmern verlassen

SYSTEL/MT

Waéhrend einer Dreierkonferenz

~

TRANSFER > @

A 4
Driicken Sie Horer auflegen.
VERMITTELN.
TEL

Wahrend einer Dreierkonferenz

s . oz
= " A 4
Horer auflegen.

Driicken Sie die SIGNALTASTE/
den Gabelumschalter.

0\ * Um ein Konferenzgesprach mit zwei externen Teilnehmern zu verlassen, ohne die Konferenz
— zu beenden, muss |hre Nebenstelle Uber die BKI-Programmierung zur Vermittlung von Ge-
sprachen auf Amtsleitungen berechtigt sein.
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1.4.5 Konferenzgesprach

40 Einen dritten Teilnehmer in das Gesprach einbeziehen (Beendigung der

Privatschaltung)
0]

Sie kénnen einen dritten Teilnehmer in lhr laufendes Gesprach aufnehmen und eine
Dreierkonferenz einrichten. Sie kbnnen das Gesprach auch verlassen und die anderen

beiden Teilnehmer weitersprechen lassen.

Einen dritten Teilnehmer in lhr laufendes Gesprach aufnehmen und eine Dreierkonferenz

einrichten

SYSTEL/MT

® /hre Nebenstelle (im Amtsgespréch)
Warten Sie, bis der Teilnehmer .
[ — > sich meldet. Zum Verlangern LJ: @(é
driicken Sie die AZT erneut. BS-Ton

(AZT)
Driicken Sie die o
grine AZT. Sprechen Sie mit
dem Teilnehmer.
Die AZT-Taste blinkt an allen Die Dreierkonf ist
Nebenstellen, die iiber eine  ~================s==-=cmmonnn- MO CICIZI ST, - - - -
AZT-Taste verfigen. jetzt hergestellt.

® Andere

Nebenstelle
: BS-Ton (€

(AZT)

Driicken Sie innerhalb von . L
Horer abheben. Sprechen Sie mit
dem Teilnehmer.

5 Sekunden auf die
blinkende AZT-Taste.

* Fir diesen Vorgang kann nur eine Amtszieltaste (AZT) verwendet werden.
Sie kdnnen eine Dreierkonferenz verlassen und die anderen beiden Teilnehmer weiterspre-

o
~ .
Q chen lassen, indem Sie einfach den Horer auflegen.

4* Hinzufluigen eines dritten Teilnehmers zu einem Gesprach mithilfe des
ISDN-Dienstes (Dreierkonferenz im ISDN [3PTY])

SYSTEL/MT

Waéhrend einer Dreierkonferenz

. A
gewiinschte * CONF P *
st ¥ > @«‘z > B esron @7«/&

Sprechen Sie

Driicken Sie Wahlen Sie die Sprechen Sie Driicken Sie
ISDN-Riickfrage. gewiinschte mit dem neuen KONFERENZ. mit mehreren
Rufnummer. Teilnehmer. Teilnehmern.

Belegen Sie eine Amtsleitung, bevor
Sie eine externe Rufnummer wéahlen.
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1.4.5 Konferenzgesprach

90

SYSTEL/MT

Wéhrend einer Dreierkonferenz

—~

—~

TRANSFER P geWﬂnSChte * TRANSFER
o, GOz > > S v »
Driicken Sie Geben Sie %62 ein. Wahlen Sie die Sprechen Sie Driicken Sie
VERMITTELN. gewiinschte mit dem neuen VERMITTELN.
Rufnummer. Teilnehmer.
Belegen Sie eine Amtsleitung, bevor
Sie eine externe Rufnummer wahlen.
w3y ¥ @7 &
BS-Ton ((‘
Geben Sie 3 ein. Sprechen Sie mit mehreren Teilnehmern.
TEL
Wéhrend eines Gespréchs
v J >>

l BER \ BS-Ton

Driicken Sie
die SIGNALTASTE/
den Gabelumschalter.

A

P (3

BS-Ton

Geben Sie 3 ein.

@ > (Emee) > (& A
R

Geben Sie ¥ 62 ein.

Wahlen Sie die Sprechen Sie
gewiinschte mit dem neuen
Rufnummer. Teilnehmer.

Belegen Sie eine Amtsleitung, bevor
Sie eine externe Rufnummer wéahlen.

b

Sprechen Sie mit
mehreren Teilnehmern.

Dricken Sie die
SIGNALTASTE/
den Gabelumschalter.
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1.4.5 Konferenzgesprach

Gesprach beenden

SYSTEL/TEL/MT

Wéhrend eines Gespréchs

&0

Horer auflegen.

= WunschgemaRe Einrichtung Ihrer Nebenstelle

* 3.1.3 Tastenbelegung (frei programmierbar)
Eine Taste "ISDN-RUckfrage" einrichten oder andern.
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1.4.6 Stummschaltung

1.4.6 Stummschaltung

Wenn Sie sich in lhrem Raum mit einer anderen Person besprechen mdchten, ohne

dass Ihr Gesprachspartner diese Unterhaltung mithort, konnen Sie das Mikrofon oder ’ ‘
den Hoérer stummschalten, wahrend Sie die Stimme des Teilnehmers weiter tber den
eingebauten Lautsprecher bzw. den Horer héren.

Einschalten/Ausschalten

SYSTEL

Wéhrend eines Gespréchs

G/ ®
AUTO ANS

MUTE
@
-/ &
VOICE CALL

MUTE

Driicken Sie STUMMSCHALTUNG.

0\ * Das Leuchtelement der Taste AUTOMATISCHE ANSCHALTUNG/STUMMSCHALTUNG
— oder SPRACHRUF/STUMMSCHALTUNG zeigt den aktuellen Zustand der gerufenen Ne-
benstelle wie folgt an:

Aus: Normaler Betrieb
Blinkt rot: Stummschaltung

* Wird die Stummschaltung wahrend einer Direktansprache verwendet, erfolgt eine Stumm-
schaltung des Horers.
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1.4.7 Lauthoren (Anderen das Mithoren lhres Gespréachs gestatten)

1.4.7 Lauthoren (Anderen das Mithoren lhres Gesprachs gestat-

ten)

Sie kdnnen anderen sich im Raum befindenden Personen gestatten, ein laufendes Ge-

sprach Uber den eingebauten Lautsprecher mitzuhéren.

Einschalten/Ausschalten

SYSTEL

Wéhrend eines Gespréchs (ber den Hbérer

SP-PHONE

Driicken Sie FREISPRECHEN/LAUTHOREN.

5

/"

Das Leuchtelement der Taste FREISPRECHEN/LAUTHOREN zeigt den aktuellen Zustand
der gerufenen Nebenstelle wie folgt an:

Aus: Die Stimme des Gesprachspartners wird nur tiber den Horer gehort.

Ein: Die Stimme des Gesprachspartners ist GUber den eingebauten Lautsprecher und den
Horer zu hoéren.

Diese Funktion steht nur an bestimmten Systemtelefonen zur Verfligung und erfordert Sys-
temprogrammierung.

Freisprechbetrieb
Mithilfe der Taste FREISPRECHEN/LAUTHOREN kénnen Sie einen Teilnehmer anwahlen
und mit ihm sprechen, ohne den Hoérer abzuheben. Wahrend dieser Zeit kénnen Sie andere
Tatigkeiten ausfuhren.
Nutzliche Hinweise:
— Falls Sie den anderen Teilnehmer nur schwer verstehen konnen,
Erhdhen Sie die Lautstarke durch Betatigung der Navigationstaste, des Jog Dials oder
der Taste Einstellen.
— Falls der andere Teilnehmer Sie nur schwer verstehen kann,
Setzen Sie die Lautstarke herab.
— Falls der andere Teilnehmer lhre Stimme mit Echo hort,
Verwenden Sie das Telefon in einem Raum mit Vorhdngen und/oder Teppich.
— Falls Teile des Gespréachs nicht libertragen werden,

Wenn Sie und lhr Gesprachspartner gleichzeitig sprechen, kénnen Teile des Gesprachs

verloren gehen.
Dies lasst sich vermeiden, indem Sie versuchen, abwechselnd zu sprechen.

Bedienungsanleitung

93



1.4.8 Headset verwenden

1.4.8 Headset verwenden

94

Sie kdnnen zum Fihren eines Gesprachs ein Headset verwenden.

Zu diesem Zweck missen Sie zunachst im Programmiermodus die Option "Headset ’ ‘

ein" wahlen oder die Taste "Headset" (rot) driicken.
Diese Funktion wird auch als Auswahl Horer/Headset bezeich

Gesprache mithilfe des Headsets fiihren

net.

SYSTEL

1
SP-PHONE

)

23

Driicken Sie .
FREISPRECHEN/LAUTHOREN.

Den Horer verwenden, wahrend ein Gesprach mithilfe

des Headsets gefiihrt wird

SYSTEL
D

Hoérer abheben.

Wahrend eines Gesprachs mithilfe des Headsets den

Freisprechmodus aktivieren

SYSTEL

(Headset)

Driicken Sie die rote
Taste Headset.

0\ * Das Leuchtelement der Taste "Headset" zeigt den aktuellen Zustand wie folgt an:
— Aus: Headset deaktiviert
Leuchtet rot: Headset aktiviert

* Diese Funktion steht am KX-T7665 nicht zur Verfliigung.
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1.4.8 Headset verwenden

Fur Benutzer der Telefone KX-NT400/KX-NT3xx Serie (auBer KX-NT321)/KX-DT343/
KX-DT346:
* Bei den Telefonen KX-NT400/KX-NT3xx Serie (auRer KX-NT321)/KX-DT343/

KX-DT346 kénnen Sie ein an lhrer Nebenstelle registriertes Bluetooth Wireless-Headset

als Headset verwenden.
* Betriebsabstand

Halten Sie zwischen Telefonen mit angeschlossenen Bluetooth Modules einen Abstand
von mindestens 3 m ein. Wenn Sie ein Bluetooth Headset in der Nahe eines Telefons

mit angeschlossenem Bluetooth Module (jedoch nicht das, bei dem Ihr Headset registriert
ist) verwenden, kdnnen Stérungen auftreten. Um das Signal zu verstarken, entfernen Sie
sich von diesem Telefon und gehen Sie ndher an jenes heran, bei dem Ihr Headset re-

gistriert ist.
e Storungen

Signale werden zwischen diesem Modul und dem Bluetooth Headset mittels Funkwellen
Ubertragen. Um die Reichweite voll auszuschdpfen und einen stérungsfreien Betrieb zu
gewabhrleisten, halten Sie das Modul fern von elektrischen Geraten wie Faxgeraten, Ra-

dios, PCs oder Mikrowellen.
* Anlagen, die das 2,4-GHz-ISM-Band (ISM=Industrie, Wissenschaft und Medizin)

nutzen, kdnnen bei diesem Produkt Stérungen verursachen. Beispiele fur solche An-

lagen sind Schnurlostelefone, Wireless LANs, Home RF, Mikrowellen und andere
ISM-Gerate. Diese Anlagen kénnen geringflgige Stérgerausche verursachen.

1@3 WunschgemaRe Einrichtung lhrer Nebenstelle

3.1.2 Einstellungen im Programmiermodus—Verwendung des Headsets
Auswahl des Zubehors.

3.1.3 Tastenbelegung (frei programmierbar)

Eine Taste "Headset" einrichten oder andern.
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1.5.1 Nebenstelle mit Personlicher Teamtaste (PTT)/Sekundéarer Teamtaste (STT)

1.5 Verwendung einer PTT-/STT-Taste

1.5.1 Nebenstelle mit Personlicher Teamtaste (PTT)/Sekundarer
Teamtaste (STT)

Personliche Teamtasten (PTT) und Sekundare Teamtasten (STT) sind hilfreich, wenn

Nebenstellenbenutzer Anrufe fiir andere Nebenstellen abwickeln missen. Zum Beispiel

kdnnen eine oder mehrere Mitarbeiter des Sekretariats Anrufe abwickeln und den An-

rufstatus fiir einen oder mehrere Vorgesetzte priifen. Die Funktionen der PTT- und

STT-Tasten arbeiten wie folgt:

PTT-Taste: Diese Taste kann zum Tatigen und Empfangen von Anrufen verwendet

werden (sowohl Amts- als auch Interngesprache). Wenn mehrere PTT-Tasten existie-

ren, kbnnen mehrere Anrufe an der Nebenstelle in eine Warteschlange gestellt werden.

Nebenstellen mit PTT-Taste werden als PTT-Nebenstellen bezeichnet.

STT-Taste: Das Leuchtelement einer STT-Taste zeigt den aktuellen Status der regist-

rierten Nebenstelle an, ahnlich wie eine NZT-Taste. Weiter kann diese Taste zur Aus-

fuhrung folgender Vorgange verwendet werden:

» die PTT-Nebenstelle anrufen (¢ STT-Direktwahl)

* an der PTT-Nebenstelle auflaufende Gesprache entgegennehmen

* vonder PTT-Nebenstelle gehaltene Gesprache halten und zuriickholen (¢4 Halten
eines Gesprachs und Zuriickholen gehaltener Verbindungen)

* Anrufe an die PTT-Nebenstelle vermitteln (¢ Gesprach vermitteln (iber STT-Tas-
te)

Nebenstellen mit STT-Taste werden als STT-Nebenstellen bezeichnet.

o * Die als Ziel einer STT-Taste registrierte Nebenstelle muss iber mindestens eine PTT-Taste

A\ .
— verfugen.
Q * Eine Nebenstelle kann bis zu 8 PTT-Tasten haben.
* Eine Nebenstelle kann pro PTT-Nebenstelle nur eine STT-Taste haben.
* Die Leuchtelemente der einzelnen PTT-/STT-Tasten zeigen den aktuellen Status wie folgt

an:
Anzeige PTT-Tasten-Status STT-Tasten-Status

Aus Die PTT-Nebenstelle ist frei.

Leuchtet griin | Die Nebenstelle fihrt Gber die PTT-Taste ein | An der Nebenstelle wird tber die

Gesprach. STT-Taste ein Gesprach gefiihrt.

Langsames An der PTT-Nebenstelle wird ein Gesprach | Ein Uber die STT-Taste entgegenge-

griines Blin- gehalten (Normales Halten). nommenes Gesprach wird gehalten

ken (Normales Halten).

Mittelschnel- Ein Gesprach wird voriibergehend oder ex- | Ein tber die STT-Taste entgegenge-

les griines klusiv gehalten. nommenes Gesprach wird voriberge-

Blinken hend oder exklusiv gehalten.

Schnelles grii- | Die PTT-Nebenstelle empfangt ein ankom- | Eine STT-Nebenstelle empfangt einen
nes Blinken mendes Gesprach. Wiederanruf eines gehaltenen Ge-
sprachs oder einen Rickruf eines Uber
die STT-Taste entgegengenommenen
Gesprachs.
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1.5.1 Nebenstelle mit Personlicher Teamtaste (PTT)/Sekundarer Teamtaste (STT)

Anzeige PTT-Tasten-Status

STT-Tasten-Status

Leuchtet rot Eine zugewiesene STT-Nebenstelle ver-

wendet die Leitung.

Die zugewiesene PTT-Nebenstelle
oder eine andere zugewiesene
STT-Nebenstelle verwendet die Lei-
tung.

Langsames ro-

tes Blinken Gesprach.

Eine zugewiesene STT-Nebenstelle halt ein

Eine andere zugewiesene STT-Neben-
stelle oder die PTT-Nebenstelle selbst
halt ein Gesprach.

Schnelles ro-

Die PTT-Nebenstelle empfangt ein an eine

Die zugewiesene PTT-Nebenstelle

tes Blinken Anrufverteilungsgruppe (AV-Gruppe) ge- empfangt ein ankommendes Gesprach.
richtetes ankommendes Gesprach.
STT-Direktwahl

Mithilfe einer STT-Taste kdnnen Sie auf einfache Weise die zugewiesene PTT-Nebenstelle anrufen. Fir
STT-Tasten gibt es je nach Systemprogrammierung zwei verschiedene Modi, deren Funktionen sich wie folgt

unterscheiden:

Erweiterter NZT-Tastenmodus

SYSTEL/MT
}% > (sTD)

Hoérer abheben.

> @](«[E

Sprechen Sie mit
dem Teilnehmer.

Driicken Sie die
entsprechende STT.

Standard-STT-Tastenmodus

SYSTEL/MT

Driicken Sie die
entsprechende STT.

Hoérer abheben.

% > E— J —
= (STT) BS-Ton (STT)

Driicken Sie die
STT noch einmal.

> @7«(43

Sprechen Sie mit
dem Teilnehmer.

0\ * BeiAusfihrung einer STT-Direktwahl zum Anrufen der zugewiesenen PTT-Nebenstelle zeigt
— das Leuchtelement der STT-Taste den aktuellen Status der Zielnebenstelle wie folgt an:

Leuchtet griin: Die Leitung ist durch Sie belegt.

Leuchtet rot: Die Leitung ist belegt. (Die Leitung ist durch die PTT-Nebenstelle oder, wenn
fur die STT-Tasten mehrerer Nebenstellen ein und dieselbe PTT-Nebenstelle registriert ist,

durch eine andere STT-Nebenstelle belegt.)

* Selbst wenn eine PTT-Nebenstelle den Anrufschutz (ARS) aktiviert hat, kdnnen Sie die Ne-
benstelle ganz normal durch Driicken der STT-Taste anrufen.

Bedienungsanleitung 97



1.5.1 Nebenstelle mit Personlicher Teamtaste (PTT)/Sekundéarer Teamtaste (STT)

Wahlton horen, eine Rufnummer wahlen, anstatt die STT-Taste erneut zu driicken. Je nach
Systemprogrammierung wird Ihr Anruf unter Anwendung lhrer normalen Berechtigungsklas-
se oder der Berechtigungsklasse der registrierten PTT-Nebenstelle ausgefuhrt (STT Be-
rechtigungsklasse iilbernehmen).

,’ * Wenn eine STT-Taste im Standard-STT-Tastenmodus ist, kdnnen Sie, wahrend Sie einen
| ¥ |
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40 Halten eines Gesprachs und Zuruckholen gehaltener Verbindungen

Sie kdnnen Uber eine PTT- oder STT-Taste entgegengenommene Anrufe ganz normal ins Halten legen

(—1.4.2 Halten eines Gesprachs).
Weiter kdnnen Sie ein an Ihrer Nebenstelle/einer anderen Nebenstelle gehaltenes Gesprach unabhangig von

der Gesprachsart durch einen einfachen Vorgang zurlickholen.

Zuriickholen gehaltener Verbindungen

SYSTEL/MT

® Zuriickholen eines Gespréachs an der haltenden Nebenstelle

D E e 4

(STT)

Horer Driicken Sie die grun Sprechen Sie mit
abheben. blinkende PTT oder STT. dem Teilnehmer.

@ Ein Gespréach von einer anderen Nebenstelle zuriickholen — bei normalem Halten
I — .
% > ® > @7((«43
= [ —
(STT)

Horer Dricken Sie die rot Sprechen Sie mit
abheben. blinkende PTT oder STT. dem Teilnehmer.

0\ * Wird ein gehaltenes Gesprach nicht innerhalb einer bestimmten Zeit zuriickgeholt,
— erfolgt ein Wiederanruf (Wiederanruf eines gehaltenen Gespraches).
Q Wird ein Amtsgesprach nicht innerhalb einer vorgegebenen Zeit beantwortet, erfolgt auto-
matisch eine Trennung der Verbindung.

,’ *  Wenn Automatisches Halten eines Gesprachs programmiert wurde, kdnnen Sie das ak-
tuelle Gesprach automatisch ins Halten legen, indem Sie eine andere PTT-Taste druicken,
L um einen anderen Anruf zu tatigen oder entgegenzunehmen.
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¢
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Gesprach vermitteln uber STT-Taste

Sie kdnnen ein Gesprach auf einfache Weise an eine PTT-Nebenstelle vermitteln, indem Sie die
entsprechende STT-Taste driicken.

Vermitteln eines Gesprachs an eine PTT-Nebenstelle

SYSTEL/MT

Wéhrend eines Gespréchs

= @7((«13 T

Driicken Sie die Sprechen Sie mit Horer auflegen.
STT. dem Teilnehmer.

Dieser Schritt kann tibersprungen werden.

0\ * Fur die Nutzung dieser Funktion wahrend eines Gesprachs mit einer Nebenstelle ist eine
— entsprechende Systemprogrammierung erforderlich.
Q *  *Wenn eine STT-Taste sich im Standard-STT-Tastenmodus befindet, miissen Sie die
STT-Taste zweimal driicken, um das Gesprach zu vermitteln, es sei denn, Sie haben diese
STT-Taste zum Entgegennehmen eines ankommenden Gesprachs verwendet.

= WunschgemaRe Einrichtung Ihrer Nebenstelle

* 3.1.2 Einstellungen im Programmiermodus—Vorrangabfrage
Wahlen der bevorzugten Amtsleitung beim Abheben des Hoérers.
* 3.1.2 Einstellungen im Programmiermodus—Vorrangbelegung
Wahlen der bevorzugten Amtsleitung beim Abheben des Horers.
* 3.1.3 Tastenbelegung (frei programmierbar)
Eine Taste Personliche Teamtaste (PTT) oder Sekundare Teamtaste (STT) einrichten oder
andern.
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1.6 Vor Verlassen des Arbeitsplatzes

1.6.1 Rufweiterleitung

— @0 Weiterleiten von Anrufen (Rufweiterleitung [RWL])
— @0 Einstellungen RWL/ARS (iber feste Funktionstaste RWL/ARS
— @0 Rufweiterleitung im ISDN (Alle Anrufe werden im ISDN an einen externen Teilnehmer weitergeleitet)

40 Weiterleiten von Anrufen (Rufweiterleitung [RWL])

Ankommende Anrufe kénnen automatisch an ein bestimm-
tes Ziel weitergeleitet werden.

Rufweiterleitung — Sofort:

Alle Rufe werden weitergeleitet. Vorprogrammierte Neben-
stellen kdnnen auch die Rufweiterleitung von ihrer eigenen
Anrufgruppe aktivieren.

Rufweiterleitung bei Besetzt:

Alle Anrufe werden weitergeleitet, wenn lhre Nebenstelle be-
setzt ist.

Rufweiterleitung nach Zeit:

Ein Anruf wird weitergeleitet, wenn Sie diesen nicht innerhalb
einer bestimmten Zeitspanne entgegennehmen.

Rufweiterleitung bei Besetzt und nach Zeit:

Anrufe werden weitergeleitet, wenn Sie sie nicht innerhalb
einer bestimmten Zeitspanne entgegennehmen oder lhre
Nebenstelle besetzt ist.

Follow Me:

Sie kénnen die Funktion "Rufweiterleitung — Sofort" von einer
anderen Nebenstelle (Weiterleitungsziel) aus einschalten.

0\ * Ankommende Rufe kénnen bis zu viermal weitergeleitet werden.
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Weiterleitungsziel einstellen.

Sie kénnen |hre Mailbox oder Ihr externes Mobiltelefon als Weiterleitungsziel einrichten.
* Chef-Sekretirin-Funktion

Die als Ziel eingerichtete Nebenstelle kann die weiterleitende Nebenstelle anrufen.

,’ * Sie kdnnen die virtuelle Zugangsnummer einer Voicemail-Gruppe oder die ESVM-Karte als
| ¥ .

<Beispiel>
Gesp__réich
@ Weiterleitung @
eingeschaltet
Weiterleitende Ziel
Nebenstelle

Einschalten/Ausschalten

SYSTEL/TEL/MT/SIP-Nst.

(CoJ) Alle Anrufe

@ Ausschalten
@ 2] sofort
N E@E > D | e >>
= ’ (2] Nach Zeit
@ Interngesprache @ Besetzt und nach Zeit
Horer abheben.  Geben Sie % 71 ein. Wabhlen Sie je nach Wunsch Wahlen Sie die
eine Zahl von 0 bis 2. erforderliche Nummer.

Zum Abbrechen legen
Sie direkt nach Eingabe
der 0 den Horer auf.

[Zielnebenstellen-Nr]

>> > =
: BS-Ton
Amtskennziffer| p externe
Rufnummer
? (max. 32 Ziffern) —J
Geben Sie die Zielnebenstellennummer ein. Geben Sie Horer auflegen.
Oder geben Sie die Amtskennziffer und dann # ein.

die externe Rufnummer ein.
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"Follow me" von einer anderen Nebenstelle aus aktivieren

SYSTEL/TEL/MT

(o) Alle Anrufe
@ oD
Amt f Follow Me
N @@ > D >>
- @ Follow Me ausschalten
(2] Interngesprache
Horer abheben.  Geben Sie ¥ 71 ein. Geben Sie je nach Wunsch Geben Sie 7 oder 8 ein.
eine Zahl von 0 bis 2 ein.
[N lhre LJ: @
Nebenstellen-Nr. BS-Ton A 4
Wahlen Sie lhre Hérer auflegen.
Nebenstellennummer.
0\ * Das Einschalten der Funktion "Follow me" ist von einer SIP-Nebenstelle aus nicht moglich.
— Es ist jedoch mdglich, diese Funktion von einer anderen Nebenstelle aus, die keine
SIP-Nebenstelle ist, fiir eine SIP-Nebenstelle einzustellen.

ten, indem Sie anstelle von "%710" die Taste RWL/ARS (feste Funktionstaste) driicken.

,’ * Bei Verwendung eines Systemtelefons kdnnen Sie die Rufweiterleitung ein- oder ausschal-
[ ¥

Timer fiir "RWL nach Zeit" und "RWL bei Besetzt und nach Zeit" einstellen

SYSTEL/TEL/MT/SIP-Nst.

BS-Ton

(Sekunden [2 Ziffern]) ein.

N > COmE= » DR=—=

Hérer abheben. Geben Sie ¥ 713 ein. Geben Sie die Zeitdauer Horer auflegen.
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Einschalten/Ausschalten (Rufweiterleitung [RWL] der Anrufe fiir lhre Anrufverteilungsgrup-

pe)

SYSTEL/TEL/MT/SIP-Nst.

N COmE>

@ Alle Anrufe
@

(5 Amtsanrufe >
@

(C67) Interngespriche

Wahlen Sie je
nach Wunsch eine
Zahl von 4 bis 6.

Hoérer abheben. Geben Sie ¥71 ein

[Zielnebenstellen-NrJ

44

Amtskennziffer| p externe
Rufnummer
? (max. 32 Ziffern) —J

Geben Sie die Zielnebenstellennummer ein.
Oder geben Sie die Amtskennziffer und dann

die externe Rufunmmer ein.

#ein.

Geben Sie

AV-Gruppe: Anrufverteilungsgruppe

m Einschalten
@
(@) Ausschalten

Wahlen Sie 1 zum
Aktivieren oder 0
zum Abbrechen.

J

BS-Ton

(==

Horer auflegen.

AV-Gruppen-
Nebenstellen-Nr.

]»

> (

Geben Sie die AV-Gruppen-
Nebenstellennummer ein.

Zum Abbrechen legen

Sie direkt nach Eingabe der
AV-Gruppen-Nebenstellennummer
den Horer auf.

A 4
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Das Leuchtelement der Taste RWL/ARS zeigen den aktuellen Status wie folgt an:

Aus: Keine der beiden Funktionen ist aktiviert.

Leuchtet rot: Modus Rufweiterleitung

Langsames rotes Blinken: Modus Anrufschutz

Das Leuchtelement der Taste Grp.-RWL zeigen den aktuellen Status wie folgt an:

Aus: Nicht eingestellt

Leuchtet rot: Modus Rufweiterleitung

In der Anlage gibt es zwei Modi: (1) Modus Umschalten RWL/ARS und (2) Modus Einstellung
RWL/ARS. Fragen Sie im Zweifelsfall lnren Manager, welchen Modus lhre Anlage verwen-
det.

(1) Im Modus Umschalten RWL/ARS:

Durch Driicken der Taste RWL/ARS (feste Funktionstaste) im Status Frei wird wie unten
abgebildet umgeschaltet:

I—) RWL —» ARS —)Aus—l

(2) Im Modus Einstellung RWL/ARS:

Durch Dricken der Taste RWL/ARS (feste Funktionstaste) im Status Frei kdnnen Sie den
RWL/ARS-Status umschalten und das RWL-Ziel festlegen (weitere Informationen finden Sie
unter "¢ Einstellungen RWL/ARS Uber feste Funktionstaste RWL/ARS").

Anmerkung
Eine als Taste RWL/ARS belegte Taste (benutzerdefinierte Taste) istimmer im Modus
Umschalten RWL/ARS, und der Modus kann nicht gedndert werden.

Vermittelte Amtsanrufe werden ebenfalls an das fur Amtsanrufe festgelegte Ziel weiterge-

leitet.

Wenn Interngesprache anders behandelt werden als Amtsgesprache (Rufweiterleitungsart,

Rufweiterleitungsziel), wird die Einrichtung der Tasten RWL/ARS—Amtsanrufe und RWL/

ARS- Interngesprache und/oder Grp.-RWL — Amtsanrufe und Grp.-RWL — Interngesprache

empfohlen, und zwar aus folgenden Griinden:

a. die Anzeigen der Taste RWL/ARS — Alle Anrufe (einschliel3lich Taste RWL/ARS [feste
Funktionstaste]) und der Taste Grp.-RWL — Alle Anrufe zeigen entweder die Einstellung
fur Amtsanrufe oder fur Interngesprache an, aber nicht beide.

Anmerkung
Das Symbol RWL auf einem MT-Display zeigt nur die Einstellung fir Amtsanrufe an.

b. durch Driicken der Taste RWL/ARS — Alle Anrufe (einschlieBlich Taste RWL/ARS [feste
Funktionstaste]) oder der Taste Grp.-RWL — Alle Anrufe wird der Modus RWL oder ARS
fur Interngesprache und Amtsanrufe nicht separat gedndert.

= WunschgemaRBe Einrichtung Ihrer Nebenstelle

3.1.3 Tastenbelegung (frei programmierbar)
Die Tasten RWL/ARS (Alle Anrufe, Amtsanrufe, Interngesprache) oder Grp.-RWL (Alle An-
rufe, Amtsanrufe, Interngesprache) einrichten oder andern.
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Einstellungen RWL/ARS uber feste Funktionstaste RWL/ARS

An einem Systemtelefon (SYSTEL) kénnen Sie den Status RWL/ARS auf einfache

Weise umschalten und mit der Taste RWL/ARS (feste Funktionstaste) das Weiterlei- Q ;
tungsziel fir Amts-/Interngesprache festlegen. Es ist auch moglich, externe Rufnum-
mern (z.B. die lhres externen Mobiltelefons) als Weiterleitungsziele fiir bis zu 4 virtuelle
MTs in einer Anrufverteilungsgruppe (AV-Gruppe) festzulegen, die bei Anrufen fir die
Gruppe gleichzeitig mit den Telefonen der AV-Gruppen-Mitglieder klingeln.

Folgende Einstellungen stehen zur Verfligung:

¢ Umschalten des Status RWL/ARS und Festlegen des RWL-Ziels fir Amts-/Interngesprache
e Timer fur "RWL nach Zeit" und "RWL bei Besetzt und nach Zeit"

*  Weiterleitungsstatus (ein/aus) und parallele Rufsignalisierung von Amtsanrufen an externen Zielen fir bis
zu 4 virtuelle MTs in einer AV-Gruppe

* Virtuelles MT | £
. . . . ) @ Sprechen Sie mit dem o=
Ein virtuelles MT ist eine dedi- Teilnehmer

. . H i “.“‘ £
zierte Nebenstellennummer, die Rl @We'tet”e'tungz_ oo - :s;"

. . an externes Zie “
einem nicht real vorhandenen

Mobilteil (MT) zugewiesen wird, %
um den Zugriff auf externe Ziele -

wie z.B. ein externes Mobiltele- N
fon zu ermdglichen. ) fEmmmmmmmmne Virtuelles MT
oy CLEELL D Wshit301 ==m==dp (Nst.-Nr. 301)
St.

Status RWL/ARS umschalten fiir Amtsgesprache

SYSTEL

Bei aufgelegtem Hérer (im Modus Einstellung RWL/ARS)

<o <o fhe—

FWD/DND . FWD/DND
> Der aktuelle Status RWL/ARS fir >
Amtsgesprache wird angezeigt.

Driicken Sie die feste Driicken Sie die feste

Funktionstaste RWL/ARS. Funktionstaste RWL/ARS erneut,
um den Status zu andern.

Status RWL/ARS umschalten fiir Interngesprache

SYSTEL

Bei aufgelegtem Hérer (im Modus Einstellung RWL/ARS)

<o <o fhe—

FWDIDND . FWD/DND
Der aktuelle Status RWL/ARS fiir
> [Z] > Interngesprache wird angezeigt. >

Driicken Sie die feste Geben Sie 2 ein. Driicken Sie die feste
Funktionstaste RWL/ARS. Funktionstaste RWL/ARS erneut,
um den Status zu andern.
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geldscht.

RWL/ARS einstellen und I6schen fiir Amts-/Interngesprache

1.6.1 Rufweiterleitung

Wenn Sie den Status RWL/ARS umschalten, wird ein zuvor festgelegtes RWL-Ziel nicht

SYSTEL

Wabhlen Sie eine
Option (2 bis 5).

Bei aufgelegtem Hérer (im Modus Einstellung RWL/ARS)

e > Amtsanrufe™ > AU_TE:@&- by
@ (2] Interngesprache STORE
Driicken Sie die feste Geben Sie 1 oder 2 ein. Driicken Sie
Funktionstaste RWL/ARS. SPEICHERN.

(@) RWL/ARS aus
(33 ARSein

Geben Sie 0 oder 1 ein.

[ooer)
—>e /D
AUTO DIAL
> > Zielnebenstellen-Nr. >
(2J RWL-Sofort STORE
RWL-bei Besetzt > oey
(4] RWL-nach Zeit . externe - ;
Driicken S
3 RWL-bei Besetzt und nach Zeit Amtskennziffer | B | Ryfnummer SPEICHERN,
; (max. 32 Ziffern)—J

Geben Sie die Zielnebenstellennummer
ein oder geben Sie die Amtskennziffer
und dann die externe Rufnummer ein.

Sie horen einen
Bestatigungston.

5

e * Dieser Schritt kann Ubersprungen werden.

Timer fiir "RWL nach Zeit" und "RWL bei Besetzt und nach Zeit" einstellen

SYSTEL

< e

FWD/DND

» (3] »

Dricken Sie die feste Geben Sie 3 ein.

Funktionstaste RWL/ARS.

Bei aufgelegtem Hérer (im Modus Einstellung RWL/ARS)

/D —e /D
AUTO DIAL * AUTO DIAL
> >
STORE STORE
Driicken Sie Geben Sie die Zeitdauer Driicken Sie
SPEICHERN. (Sekunden [0-120]) ein. SPEICHERN.

Sie horen einen
Bestatigungston.
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0\ * * Sie kdnnen die Zeit als 1- bis 3-stellige Zahl eingeben. 15 Sekunden zum Beispiel kdnnen
!:’ als "15" oder "015" eingegeben werden.

Weiterleitungsstatus und parallele Rufsignalisierung von Amtsanrufen an externen Zielen fiir
eine AV-Gruppe einstellen

SYSTEL
Bei aufgelegtem Hérer (im Modus Einstellung RWL/ARS)
o Virtuelles MT 1 ey
s v > Virtuelles MT 2 > ATERA >p
(6] Virtuelles MT 3 @
Virtuelles MT 4 STORE
Driicken Sie die feste Wabhlen Sie eine Driicken Sie
Funktionstaste RWL/ARS. Option (4 bis 7). SPEICHERN.
Rufsignalisierung ausschalten
(o) RWL aus
Geben Sie 0 ein.
@ Al})(.)/Da\L
- : >
Rufsignalisierung einschalten STORE
. externe
CD RWL-Sofort P (Amtskennnffer} > ( RufnummerJ Driicken Sie
; (max. 32 Ziffern)—J SPEICHERN.
Geben Sie 1 ein. Geben Sie die Amtskennziffer und
dann die externe Rufnummer ein. . .
Sie héren einen
Bestatigungston.
o * Die Einstellungen fir virtuelle MTs kédnnen nur von der in einer AV-Gruppe als Mitglied 1

Sie kdnnen den Weiterleitungsstatus (ein/aus) eines virtuellen MTs umschalten, indem Sie
die Nummer (4—7) dieser Nebenstelle eingeben und dann die feste Funktionstaste RWL/ARS
anstelle der Taste KURZWAHL/SPEICHERN driicken.

!;’ festgelegten Nebenstelle ausgefiihrt werden.
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40 Rufweiterleitung im ISDN (Alle Anrufe werden im ISDN an einen externen

Teilnehmer weitergeleitet)

Alle ankommenden Anrufe werden im ISDN direkt an einen anderen externen Teilnehmer we
ISDN stehen die folgenden Arten von Rufweiterleitung zur Verfugung.

Grundsatzlich (Rufweiterleitung sofort) [CFU]

Wenn |hre Nebenstelle besetzt ist (Rufweiterleitung bei Besetzt) [CFB]

Wenn Sie einen Anruf nicht entgegennehmen (Rufweiterleitung nach Zeit) [CFNR]

Einschalten

itergeleitet. Im

SYSTEL/TEL/MT
‘; % > (X% )7 J)x)C5] » (Amtsleitungsnr.) > (# ) » [Mehrfacllrrffnummer] >r
Hérer abheben. Geben Sie ¥7 %5 ein. Geben Sie die Geben Sie Geben Sie lhre
Amtsleitungsnummer # ein. Mehrfachrufnummer ein.
() solor ein (3 Ziffern). P
(3 bei Besetzt gewiinschte oo
> @ > (4 Nach Zeit Rufnummer > @ BétTon A 4
Geben Sie Geben Sie die Geben Sie die Geben Sie Horer auflegen.
#ein. erforderliche Nummer ein.  gewiinschte Rufnummer ein. # ein.
Ausschalten
SYSTEL/TEL/MT
‘% > (X)L 7 ) %) 5] » (Amtsleitungsnr.) b (C# ) » [Mehrfacllrrﬁnummer]

Hoérer abheben.

Geben Sie 7% 5 ein.

Geben Sie die
Amtsleitungsnummer
ein (3 Ziffern).

w @r (0 ¢ ez
BS-Ton A 4
Geben Sie Geben Sie Horer auflegen.
#ein. 0 ein.

Geben Sie
# ein.

Geben Sie lhre
Mehrfachrufnummer ein.

Uberpriifen der Einstellung

SYSTEL/MT

% > (xJlz ) x)s]) » > @ > [Mehrfachrufnummerj >»>

lhre

Horer abheben. Geben Sie ¥7 ¥ 5 ein. Geben Sie die Geben Sie Geben Sie lhre
Amtsleitungsnummer  # ein. Mehrfachrufnummer ein.
ein (3 Ziffern).

J Das Display zeigt die c—
>> @ > @ BSEI'on getroffene Auswahl an. > A 4
Geben Sie Geben Sie Horer auflegen.
# ein. 1 ein.
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1.6.2 Verwendung von Voicemail (Systemintegrierte Voicemail
[SVM])

110

Von |hrer TK-Anlage kann Ihnen ein Anrufbeantworterdienst zur Verfligung gestellt werden.

Ihrer Nebenstelle wird eine Nachrichtenbox zugewiesen, in der Anrufer Sprachnachrichten fir Sie hinterlassen
kénnen.

Sobald Anrufer lhre Nachrichtenbox erreichen, horen sie lhre persdnliche BegruRung. Sie kdnnen zwei Arten
von personlichen BegriRungen aufzeichnen: eine normale BegriRung und eine betriebsartabhangige
Begrufung. Sie haben auflerdem die Méglichkeit, lhre BegriRungen und die von Anrufern hinterlassenen
Sprachnachrichten abzuspielen und zu lI6schen.

Aufzeichnung einer normalen Begrilung

— @0 Aufzeichnung einer Begrutung fiir die jeweilige Betriebsart

Umleiten Ihrer Anrufe an Ihre Nachrichtenbox

Sprachnachrichten hinterlassen

Von Anrufern hinterlassene Sprachnachrichten abhéren

Von einem externen Telefon auf Ihre Nachrichtenbox zugreifen

Von der eigenen Nebenstelle auf die Nachrichtenbox einer anderen Nebenstelle zugreifen

&

¢

¢

¢

¢

¢

0\ * Diese Funktion steht fiir SIP-Nebenstellen nicht zur Verfiigung (aufter beim KX-HGT100).

— Auch wenn ein Anrufer eine Sprachnachricht fir eine SIP-Nebenstelle (aul3er beim

Q KX-HGT100) hinterlasst, werden Sie nicht durch Aufleuchten des Leuchtelements der Taste

Nachricht oder des Leuchtelements Nachricht/Rufsignal auf den Eingang der Sprachnach-
richt hingewiesen.

* Beim Versuch, auf Ihre Nachrichtenbox zuzugreifen, héren Sie ggf. einen Besetzton, weil
bereits zu viele andere Benutzer auf ihre Nachrichtenboxen zugreifen. Warten Sie in diesem
Fall einfach einige Minuten und versuchen Sie es erneut.

* Wenn der verwendete Aufzeichnungsplatz (einschlieRlich BegriiRungen und von Anrufern
hinterlassene Sprachnachrichten) der SVM-Funktion eine bestimmte Grenze erreicht, weist
eine Meldung auf dem Display darauf hin, dass der Aufzeichnungsplatz nahezu ausgeschopft
ist, und Sie horen beim Abheben des Horers Wahlton 3.

Wahiton 3

<«

nnAnARAAARARAT

,’ * Funktionsreferenz fiir den Zugriff auf die Nachrichtenbox
Nach Eingabe der SVM-Funktionskennziffer (% 38) stehen durch Eingabe der entsprechen-
L den Nummer folgende Vorgange zur Verfiigung.

Vorgangs-Nr. Bedienung
(o) Die normale BegriiRung lIéschen
1) Eine normale Begriflung aufzeichnen
(2) Die normale BegriiRung abspielen
(3) Von Anrufern hinterlassene Sprachnachrichten abhéren
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1.6.2 Verwendung von Voicemail (Systemintegrierte Voicemail [SVM])

Vorgangs-Nr.

Bedienung

Eine Begruung fur jede einzelne Betriebsart festlegen

) e

Eine Sprachnachricht in der Nachrichtenbox einer anderen Nebenstelle hin-
terlassen

40 Aufzeichnung einer normalen BegriuRung
Aufzeichnen

SYSTEL/TEL/MT/KX-HGT100

N

Hoérer abheben.

a3 )e] »

Geben Sie %38 ein.

SR

BS-Ton

Geben Sie
1 ein.

@é; >

Sprechen Sie die
Meldung auf.

Beispiel: "Sie sind mit der Nachrichtenbox von John
verbunden. Leider kann ich lhren Anruf zurzeit nicht

—>e /D *
AUT@SAL Sie horen einen
J') . . Léschen p oyt
Die Beariilt @
>y SToRE > Die Begrlitung ), Bestétigungston. ), o
D BS-Ton G @ \ 4

Driicken Sie SPEICHERN
oder eine beliebige
Wihltaste (0-9,%, #).

(3 Neu aufzeichnen

der BegriiRung 0 oder 1 ein.

entgegennehmen. Bitte hinterlassen Sie eine Nachricht."

Geben Sie wahrend der Wiedergabe Hdérer auflegen.

Wiedergeben
SYSTEL/TEL/MT/KX-HGT100
P Die BegriiRung
DN r EEE > @ f e
Hérer Geben Sie %38 ein. Geben Sie
abheben. 2 ein.
*
(T Loschen b Sie hdren einen
Bestéatigungston.
>> @ » E°
(33 Neu aufzeichnen
Geben Sie wahrend der Wiedergabe Ho
der BegriiBung 0 oder 1 ein. orer
auflegen.
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1.6.2 Verwendung von Voicemail (Systemintegrierte Voicemail [SVM])

0\ * * Dieser Schritt kann Ubersprungen werden.

Loschen

SYSTEL/TEL/MT/KX-HGT100

N P EEEm o @ ¢ KO

BS-Ton

Hoérer Geben Sie %38 ein. Geben Sie

Hoérer auflegen.
abheben. 0 ein.

40 Aufzeichnung einer BegruiBung fur die jeweilige Betriebsart

Zusatzlich zu einer normalen BegriiRung kénnen Sie spezielle Begrifiungen fir die verschiedenen
Betriebsarten (Tag/Mittag/Pause/Nacht) aufzeichnen.

Aufzeichnen

SYSTEL/TEL/MT/KX-HGT100

(@)Tag
DN FEEE > B D > @D L e
# (2] witag BS-Ton
3JPause
Horer Geben Sie %38 ein. Geben Sie Geben Sie die Geben Sie
abheben. 8 ein. gewiinschte 1 ein.
Betriebsart ein.
>0/
AUTO DIAL
4E. S@E LJ) Die BegriiRung
>> (@ > © BS-Ton wird abgespielt. >»>
Sprechen Sie die Driicken Sie SPEICHERN oder eine
Meldung auf. beliebige Wahltaste (0-9,%, #).

Beispiel: "Sie sind mit der Nachrichtenbox von John
verbunden. Leider bin ich gerade in der Mittagspause.
Bitte hinterlassen Sie eine Nachricht."

*
) Sie horen einen
(] Loschen b Bestatigungston.
> @ » &9
(D Neu aufzeichnen
Geben Sie wahrend der Wiedergabe Hoérer auflegen.

der BegriiBung 0 oder 1 ein.
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Wiedergeben

SYSTEL/TEL/MT/KX-HGT100

(@) Tag
N @@ @ 2@ e
= (2 vittag BS-Ton
(3 Pause
Horer Geben Sie %38 ein. Geben Sie Geben Sie die Geben Sie
abheben. 8 ein. gewlinschte 2 ein.

Betriebsart ein.

*
" Sie horen einen
(2] Loschen b Bestatigungston.
Die BegriRun Q — E
>> wird abggespielg%. > ® > \ 4
(3 Neu aufzeichnen
Geben Sie wahrend der Wiedergabe Hoérer auflegen.
der BegriRung 0 oder 1 ein.
0\ * * Dieser Schritt kann Ubersprungen werden.
Loschen
SYSTEL/TEL/MT/KX-HGT100
(] Tag
N r =@ > (@]
3] Pause
Horer Geben Sie %38 ein. Geben Sie Geben Sie die gewlinschte
abheben. 8 ein. Betriebsart ein.
>> (o)) J &2
BS-Ton
Geben Sie Hérer auflegen.
0 ein.
0\ *  Wenn sowohl die BegriiRung fiir die jeweilige Betriebsart als auch die normale Begrifiung
— aufgezeichnet wurde, horen die Anrufer die BegriiBung fir die jeweilige Betriebsart. Wenn
jedoch keine Begrufbung fiir die jeweilige Betriebsart aufgezeichnet wurde, wird stattdessen

die normale BegriiRung abgespielt.
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1.6.2 Verwendung von Voicemail (Systemintegrierte Voicemail [SVM])

40 Umleiten lhrer Anrufe an lhre Nachrichtenbox

Sie kdnnen festlegen, dass ankommende Gesprache an lhre eigene Nachrichtenbox umgeleitet werden,
sodass Anrufer Sprachnachrichten hinterlassen konnen, wenn Sie deren Anruf nicht entgegennehmen
kénnen.

Einschalten/Ausschalten

SYSTEL/TEL/MT/KX-HGT100

(a3 Alle Anrufe (@] Ausschalten
fooer) @ Sofort
DN > COEEED > | D e p ez |
- fooer) 3] Nach Zeit
5 Besetzt und
(23 |Interngespréache (] nach Zeit
Hérer Geben Sie ¥71 ein. Wahlen Sie je nach Wunsch eine  Geben Sie die
abheben. Zahl von 0 bis 2. erforderliche Nummer ein.

Zum Abbrechen legen Sie
direkt nach Eingabe der 0
den Horer auf.

> [ virtuelle Zugangsnr. ] > [I] LJ: (==

fiir die SVM-Funktion BS-Ton A 4
Geben Sie die virtuelle Geben Hérer auflegen.
Zugangsnummer fiir die Sie # ein.

SVM-Funktion ein.

,’ * Die Standardeinstellung der virtuellen Zugangsnummer fiir die SVM-Funktion lautet 591.
[ ]
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1.6.2 Verwendung von Voicemail (Systemintegrierte Voicemail [SVM])

40 Sprachnachrichten hinterlassen

Wenn der von lhnen angerufene Nebenstellenbenutzer Ihren Anruf nicht entgegennehmen kann und Ihr Anruf
an die Nachrichtenbox umgeleitet wird, héren Sie die BegriiBung. Daraufhin kdnnen Sie fir die jeweilige
Nebenstelle eine Sprachnachricht hinterlassen. Durch Ausflihrung der folgenden Schritte kann auch direkt in
der Nachrichtenbox der gewlinschten Nebenstelle eine Sprachnachricht hinterlassen werden:

Eine Sprachnachricht direkt in der Nachrichtenbox einer anderen Nebenstelle hinterlassen

SYSTEL/TEL/MT/KX-HGT100

DN " EEE > EE) > (weberstetenns) P>

Horer Geben Sie %38 ein. Geben Sie Wahlen Sie die
abheben. #6 ein. Nebenstellennummer.
) ' 4
> Sie héren die [CA ((( > D
Sprechen Sie Legen Sie den Horer auf
die Meldung auf. oder driicken Sie eine

beliebige Wahltaste (0-9,%, #).

0\ * In folgenden Fallen wird die Aufzeichnung der Sprachnachricht beendet, Sie héren einen
— Hinweiston und die Verbindung wird getrennt:
Q a. die Aufzeichnungszeit der Sprachnachricht erreicht die vorprogrammierte Grenze. (Stan-
dardeinstellung: 120 Sekunden)
b. die Aufzeichnungszeit der SVM-Funktion erreicht die Grenze.

* Wenn Sie sich in einem Telefongesprach befinden, konnen Sie dieses direkt an die Nach-
,’ richtenbox einer gewlinschten Nebenstelle vermitteln, indem Sie den Anruf voriibergehend
L ins Halten legen und dann %38 + #6 + gewlinschte Nebenstellennummer driicken. Auf diese
Weise kann der Anrufer in der Nachrichtenbox der gewiinschten Nebenstelle eine Sprach-
nachricht hinterlassen.
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1.6.2 Verwendung von Voicemail (Systemintegrierte Voicemail [SVM])

40 Von Anrufern hinterlassene Sprachnachrichten abhoren

Wenn ein Anrufer eine Sprachnachricht hinterlasst, werden Informationen zu diesem Anrufer auch im
SVM-Logbuch aufgezeichnet. Das SVM-Logbuch kann durch Driicken der Taste Nachricht auf dem Display
eines SYSTELs oder MTs angezeigt werden.

Sprachnachrichten abhéren

SYSTEL/MT

Bei aufgelegtem Hérer

S RN

Driicken Sie auf NACHRICHT, Horer abheben.
bis das gewiinschte SVM-Logbuch
angezeigt wird.

SYSTEL/TEL/MT/KX-HGT100

N r EEE » @

Hdérer abheben. Geben Sie ¥38 ein. Geben Sie
3 ein.

SYSTEL/TEL/MT/KX-HGT100

=
MESSAGE

D <

(x) 7)o ) 2]

Hoérer Driicken Sie NACHRICHT
abheben. oder wahlen Sie ¥702.

So léschen Sie die zu hérende Sprachnachricht

SYSTEL/TEL/MT/KX-HGT100

Wéhrend Sie die Sprachnachricht héren

—>e /D
AUTO DIAL

3) 9]
> @
Geben Sie 3 ein. Um zu bestétigen, driicken Sie
SPEICHERN oder geben 1 ein.

0\ * Wahrend Sie eine aufgezeichnete Sprachnachricht héren, kobnnen Sie durch Eingabe der
— entsprechenden Nummer die nachfolgend aufgeflihrten Vorgange ausfihren. Folgende Op-
tionen stehen zur Verfiigung:
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1.6.2 Verwendung von Voicemail (Systemintegrierte Voicemail [SVM])

Vorgangs-Nr. Vorgange
(1) 7 (#) (Ge) Starten der Wiedergabe der Sprachnachricht am Anfang
(2] Zur nachsten Sprachnachricht springen
Die Sprachnachricht Idschen
3) (Driicken Sie die Taste KURZWAHL/SPEICHERN oder geben Sie zur Besta-
tigung 1 ein.)
(4) Den Anrufer, der die Sprachnachricht hinterlassen hat, zurlckrufen™
(5) Die vorherige Sprachnachricht abhéren
&) (&) Eine Sprachnachricht direkt in der Nachrichtenbox einer anderen Nebenstelle
hinterlassen (Geben Sie die gewlinschte Nebenstellennummer ein.)
Ihre BegruRung abspielen und eine Sprachnachricht in Ihrer eigenen Nach-
) richtenbox hinterlassen
(#) (9) Das Gesprach beenden

Dieser Vorgang steht am KX-HGT100 nicht zur Verfugung.

Zusatzlich zu den im Logbuch aufgezeichneten Anruferinformationen werden zu den von Anrufern
hinterlassenen Sprachnachrichten folgende SVM-Logbuch-Informationen aufgezeichnet:
* Name des Anrufers
*  Rufnummer des Anrufers
* Aufzeichnungsbeginn
e Status der Sprachnachricht

"Neu" wird fur Sprachnachrichten angezeigt, die noch nicht abgehdrt wurden.

"Alt" wird flr Sprachnachrichten angezeigt, die bereits abgehdrt wurden.
Bitte beachten Sie, dass die auf dem Display angezeigten Informationen je nach Art der empfangenen
Informationen und des verwendeten Telefontyps unterschiedlich sein kbnnen. Nur Benutzer eines
SYSTELs mit 6-zeiligem Display kdnnen alle der oben aufgefiihrten Informationen sehen.
Sie kdnnen das SVM-Logbuch-Display mithilfe einer Nebenstellen-PIN (Personliche
Identifikationsnummer) sperren, um zu verhindern, dass andere Benutzer die Informationen lesen und lhre
Sprachnachrichten abhéren (Anzeigesperre). Siehe "3.1.2 Einstellungen im Programmiermodus”.
Wenn lhr Telefon Gber eine Taste "Nachricht fir andere Nebenstelle" verfiigt, kdnnen Sie auf die
Nachrichtenbox einer anderen Nebenstelle zugreifen und die Sprachnachrichten fir diese Nebenstelle
abhdren.
Wenn in lhrer Nachrichtenbox eine neue Sprachnachricht hinterlassen wurde, héren Sie nach Abheben
des Horers Wahlton 4. Wenn lhr Telefon Uber eine Taste Nachricht oder ein Leuchtelement Nachricht/
Rufsignal verflgt, leuchtet zusatzlich die jeweilige Taste oder Lampe, sobald eine Sprachnachricht
hinterlassen wurde.

Wahlton 4

. 1s .
| ———— ' '

eeeeee UL AL
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1.6.2 Verwendung von Voicemail (Systemintegrierte Voicemail [SVM])

Sprachnachrichten abhéren, wahrend lhr Display gesperrt ist

SYSTEL/TEL/MT PIN: Persénliche Identifikationsnummer
lhre J
DN * COEOD > [y > (o) 2

BS-Ton
und W-Ton

Geben Sie die
Nebenstellen-PIN
(max. 10 Ziffern) ein.

Hoérer abheben. Geben Sie ¥47 ein. Waéhlen Sie lhre
Nebenstellennummer.

Wenn Sie die falsche Nebenstellen-PIN
eingeben, héren Sie einen Alarmton.

P ()3 )e] »

Geben Sie %38 ein. Geben Sie 3 ein.
0\ * Wenn Sie bei aufgelegtem Horer die Taste Nachricht driicken, um Sprachnachrichten ab-
!:’ zuhoren, wird die Anzeigesperre voribergehend deaktiviert.

So léschen Sie Sprachnachrichten aus dem SVM-Logbuch

SYSTEL

Bei aufgelegtem Hérer

= s —>e/D
MESSAGE TRANSFER AUTO DIAL
> ) >
STORE
Driicken Sie auf Driicken Sie Driicken Sie
NACHRICHT, bis das VERMITTELN. SPEICHERN.

gewiinschte SVM-
Logbuch angezeigt wird.
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1.6.2 Verwendung von Voicemail (Systemintegrierte Voicemail [SVM])

40 Von einem externen Telefon auf lhre Nachrichtenbox zugreifen

Sie kdnnen (ber eine Amtleitung von extern auf Ihre Nachrichtenbox zugreifen und jegliche SVM-Funktionen
so nutzen, als befanden Sie sich an lhrer eigenen Nebenstelle.

Von externem Telefon PIN: Persénliche Identifikationsnummer

% > (gewiinschte Rufnummer] > R:?dzi%rggsigﬁ_ > @ >y

Hérer Wahlen Sie die gewiinschte Geben Sie %47 ein, wahrend
abheben. Rufnummer eines Ziels, an Sie die Begrilung horen.
dem die SVM-Funktion aktiviert ist.

Anhand der hier
lhre J beschriebenen Schritte
ebenstellen-PIN > ()3 L8] € =
4 Nebenstellen-Nr. > BS-Ton > kénnen Sie jeden der
und W-Ton Vorgénge ausflihren.
Wahlen Sie lhre Geben Sie die Geben Sie %38 ein.

Nebenstellennummer. Nebenstellen-PIN
(max. 10 Ziffern) ein.

0\ * Wenn Sie beim Versuch, eine Sprachnachricht direkt in der Nachrichtenbox einer anderen

— Nebenstelle zu hinterlassen, einen negativen Quittungston héren, ist diese Nachrichtenbox
nicht verfigbar. Sie kdnnen eine andere Nebenstellennummer eingeben, indem Sie "%" dri-
cken.

* Wenn Sie von einem externen Telefon auf lhre Nachrichtenbox zugreifen, haben Sie nicht
die Moglichkeit, Anrufer, die eine Sprachnachricht hinterlassen haben, durch Driicken der 4
wahrend des Abhoérens der Nachricht zurlickzurufen.

Sprachnachrichten abhoéren, die in der Nachrichtenbox einer anderen Nebenstelle hinterlas-
sen wurden

Von externem Telefon PIN: Persénliche Identifikationsnummer

Wéhrend Sie Sprachnachrichten in Ihrer Nachrichtenbox abhéren

@ )  DieBegriiBung p @ > [N gewiinschte J >

wird abgespielt. ebenstellennumme

Geben Sie Geben Sie ¥47 ein. Wahlen Sie die
#8 ein. gewiinschte
Nebenstellennummer.

> (Nebenstellen-PIN) J GGEE » 3D

BS-Ton und

W-Ton
Geben Sie die PIN fir diese Geben Sie %38 ein. Geben Sie
Nebenstellen-PIN 3 ein.
(max. 10 Ziffern) ein.

Wenn Sie die falsche Nebenstellen-PIN
eingeben, héren Sie einen Alarmton.
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40 Von der eigenen Nebenstelle auf die Nachrichtenbox einer anderen Ne-
benstelle zugreifen

Durch Ausfuhrung der folgenden Schritte kdnnen Sie auf die Nachrichtenbox einer anderen Nebenstelle
zugreifen (zum Beispiel, um fiir diese Nebenstelle eine Begriflung aufzuzeichnen):

SYECANSNANEIWI AN PIN: Personliche Identifikationsnummer

Nebenstellennumme

N GO > (o ) e

Hoérer abheben. Geben Sie %47 ein. Wahlen Sie die
gewilinschte

Nebenstellennummer.

Anhand der hier beschriebenen
> ) Nebenstellen-PIN LJ: @ > Schritte kénnen Sie jeden der
BS-Ton und Vorgange ausfiihren.
W-Ton

Geben Sie die PIN flr diese
Nebenstellen-PIN
(max. 10 Ziffern) ein.

Geben Sie %38 ein.

Wenn Sie die falsche Nebenstellen-PIN
eingeben, héren Sie einen Alarmton.
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1.6.3 Abwesenheitsmeldung (Anzeigen einer Meldung im Display der anrufenden Nebenstelle)

1.6.3 Abwesenheitsmeldung (Anzeigen einer Meldung im Display
der anrufenden Nebenstelle)

Wenn die anrufende Nebenstelle ein Panasonic Systemtelefon mit Display verwendet, kdnnen Sie eine
Meldung anzeigen lassen, die den Grund Ihrer Abwesenheit angibt. Es stehen 8 vorprogrammierte
Standardmeldungen und eine persdnliche Meldung (16 Zeichen) zur Verfugung. Die ausgewahlte Meldung
wird im Display des Anrufers angezeigt.

Meldungs-Nr. Meldung (Beispiel)

1 Will Return Soon

Gone Home

At Ext %%%% (Nebenstellennummer)

Back at %%:%% (Stunde:Minute)

Out until %%/%% (Monat/Tag)

In a Meeting

O oo | NI lra|hd|WOW|IDN

Die persénliche Meldung der jeweiligen Nebenstelle.
(Persénliche Abwesenheitsmeldung)

Einschalten
m Will Return Soon

SYSTEL/TEL/MT/SIP-Nst.
@ Gone Home

% » ()7 )5)0) » (3Dt Ext 3335 +|Nebenstelien-Nr. >p

@Back at $%:9%+  Stunde : Minute
@Out until $%/%%+ | Monat/ Tag
Horer abheben. Geben Sie %750 ein. (B 1n a Meeting

> C#) J @ Geben Sie die

BS-Ton erforderliche Nummer ein.

Geben Sie # ein. Horer auflegen.

Ausschalten

SYSTEL/TEL/MT/SIP-Nst.

N r EoE@m > @ J G

BS-Ton

Horer abheben. Geben Sie % 750 ein. Geben Sie 0 ein. Hérer auflegen.
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0\ * Stellen, an denen Sie die gewtinschten Werte eingeben missen, sind durch "%" gekenn-
— zeichnet. Sie missen die durch die Platzhalter (%) angezeigte korrekte Anzahl folgender
Zeichen eingeben: 0 bis 9 oder *.

* Die vorprogrammierten Meldungen kénnen (ber die Systemprogrammierung geandert wer-
den.

* Informationen zur Erstellung einer persdnlichen Nachricht (Nachricht Nr. 9) finden Sie unter
"3.1.2 Einstellungen im Programmiermodus".
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1.6.4 Sperren lhres Telefons gegen Benutzung durch andere Personen (Nebenstelle sperren)

1.6.4 Sperren lhres Telefons gegen Benutzung durch andere Per-
sonen (Nebenstelle sperren)

Sie kdnnen lhre Nebenstelle sperren, sodass andere Benutzer an lhrer Nebenstelle keine unberechtigten
Amtsgesprache tatigen kénnen.
Diese Funktion wird auch als Elektronisches Sperrschloss bezeichnet.

Sperren

SYSTEL/TEL/MT/SIP-Nst.

N r@Eo@mr@m g, R

Hérer abheben. Geben Sie ¥ 77 ein.  Geben Sie 1 ein. Horer auflegen.

BS-Ton

Freigeben

SYSTEL/TEL/MT/SIP-Nst. PIN: Persénliche Identifikationsnummer

}%P (xJ)lzJ)z) » (0] » (Nebenstellen-PIN) LJ: @

Horer abheben. Geben Sie % 77 ein. Geben Sie 0 ein. Geben Sie die Horer auflegen.

BS-Ton

Nebenstellen-PIN
(max. 10 Ziffern) ein.

Falls Sie Ihre Nebenstellen-PIN vergessen haben oder Ihre Nebenstelle nicht freigeben
konnen, wenden Sie sich bitte an Ihren System-Manager. Der Manager kann Ihre Neben-
stellen-PIN zuriicksetzen. Sie kénnen dann eine neue PIN festlegen und Ihre Nebenstelle
durch Eingabe der neuen PIN freigeben.

Wenn lhre Nebenstelle tber diese Funktion gesperrt wurde, kdnnen folgende Funktionen
nicht ausgeflihrt werden:

— Tatigen eines Amtsgesprachs

— Andern des Rufweiterleitungsziels

Wenn Sie keine Nebenstellen-PIN einrichten, kdnnen Sie Ihre Nebenstelle nicht sperren oder
freigeben.
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Ein Amtsgesprach tatigen, wenn lhre Nebenstelle gesperrt ist

SYSTEL/TEL/MT PIN: Persénliche Identifikationsnummer
lhre J’ gewiinschte
!2) > @ > Nebenstellen-Nr. P (Nebenstellen-PIN BSLfTon Rufnummer

und
Horer abheben. Geben Sie %47 ein. Wahlen Sie Ihre Geben Sie die W-Ton Wahlen Sie die
Nebestellennummer. Nebenstellen-PIN gewiinschte
(max. 10 Ziffern) ein. Rufnummer.

Wenn Sie die falsche Nebenstellen-PIN Belegen Sie eine Amtsleitung, bevor

eingeben, hdren Sie einen Alarmton. Sie eine externe Rufnummer eingeben.
0\ * Nachdem Sie ein Amtsgesprach getatigt haben, wird die Funktion "Nebenstelle sperren" au-
— tomatisch wieder aktiviert.

124 Bedienungsanleitung



1.7.1 Durchsagen

1.7 Durchsagen ausfuhren/beantworten

1.7.1 Durchsagen

— @0 Gruppendurchsage
— @0 Durchsagen eines Gesprachs mit anschlieRendem Vermitteln

40 Gruppendurchsage

Sie kdnnen eine Durchsage an Systemtelefone und/oder externe Lautsprecher in der vorprogrammierten
Gruppe gleichzeitig starten.

Durchsagen

SYSTEL/TEL/MT

D (M) (8 > Gl (&

BS-Ton

sich meldet.
Horer Geben Sie % 33 ein. Geben Sie die Durchsage-  Machen Sie Sprechen Sie
abheben. gruppennummer die Durchsage. mit dem
(2 Zziffern). Teilnehmer.
0\ * Falls an die Gruppe, an die Sie eine Durchsage starten mochten, bereits eine Durchsage
— gerichtet wird, horen Sie einen Besetztton.

40 Durchsagen eines Gesprachs mit anschlieBendem Vermitteln

SYSTEL/TEL/MT

Wéhrend eines Gespréchs

~

TRANSFER Durchsagegruppen- J *
) 1»r E)E] » ( Nr. J ¢ @(‘ZE "
LODER)

BS-Ton

‘U»u’ Geben Sie * 33 ein. Geben Sie die Machen Sie
I Durchsagegruppennummer die Durchsage.

r‘;ﬁgf\ (2 Ziffern).

Driicken Sie VERMITTELN oder die
SIGNALTASTE/den Gabelumschalter.

Der andere Teilnehmer wird ins Halten gelegt.

(==
p)p  Warten Sie, bis der > @ € > A 4
Teilnehmer sich meldet. (((

Horer auflegen.

Sprechen Sie mit
dem Teilnehmer. Der gehaltene Teilnehmer und die ausgerufene
Nebenstelle werden verbunden und beginnen ein Gesprach.
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1.7.1 Durchsagen

i * Nachdem Sie den Horer aufgelegt haben, kann der Anrufer mit der Person sprechen, die die

!é] Durchsage beantwortet.
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1.7.2 Beantworten/Sperren von Durchsagen

Anrufe entgegennehmen

SYSTEL

% > ()43 LJ) @7((([&

BS-Ton

Hérer abheben. Geben Sie %43 ein. Sprechen Sie mit
dem Teilnehmer.

Eine Durchsage zulassen/sperren (Durchsagesperre)

SYSTEL
@ Sperren
= 2@

}% > dadedad » @ Freigeben |  BS-Ton v

Hoérer abheben. Geben Sie % 721 ein. Geben Sie 1 oder 0 ein. Horer auflegen.

0\ * Folgende Nebenstellen kdnnen keine Durchsage empfangen:
!:] — Mobilteil
— Standardtelefon
— Systemtelefon, wenn Anruf signalisiert wird oder wenn besetzt
— Systemtelefon mit aktivierter Durchsagesperre
— Systemtelefon mit aktiviertem ARS
* Fur einigie IP-SYSTEL-Benutzer muss ggf. eine entsprechende Systemprogrammierung
vorgenommen werden, damit sie Durchsagen empfangen kénnen..

* Wenn die Durchsage nicht an Ihre Nebenstelle gerichtet wird, sondern an eine Nebenstelle
Ihrer Gruppe, kdnnen Sie die Durchsage dennoch beantworten.
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Sie kdnnen mehrere Teilnehmer anrufen, die einer Gruppe angehoéren (Konferenzgruppe), und ein

Konferenzgesprach mit den angerufenen Teilnehmern schalten. Konferenzgruppen-gesprache kénnen sowohl

mit Nebenstellen als auch mit Amtsleitungen (einschlieRlich analoger Leitungen) eingerichtet werden. Die

folgenden Modi stehen zur Verfligung:

* Konferenzmodus: die angerufenen Teilnehmer kdnnen dem Gesprach automatisch beitreten. (4
Konferenzmodus)

* Rundruf-Modus: die angerufenen Teilnehmer héren die Durchsage des Anrufers und kénnen dann vom
Anrufer die Erlaubnis erhalten, dem Gesprach beizutreten. (¢ Rundruf-Modus)

0\ *  Wenn Sie eine Konferenzgruppen-Nummer wahlen, die durch ein anderes Gesprach belegt
— ist, héren Sie einen Besetztton und kdnnen das Konferenzgesprach nicht starten.

Q *  Wenn Sie es versaumen, fir alle der Konferenzgruppe zugewiesenen Teilnehmer die bendo-
tigten Amtsleitungen zu belegen, héren Sie einen negativen Quittungston und kdnnen das
Konferenzgruppen-Gesprach nicht tatigen.

* Wenn Sie ein Konferenzgruppen-Gesprach an einen externen Teilnehmer tatigen, entspricht
die CLIP-Nummer fir diesen Anruf der Nummer, die Sie fiir das Tatigen von Anrufen Gber
externe Leitungen auswahlen. Weitere Informationen finden Sie unter "1.8.4 Anzeige |hrer
Rufnummer beim gerufenen und anrufenden Teilnehmer (Rufnummernibermittiung zum
angerufenen [CLIP)/anrufenden Teilnehmer [COLP])".

Konferenzmodus

Wenn dieser Modus Uber Systemprogrammierung ausgewahlt wird, kénnen die angerufenen Teilnehmer dem
Gesprach beitreten, indem sie einfach den Horer abheben. Der Anrufer kann das Gesprach mit einem
bestimmten Teilnehmer manuell beenden.

Ein Konferenzgruppen-Gesprach tatigen/entgegennehmen (Nebenstellen- und Amtsleitung)

SYSTEL/TEL/MT

® Anrufer

% » (xJ)C3)2) » [Konferenzgruppen-NrJ > * >p

Hérer abheben. Geben Sie % 32 ein. Konferenzgruppen-Nr. Zugangscode eingeben
wahlen (1 Ziffer). (max. 8 Ziffern).
Warten Sie, bis P €
4 4 > der Teilnehmer > @(‘
sich meldet BS-Ton o
Geben Sie ’ Sprechen Sie mit
# ein. dem Teilnehmer.

...... s =g <1 74 81 (o =Y 1}
Beliebiges Telefon Konferenzgesprach
geschaltet.

® Angerufener Teilnehmer
Das Telef % :
) > N> (4

Hérer abheben.  Sprechen Sie mit
dem Teilnehmer.
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0\ * *Wenn Sie beim Tatigen eines Konferenzgruppen-Gesprachs keinen Zugangscode einge-
— ben, kdnnen die Benutzer von Nebenstellen/externen Telefonen dem Gesprach ohne Ein-
gabe eines Zugangscodes beitreten.

* Zugangscodes koénnen aus den Ziffern "0" bis "9" bestehen. Wenn ein Zugangscode ein
"X" enthalt, kann niemand einem Gesprach beitreten, das bereits gestartet wurde. Weitere
Informationen finden Sie unter "¢ Einem Gesprach nach Time-out beitreten".

* Ein Gesprach kann mit maximal 8 Teilnehmern (einschlief3lich Anrufer) aufgebaut werden.

* Bei SYSTELs und MTs des Typs KX-WT125/KX-TCA175/KX-TCA275 kann ein Konferenz-
gruppen-Gesprach automatisch angenommen werden, ohne den Hoérer abzuheben. Dieser
Modus wird iber Systemprogrammierung ausgewahlt.

* BeiVerwendung eines TEL kann der Anrufer ein Konferenzgruppen-Gesprach nur einrichten,
nicht aber den Anrufstatus der angerufenen Teilnehmer kontrollieren.

& Anrufer

Ein Gesprach mit einem bestimmten Teilnehmer beenden

SYSTEL/MT

Wéhrend eines Gespréchs

® Ein Gespréch mit einem bestimmten Teilnehmer beenden

(NZT)

Driicken Sie NZT.

® Das Gesprédch mit dem zuletzt in das Gesprédch
aufgenommenen Teilnehmer beenden

)
TRANSFER

Driicken Sie VERMITTELN.

® Den Teilnehmer, der dem Gespréch zuletzt beigetreten ist,
vom Konferenzgruppen-Gesprédch trennen

R
FLASH/
RECALL

Driicken Sie FLASH/SIGNALTASTE.

0\ *  *In diesem Fall muss die FLASH/SIGNALTASTE Uber die Systemprogrammierung in den
— Modus "Flash/Signal" gestellt werden.

40 Rundruf-Modus

Wenn dieser Modus Uber Systemprogrammierung ausgewahlt wurde, kann der Anrufer mehrere Teilnehmer
einer Konferenzgruppe anrufen, eine Durchsage vornehmen und dann ein Konferenzgesprach mit den
angerufenen Teilnehmern starten. Dieses Gesprach wird von allen angerufenen Teilnehmern gehdrt.
Angerufene Teilnehmer kénnen die Durchsage hdren, indem Sie einfach den Horer abheben. Wenn sie an
dem Gesprach teilnehmen mdchten, kdnnen sie einen Benachrichtigungston senden.
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Ein Konferenzgruppen-Gesprach tatigen/entgegennehmen (Nebenstellen- und Amtsleitung)

SYSTEL/TEL/MT

® Anrufer

% » (xJ)C3)2) » [Konferenzgruppen-NrJ > * ('S

Hérer abheben. Geben Sie %32 ein. Konferenzgruppen-Nr. Zugangscode eingeben
wabhlen (1 Ziffer). (max. 8 Ziffern).

Warten Sie, bis .
2 4 > der Teilnehmer LJ: @({t